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ORWORT

Die Idee zu diesem Buch kam eigentlich zufallig. Ich beschéftige mich seit langerer
Zeit mit PCs und war von Anfang an von der offenen System-Architektur des Amiga
2000 begeistert. Die Méglichkeiten, die sich daraus ergeben, den Amiga mit der
Welt der Standard-PCs zu verbinden, sind einfach Uberwaltigend. Es gab aber zu
keinem Zeitpunkt eine brauchbare Dokumentation. Und so arbeitete ich mich nach
und nach in die vielfaltigen Moglichkeiten des Systems ein. Ich hoffte jedoch immer,
daB irgendwann einmal ein umfangreiches Arbeitsbuch erscheint, das die Janus-
Maglichkeiten deutlich aufzeigt. Des weiteren habe ich Kontakt zu vielen Amiga-
2000/PC-Karten-Anwendern und muB daher standig erleben, mit welchen Schwie-
rigkeiten die Brlickenkarten-Einsteiger zu kdmpfen haben. Manchmal sind es wirk-
lich nur Kleinigkeiten, die einen zur Verzweiflung bringen kdnnen.

Viele kaufen aber auch ohne MS-DOS-Kenntnisse und mit nur wenig CLI-Erfahrung
A2000-Systeme mit Briickenkarte und Festplatte. Diese werden oft von Handlern,
die auch nicht genau wissen, wie der PC im Amiga funktioniert, installiert und ein-
gerichtet. So wurde ich zum sténdigen Berater, bei dem im Amiga 2000 scheinbar
einfach alles problemlos funktioniert. Ich entschloB mich deshalb, nachdem 1989
eine neue Janus-Software erschienen war, nicht langer auf das gewinschte Arbeits-
buch zu warten, sondern die grundlegenden Dinge, die dem Einsteiger erfah-
rungsgemaRl Schwierigkeiten bereiten, selbst niederzuschreiben. Durch die neue,
leistungsféhigere Software wurde das Themengebiet noch attraktiver.

Dieses Buch wurde komplett auf der PC-Seite eines Amiga 2000 mit dem Text-
verarbeitungprogramm MS-WORD 4.0 erstellt. Die Hardware besteht aus einem
Amiga 2000B mit PC/XT-Briickenkarte, 20-Mbyte-PC-Festplatte, Multi-I/O-Karte mit
Schnittstellen und zusétzlichem Speicher, 20-Mbyte-Amiga-Festplatte mit SCSI-
Controller, EGA-Grafikkarte und Flickerfixer mit angeschlossenem Multisync-Moni-
tor. Wenn Sie einige dieser Fachausdrlicke noch nicht kennen sollten, lesen Sie das
Vorwort doch einfach noch einmal, nachdem Sie das Buch gelesen haben.

In Kapitel 8 habe ich Ihnen einige der von mir vorgenommenen Erweiterungen und
Veranderungen der Hardware aufgefUhrt, die bei mir seit Monaten in Betrieb sind.
Die Aufristung der PC-Brickenkarte auf 8 MHz méchte ich schon lange nicht mehr
missen.



10 Vorwort

Zum SchluB des Vorworts méchte ich mich nun noch bei all den Leuten bedanken,
die es mir Uberhaupt ermdglicht haben, dieses Projekt zu verwirklichen. Besonders
erwahnen mochte ich die Mitarbeiter von Markt&Technik, die mich immer brand-
aktuell mit den Amiga-Neuigkeiten vertraut machten.

Nicht zuletzt aber auch bei meiner Frau Imke, die mir verstandnisvoll zur Seite stand,
und bei allen meinen Freunden aus dem Computerkreis.



EINLEITUNG

Diese Buch wendet sich an all jene, die mehr Uber das Gespann Amiga 2000 und
PC- oder AT-Briickenkarte wissen wollen bzw. denen die von Commodore mitge-
lieferte Dokumentation zu durftig ist. Alle Fragen, die sich der Briickenkarten-Anwen-
der stellt, solien in diesem Buch beantwortet werden. Ich hoffe, daB ich diesem
Anspruch im vorliegenden Buch gerecht werde.

Der Amiga 2000 stellt ein sehr leistungsfahiges System dar, welches vom Anwen-
der in fast grenzenloser Vielfait ausgebaut werden kann. Durch die Bruckenkarten,
auch »Bridgeboards« genannt, erweitert sich der Amiga um einen vollstandigen
kompatiblen PC/XT oder AT, der Dank des Amiga-Multitasking-Betriebssystems
neben dem Amiga eigenstandige Aufgaben wahrnehmen kann.

Durch diese Hybridldsung wird es méglich, da zwei Computer in einem Gehéause
véllig parallel arbeiten und sich alle Peripheriegerate, wie zum Beispiel Tastatur, Bild-
schirm, Festplatte, Drucker usw., teilen kénnen. Damit sind, trotz zweier vollig unter-
schiedlicher Systeme, diese relativ teuren Peripheriegerate nur einmal notwendig.

Leider findet man in der Originaldokumentation nicht alle Informationen tber das
Amiga-PC-Verhéltnis, die notwendig sind, um dieses komplizierte System zu durch-
schauen. Dieser Umstand soll sich durch dieses Buch andern. Die neue Janus-Soft-
ware fur die PC-Karten erfordert nun eine wirklich umfangreiche Dokumentation.

Das vorliegende Buch soll den Anwender Schritt fur Schritt mit allen Besonderhei-
ten des PC im Amiga vertraut machen, auch wenn er vorher noch nicht mit einem
PC oder PC-kompatiblen Computer gearbeitet hat.

Es wird ausfihrlich erklart, wie das Bridgeboard eingebaut und die Software einge-
richtet wird; wie Festplatten, Grafikkarten und Multi-Funktionskarten in den Amiga
installiert und richtig ausgenutzt werden. Das »CLI« sollte aber kein Fremdwort mehr
sein, denn das zu erklaren, wirde den Rahmen dieses Buches sprengen. Flir den
Umgang mit Amiga-DOS gibt es genugend andere Literatur.
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1.1 Wie Sie dieses Buch verwenden

Dieses Buch wendet sich an alle PC-Karten-Besitzer und spricht damit sehr unter-
schiedliche Vorbildungen an. Eine Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ist nun, daB
einiges flr manche Leser neu und fUr andere bereits Selbstverstandlichkeit ist. Ich
habe deshalb versucht, alle Computerbegriffe so zu erlautern, daB der Einsteiger
nicht Uberfordert wird und es fur den Fortgeschrittenen nicht zu langweilig wird.

Die ersten drei Kapitel sind fur den Einsteiger gedacht, der vorher noch nichts oder
sehr wenig von PCs gehdrt hat. Das ist der ausschlieBlich theoretische Teil dieses
Buches. Ab dem vierten Kapitel beginnt der praktische Teil. Es wird alles in einer
Art »Schritt-fur-Schritt-Anleitung « erldutert. Es ist hierbei am zweckmaBigsten, wenn
Sie diesen Teil am Computer praktisch verfolgen.

Fur den Fall, daB dem Einsteiger trotz der Erlauterungen im Text noch Computer-
begriffe unklar sein sollten, habe ich in Anhang B ein Fachwortlexikon zusammen-
gestellt. Hier kann er, wahrend er ein Kapitel durcharbeitet, zusatzliche Erlauterun-
gen zu den Fachbegriffen bekommen.

Fur den fortgeschrittenen Anwender habe ich alle Dateien und Befehle mit inrer Be-
deutung und Anwendung in Anhang A zusammengestellt. Er braucht dann nur, wenn
diese Informationen nicht ausreichen, im entsprechenden Kapitel der Schritt- flir-
Schritt-Anleitung nachzulesen.

1.2 Hardwarevoraussetzungen

Da dieses Buch sich mit den Bridgeboards des Amiga 2000 beschaftigt, ist es nattir-
lich von Vorteil, wenn Sie so eines auch besitzen. Also benétigen Sie einen Amiga
2000 und das sogenannte »PC-Emulator-Kit« A2088 oder A2286. Es ist hierbei vol-
lig egal, welche Version Sie besitzen. Sollten Sie dieses Buch allerdings vor dem
Kauf des PC-Emulator-Kit (Bridgeboard) lesen, bestehen Sie beim Kauf auf die neu-
ste Version. Diese ist an der mitgelieferten MS-DOS Version 3.30 erkennbar. Auf die
Unterschiede gehe ich in Kapitel 2 genauer ein.

Des weiteren gibt es verschiedene Amiga-2000-Versionen. FUr dieses Buch ist es
egal, welche Sie besitzen, weil in allen die Brickenkarten einwandfrei arbeiten. Bei
der mitgelieferten Software sieht dies leider anders aus. Doch dazu komme ich
spéter.



Erforderliche Vorkenntnisse 13

1.3 Erforderliche Vorkenntnisse

Dieses Buch soll in erster Linie den Amiga-2000-Anwender bei der Installation und
Einrichtung der PC-Karten helfen. Mit dem Umgang des »Command Line Interpre-
ter« (CLI) des Amiga soliten Sie bereits ein wenig vertraut sein.

Wenn Sie das CLI Uberhaupt noch nicht kennen, sollten Sie zunachst von der An-
schaffung beziehungsweise Installation des Bridgeboards absehen und sich erst
einmal mit ihm beschaftigen.

Uber das Amiga-DOS gibt es sehr viel Literatur, wie zum Beispiel das Amiga-
DOS 1.3-Handbuch von Markt&Technik. Wenn Sie sich schon mit MS-DOS aus-
kennen, wird lhnen das CLI keine groBen Schwierigkeiten bereiten, da viele Amiga-
DOS-Befehle dem des MS-DOS ahnlich sind.

In Kapitel 3.4 gehe ich auf die Unterschiede zwischen den Systemen néher ein. MS-
DOS-Kenntnisse sind fur dieses Buch nicht notwendig, wenn Sie im Umgang mit
dem CLI sicher sind. Alle notwendigen MS-DOS-Kenntnisse werde ich Ihnen in die-
sem Buch zu vermitteln versuchen. Sie werden hier alles tber MS-DOS erfahren, um
mit diesem Betriebssystem sicher arbeiten zu kénnen.
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SOFTWAREVERSIONEN

Da von Commodore verschiedene Softwareversionen ausgeliefert werden, missen
wir erst einmal feststellen, welche Sie besitzen. Die anfangs ausgelieferte Software
bestand aus zwei 5'4-Zoll-Disketten. Auf diesen befand sich MS-DOS 3.20.

Das Versionsdatum ist auf den Disketten vermerkt, die Disk 1 ist vom 03.03.1987
und die Disk 2 vom 07.05.1987.

Seit dem Erscheinen der AT-Karte und der Workbench 1.3 liefert Commodore eine
neuere Version aus. Diese Version erkennt man schon am Umfang. Sie besteht aus
drei 5'4-Zoll-Disketten und einer 3'»-Zoll-Diskette.

Die ersten beiden 5'/;-Zoll-Disketten enthalten das MS-DOS 3.30, die dritte die
neuere PC-Janus-Software Version 2.0, und die 3"»-Zoll-Disk enthalt die Amiga-PC-
Dateien. Sie nennt sich PC-Bridge Install Disk.

Dieses Buch beschaftigt sich ausschlielich mit dieser Version.

Sie sollten jetzt zumindest herausgefunden haben, welche Version Sie besitzen. Ob
sich hieraus Probleme ergeben, werden Sie in Kapitel 2.3 erfahren.

2.1 Was ist Janus-Software?

Die Briickenkarte wird in einen Amiga-PC-Steckplatz eingeflgt und fallt dem Amiga-
Betriebssystem nicht auf, wenn Sie ihm nichts mitteilen. Wie Sie wissen, soll ihre
Tastatureingabe aber auch zum PC gelangen und Sie wollen ja auch sehen, was
der PC damit macht. Also brauchen wir eine Moglichkeit, dem Amiga zu melden,
daB wir seine Tastatur fir den PC einsetzen wollen.

Diese Aufgabe nimmt die »Janus«-Software wahr. Aber wieso nennt Commodore
das gerade Janus? Janus war ein rdmischer Schutzgott des Ein- und Ausgangs mit
zwei entgegengesetzt blickenden Gesichtern. Wenn man das mit den Aufgaben der
Janus-Software vergleicht, scheint der Name durchaus angebracht zu sein. Also
brauchen wir diese Software, um Daten zwischen dem Amiga und dem PC-System
auszutauschen.

Wo wir gerade bei Namen sind. Wissen Sie eigentlich, wieso die PC-Karten »Bridge-
boards« oder zu deutsch »Briickenkarten« hei3en? Der Amiga 2000 besitzt, wie Sie
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wissen, einige Steckplatze. Zwei davon liegen in einer Linie mit den PC-kompatiblen
Steckplatzen. Die PC-Steckplatze sind nirgendwo angeschlossen. Sie werden erst
dann aktiviert, wenn man eine »Brucke« zu thnen hertbertlihrt. Und diese Brlucke —
zwischen den zwei Welten — wird mit den PC-Karten geschlagen. Damit wird die
»Amiga-Welt« mit der »MS-DOS-Welt« verbunden.

2.2 Was ist MS-D0OS?

Da Sie nun wissen, welche MS-DOS-Version Sie besitzen, sollten Sie auch erfahren,
wozu Sie sie brauchen. MS-DOS steht flr Microsoft Disk Operating System. Micro-
softist ein Software-Hersteller, der auf dem PC-Markt einen sehr grof3en Namen hat.
Ist ja auch klar, wenn schon das Betriebssystem des Industriestandards von ihm
kommt,

Disk Operating System heil3t soviel wie »Disketten-Betriebssystem«. Aber das ken-
nen Sie ja schon vom Amiga-DOS. Die Bezeichnung DOS steht eigentlich immer far
ein Betriebssystem. Das Betriebssystem MS-DOS hat sich im Laufe der Zeit zu ei-
nem Standard-Betriebssystem entwickelt. Auf so ziemlich allen Personalcomputern
in Banken, BUros und sonstigen Einrichtungen lauft die verwendete Software unter
MS-DOS. Nur durch ein einheitliches Betriebssystem ist es gewahrleistet, dal3 die
gleiche Software auf Computern unterschiedlicher Hersteller lauft. Bei den Heim-
computern wird es wohl so etwas nie geben. So wie Sie die Workbench tur den
Amiga brauchen, so benotigen Sie das MS-DOS far den PC.

2.3 Das Problem mit den neueren Versionen

So schdn verbesserte, neue Softwareversionen auch sind, leider bringen sie fast
immer Probleme mit sich. Commodore liefert zur Zeit die Amiga-2000-Modelle mit
der Workbench 1.3 aus, und seitdem wird auch die neuere Janus-Software zu den

Bridgeboards mitgeliefert. Dies bringt folgende Schwierigkeiten fur die Amiga-2000-
Besitzer mit sich:

Wenn Sie Ihren Amiga noch mit der Workbench 1.2 bekommen haben und sich jetzt
eine Bruckenkarte mit der neueren Janus-Version kaufen, dann kénnen Sie den PC
nicht starten, da Sie hierfur die Workbench 1.3 benodtigen. Auf der mitgelieferten
»PC-Bridge Install Disk« befindet sich zwar einiges von der Workbench 1.3, aber
nicht alles. Sie sind also gezwungen, sich den »Amiga Enhancer Kit 1.3« zu besor-
gen. Beim Installieren werden Sie namlich autgefordert, eine Kopie Ihrer Workbench
1.3 einzulegen, damit hieraus eine PC-Workbench gemacht werden kann. Es wird
dann eine Schublade PC angelegt und alle fur den PC notwendigen Dateien aut Ihre
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Workbench 1.3 kopiert. Auf der bisher dem Amiga 2000 beiliegenden Workbench
1.2 war bereits eine Schublade PC vorhanden. Sie durfen aber auf keinen Fall die
Softwareversionen mischen, da dann keine einwandfreie Funktion mehr gewahriei-
stet ist.

Der »Amiga Enhancer Kit 1.3« kann bei allen Commodore-System-Fachhandlern
bezogen werden. Schwieriger haben Sie es, wenn Sie Amiga-2000/Workbench-1.3-
Besitzer sind und, aus welchen Grund auch immer, eine &ltere Brlckenkarte er-
wischen, denn dann fehlt lhnen jegliche Janus-Software, da diese sich friher auf
der Workbench 1.2 befand.

Sie kénnten dann auf die weitverbreitete Workbench 1.2 fir den A2000 umsteigen,
was aber der falsche Weg ist; Sie sollten sich die neueste Janus-Software Gber lhren
Handler besorgen, da sie viele Verbesserungen und Erweiterungen mit sich bringt,
auf die Sie keinesfalls verzichten sollten. Dieses Buch beschaftigt sich daher aus-
schlieBlich mit dieser Version, die auch manchmal als »Janus Version 2.0« bezeich-
net wird.

2.4 MS-D0OS-Versionen

Microsoft iiberarbeitet und verbessert sein Betriebssystem genauso, wie Commo-
dore es mit der Workbench getan hat. Die aktuelle MS-DOS-Version, die dem Bridge-
board beiliegt, hat die Bezeichnung 3.30. Man erkennt an den Versionsnummern,
daB diese schon ofter geandert wurden. Die Anderungen sind allerdings nicht so
grundlegend wie beim Amiga zwischen 1.2 und 1.3. Allerdings ist MS-DOS ja auch
schon ziemlich alt und ausgereift. Auf die Unterschiede zwischen DOS 3.30 und
DOS 3.20 méchte ich hier nicht naher eingehen.
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7  GRUNDWISSEN UBER AMIGA UND PC

In diesem Kapitel werden Sie erfahren, worin sich Amiga und PC unterscheiden. Sie
werden erkennen, mit welchen Schwierigkeiten sich die Bruckenkarten-Entwickler
beschaftigen muldten.

3.1 Die PC-Kompatibilitat

Wir sprechen immer vom PC, aber wie kommt es eigentlich, daB jeder unter dem
Begriff PC dasselbe versteht? PC steht ja eigentlich nur fOr die Abklrzung »Perso-
nal Computer«. Trotzdem verbindet jeder den Begritf mit einem Computer der Firma
IBM bzw. einen zu ihm kompatiblen Rechner. ich mochte einen kleinen Ausflug in
die Geschichte machen, um den Weg zum Personalcomputer zu beschreiben.

Die Computergeschichte stand eigentiich nicht mehr am Anfang, als IBM seinen er-
sten PC vorstellte. Die 8-Bit Computer waren schon weit verbreitet. So waren viele
Anwender von ihrem Z80-Rechner (Z80 ist ein 8-Bit-Prozessor der Firma Zilog) so
Uberzeugt, dal3 IBM mit ihrem Personalcomputer keine Konkurrenz fur sie sein
konnte. Das, was |IBM als Personalcomputer vorstellte, war ja auch wirklich nichts
Umwerfendes! Als Haupteinheit wurde ein 16-Bit-Prozessor (Intel 8088) eingebaut,
der nur intern tellweise mit 16 Bit arbeitete und nach auBBen nur eine 8-Bit-Datenlei-
tung hatte, also eigentlich kein echter 16-Bit-Prozessor (sonst ware der 68000 ja
auch schon ein 32-Bit-Prozessor). Trotzdem war er dem Z80 deutiich Gberlegen. Die
Zielgruppe, die IBM mit ihren Computern ansprechen wollte, erkannte man schon
am Preis der Gerate. Fur »Freaks« waren sie unerschwinglich. Sie kosteten in der
mageren Grundausstattung um 10000 DM. Zielgruppe waren also vor allem Ge-
schéaftsleute, die einen Buro-Computer lieber von einem Weltunternehmen kauften,
als von einem Kleinunternehmen. IBM, so glaubte man, sei schlie3lich nicht irgend
jemand. Man wollte auch sichergehen, dal3 der Service langfristig gesichert ist.

Die Grundausstattung dieser PCs war spartanisch: zwei Diskettenlaufwerke, 128
Kbyte RAM (Random Access Memory = Arbeitsspeicher) und ein Textbildschirm.
Alles was daruber hinaus ging, muiBte extra bezahit werden. Grafikfahigkeit und Fest-
platten waren fast unerschwinglich, dennoch fanden diese Gerate reiBenden Ab-
satz. So wurde /IBM schnell zum MarktfUhrer der BUrocomputer, was sich die vielen
anderen Computerhersteller nicht bieten lassen wollten. Da die Hardware des PC
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nicht besonders anspruchsvoll war, wurde sie von vielen Herstellern nachgebaut,
zum Tell verbessert und wesentlich billiger verkauft.

Es sollte ‘auf einem solchen »Clone« aber auch die gleiche Software wie auf einem
IBM laufen. Das Betriebssystem wurde sowieso von der Diskette geladen. Nur das
Urlader-Betriebssystem (BIOS) durfte man nicht einfach kopieren, denn das unter-
lag dem Copyright des Herstellers. Es wurde deshalb versucht, ein BIOS (Basic In-
put Output System) zu programmieren, dal3 das gleiche tat wie das Original, aber
aus einem ganz anderem Programmcode bestand. Es wurden Firmen gegrindet,
die sich ausschlie3lich damit beschéftigten; klappte es, sprach man von »Programm-
Kompatibilitat«. Auf einem PC-kompatiblen Computer |auft heute daher fast die ge-
samte PC-Software.

Das Betriebssystem hiel3 bei IBM noch PC-DOS (Personal Computer DOS) und
wurde von Microsoft durch MS-DOS (Microsoft DOS) ersetzt. Wenn Sie also einmal
auf eine PC-DOS-Version stol3en, so wissen Sie, dal3 es sich um eine originale IBM-
Betriebssystemversion handelt (die nicht unbedingt fehlerfrei auf kompatiblen Com-
putern tauft).

3.1.1 PC/XT und AT

Da der PC relativ schlecht ausgestattet war, entschied sich /1BM, einen erweiterten
PC herauszubringen. Diese Erweiterte Technologie nannte man »XT« (Extended
Technologie). Aber auch der neue Rechner enthielt als Prozessor den 8088. Der ein-
zige Unterschied zum Standard-PC war eine serienmaBige Festplatte und mehr
Arbeitsspeicher. Die Commodore A2088-Karte wird auch manchmal als XT-Karte
bezeichnet. Sie enthalt einen vollwertigen PC/XT.

Spater brachte IBM einen schnelleren Computer auf den Markt, der trotzdem voll
Programm-kompatibel war. In Anlehnung an die Fortgeschrittene Technologie be-
kam er die Bezeichnung »AT« (Advanced Technologie). Der AT verwendet, im Ge-
gensatz zum PC/XT, einen echten 16-Bit-Prozessor (Intel 80286) mit einem 16-Bit
breiten Datenbus nach auB3en. Schon allein dadurch ist jeder Zugriff schneller als
beim XT, zudem wird der AT mit einer hdheren Taktfrequenz betrieben, so daf er
insgesamt etwa um den Faktor 4 schneller ist als ein Standard PC/XT.

Die Commodore A2286-Karte wird deshalb auch als AT-Karte bezeichnet. Sie ent-
halt einen vollwertigen AT mit 80286-Prozessor.

Der 80286-Prozessor wéare Ubrigens auch in der Lage, mit einem multitaskingfahi-
gen Betriebssystem zu arbeiten. Das Betriebssystem ist auch schon verflugbar, es
heilt »OS/2«, aber es gibt noch relativ wenig Software, die darauf einwandfrei |auft.
Das Betriebssystem MS-DOS hat sich zu einem Industriestandard entwickelt, und
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deshalb wird der leistungsféhige Prozessor in einem Modus betrieben, in dem er
sich wie ein 8086 verhalt. Das ist kein Druckfehler, ich meine wirklich 8086. Wie Sie
vorhin erfahren haben, ist der 8088 nur ein Pseudo-16-Bit-Prozessor, es gibt aber
auch einen echten 16-Bit Typ, und der heiBt eben 8086. Lassen Sie sich dadurch
nicht verwirren, merken Sie sich nur, daB ein PC/XT-Computer einen 8086- oder
8088-Prozessor hat und nur ein AT einen 80286-Prozessor. Sie alle verarbeiten MS-
DOS-Software.

Die nachste Steigerung ist Ubrigens der 32-Bit-Prozessor Inte/ 80386. Und wie kann
es anders sein, selbst er ist noch 8088-befehlskompatibel, damit der Industriestan-
dard erhalten bleibt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis wir die 386er-Karte fur
den Amiga erhalten.

Ich habe bis jetzt immer PC/XT und AT getrennt. Wenn ich im weiteren Verlauf die-
ses Buches nur »PC« schreibe, meine ich grundsétzlich alle Brickenkarten damit.
Nur bei Abweichungen voneinander werde ich auf die Unterschiede hinweisen.

Nachdem wir uns mit den Prozessoren beschéftigt haben, sollten Sie den Disket-
tenformaten lhre Aufmerksamkeit schenken. Wie Sie wissen, gibt es zwei weit ver-
breitete Standard-Diskettengréf3en, zum einen die 5'4-Zoll-Disketten in der flexiblen
Hulle, und zum anderen die stabileren 3",-Zoll-Disketten in der Kunststoffhille. Stan-
dardmaBig besitzt ein PC/XT und AT ein 5'/s-Zoll-Laufwerk. An beide kann aber auch
ein 3'/>-Zoll-Laufwerk angeschlossen werden. Das 3'/,-Zoll-Laufwerk gewinnt dabei
zunehmend an Bedeutung.

Der PC/XT und der AT verwenden aber unterschiedliche Aufzeichnungsformate.
Der PC/XT beschreibt seine 5'4-Zoll-Disketten mit:

- 2 x 40 Spuren (doppelseitig); 9 Sektoren pro Spur = 360 Kbyte pro Diskette.
Die 31/,-Zoll mit:
- 2 x 80 Spuren (doppelseitig); 9 Sektoren pro Spur = 720 Kbyte pro Diskette.

Der AT beschreibt seine 5V4-Zoll-Disketten mit:

— 2 x 80 Spuren (doppelseitig); 15 Sektoren pro Spur = 1,2 Mbyte pro Diskette.
Die 3",-Zoll-Diskette mit:
- 2 x 80 Spuren (doppelseitig); 18 Sektoren pro Spur = 1,44 Mbyte pro Diskette.

Die Formate des PC/XT kann der AT aber selbstverstandlich auch verarbeiten. Er
erkennt das Diskettenformat automatisch. Probleme kann es geben, wenn 51/;-
Z0l1/360-Kbyte-Disketten beschrieben werden sollen, da der Schreib-Lese-Kopf der
80-Track-Laufwerke sehr viel schmalere Spuren schreibt. Dadurch kann es passie-
ren, daB ein PC/XT die 360-Kbyte-Disketten, die ein AT formatiert hat, nicht lesen
kann. Andersherum wird ein AT die mit einem PC/XT beschriebenen Disketten immer
lesen kénnen.
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Zuriick zu den PC-Karten des Amiga. Die A2088-Karte wird demnach mit einem 5'/4-
Zoll-Laufwerk mit 40 Spuren und 360 Kbyte und die A2286-Karte mit einem 5'/s-Zoll-
Laufwerk mit 80 Spuren und 1,2 Mbyte geliefert. Bei der A2088-Karte haben Sie zu-
s4tzlich die Maglichkeit, ein 31/,-Zoll-Amiga-Diskettenlaufwerk extern anzuschlieBen.
Bei der AT-Karte hat man den LaufwerksanschluB ieider nicht mehr nach auBen
gefuhrt. Hier ist ein ZweitlaufwerksanschluB nur intern moglich.

Eins solite [hnen allerdings klar sein: Weder der PC/XT noch der AT ist in der Lage,
das Amiga-Diskettenformat zu lesen. Ebensowenig ist der Amiga in der Lage, das
PC-Format zu verarbeiten!

3.1.2 Welche Briickenkarte soll es denn sein?

Wenn Sie bereits eine Briickenkarte besitzen, wird sich diese Frage wohl kaum stel-
len. SchlieBlich hatten Sie ja bereits die Auswahl zwischen mehreren Karten. Ich
werde hier einmal auffhren, was fir die eine oder andere Karte spricht.

Die A2088-Briickenkarte war die erste erhaltliche PC-Karte fur den Amiga 2000. Sie
war bereits mit der Vorstellung des Amiga 2000, im Frihjahr 1987, verfigbar. Sie
enthalt einen mit 4,77 MHz getakteten Intel-Prozessor des Typs 8088. Damit ist die
Karte im Vergleich zu den heute erhaltlichen PCs ziemlich langsam. Allerdings ist
der Original IBM-PC auch so langsam. Die Karte ist mit 512 Kbyte RAM (Random
Access Memory = Arbeitsspeicher) bestlckt. Die Kompatibilitat zum Original-PC
kann man als sehr hoch bezeichnen. Zusatzlich hat die A2088-Karte ein sehr gutes
Preis-Leistungs-Verhaltnis.

Die A2286-Briickenkarte erschien erstmals im Frihjahr 1989. Angekindigt hatte
Commodore die Karte bereits 1987. Ein groBes Problem bestand in der Anordnung
der Bauelemente. SchlieBlich sollte ein kompletter AT auf eine Steckkarte gebracht
werden. Trotz Verwendung von Mbit-Chips benétigt die AT-Karte immer noch ein
»Huckepackboard«. Dadurch hat sie auch etwas »Uberbreite«. Sie besitzt einen mit
8 MHz getakteten Intel-Prozessor 80286 und einen Arbeitsspeicher von 1 Mbyte.
Mit einer Taktfrequenz von 8 MHz halt sich Commodore wiederum an das Original
von IBM. Dadurch hat auch sie eine recht hohe Kompatibilitét. Sie ist allerdings lang-
samer als die meisten AT-Kompatiblen. Aus technischer Sicht ist die AT-Karte ein
echtes Meisterwerk. Allerdings merkt man das auch am Preis. Sie kostet immerhin
mehr als doppelt so viel wie die A2088-Karte.

Wer die groBe Leistungsfahigkeit nicht unbedingt benttigt, aber trotzdem einen
schnellen PC haben méchte, sollte sich einmal die von vielen Hardwareanbietern
angebotenen Turbo-PC-Karten anschauen. Das sind erweiterte A2088-Karten. Sie
enthalten einen mit 8 MHz getakteten NEC-V20-Prozessor. Der V20-Prozessor von
der Firma NEC ist vollstandig befenlskompatibel zum 8088. Er ist allerdings durch
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eine optimierte Architektur schon bei gleicher Taktfrequenz schneller als ein Intel
8088. Insgesamt ist die Turbo-Karte fast doppelt so schnell wie die »normale« A2088
und nur wenig téurer. Mit etwas elektrotechnischem Geschick konnen Sie die A2088
auch selbst zu einer Turbo-Karte umbauen. Eine Bauanleitung ist in diesem Buch
enthalten.

3.1.3 Die PC-Grafikkarten

Wie Sie bereits erfanren haben, hatte der Standard-PC nur einen Textbildschirm, der
fur die Textverarbeitung auch véllig ausreichend war. Immer mehr Anwender such-
ten aber auch nach grafikfahigen Computern, mit denen sie ihre Geschaftsgrafiken
nicht nur als Blécke und Striche darstellen konnten, sondern auch als hochaufio-
sende Grafik. Da die Grafikadapter im PC nicht fest integriert, sondern als Steck-
karten vorhanden sind, kann der Anwender die Grafikfahigkeit nach Bedarf aus-
bauen.

Die Standard-Grafikkarte von /BM heiBt »Monochrome Display Adapter«; kurz MDA.
Sie tragt die Bezeichnung Grafikkarte eigentlich nicht ganz zu recht, da sie, wie be-
reits erwahnt, nicht grafikféhig ist.

Die erste grafikfahige Karte von IBM heiBt »Color Graphics Adapter«, kurz CGA. Sie
bietet Farbgrafik in verschiedenen Auflésungen, hat aber den groBen Nachteil, daf3
sie fur langere Textverarbeitung ungeeignet ist, da sie ein sehr schlechtes Schrift-
bild mit sich bringt.

Die beiden Grafikkarten MDA und CGA werden vom Amiga, mehr oder weniger gut,
emuliert. Die schlechte Schriftdarstellung der CGA-Grafik hat die Amiga-Emulation
nicht, da der Amiga seine eigenen Zeichensatze verwenden kann.

Die folgende Grafikkarte wurde auf der ganzen Welt bertihmt, kam aber nicht von
IBM. Sie wurde schnell zum Grafikstandard der Personalcomputer: die »Hercules«-
Grafikkarte. Was ist an ihr denn so besonderes? Nun, sie verhalt sich wie der nor-
male MDA, war aber dazu voll grafikfahig. Die maximale Grafikaufidsung betragt 720
x 348 Bildpunkte, allerdings nur monochrom. Farbmonitore, auf denen man minde-
stens 80 Zeichen Schrift pro Zeile darstellen und die man auch langer »ertragen«
konnte, waren zu dem Zeitpunkt sundhaft teuer. Die Hercules-Karte wird auch
manchmal als »Monochrome Graphics Adapter« bezeichnet, MGA.

Das Grafikkartenspiel ist schon ganz schdn verwirrend, aber es geht noch weiter.
Die nachsten Grafikkarten kamen wieder von /IBM. Der »Enhanced Grafikadapter«,
kurz EGA, wurde zusammen mit dem AT vorgestellt. Er hat eine gute Textdarstel-
lung und auch eine gute Farbgrafikfahigkeit.
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Der nachste, sich zur Zeit verbreitende Grafikadapter heit VGA. VGA steht fur
»Video Graphics Array«. Er bietet eine sehr gute Textdarstellung und auch eine sehr
gute Farbgrafik. Die Aufidsung dieser Karte ist wirklich beachtlich, denn sie schlagt
den Amiga um Langen. Sie bietet zum Beispiel 256 Farben gleichzeitig aus einer
Gesamtpalette von 262144 Farben.

Das Wichtigste zuletzt. FUr jede dieser Grafikkarten braucht man einen speziellen
Monitor. Wenn Sie also einmal vorhaben, lhren PC (im Amiga) mit einer Grafikkarte
zu versehen, brauchen Sie auf jeden Fall einen passenden Monitor zu der entspre-
chenden Karte. Zur besseren Ubersicht hier noch einmal alle Karten mit Ihren Daten:

Karte Grafikaufldsung Farben Syncfrequenzen
MDA 80x25 Zeichen keine 18,43kHz 50Hz
MGA 720x348 Punkte keine 18,43kHz 50Hz
CGA 320x200 Punkte 4 aus 16 15,75kHz 60Hz
640x200 Punkte 2 aus 16 15,75kHz 60Hz
EGA 320x200 Punkte 16 aus 64 15,75kHz 60Hz
640x200 Punkte 16 aus 64 15,75kHz 60Hz
640x350 Punkte 16 aus 64 21,85kHz 60Hz

manche EGA-Karten kdnnen zusatzlich:

752x410 Punkte 16 aus 64 25,00kHz 60Hz
640x480 Punkte 16 aus 64 30,48kHz 60Hz
VGA 320x200 Punkte 256 aus 262144 31,50kHz 70Hz
720x400 Punkte 16 aus 262144 31,50kHz 70Hz
640x480 Punkte 16 aus 262144 31,50kHz 60Hz

und zusatzlich alle EGA Aufiésungen.

Wie Sie erkennen konnten, arbeiten alle Karten mit unterschiedlichen Synchronfre-
guenzen. Die Synchronfrequenz gibt AufschiuB dartber, wie schnell der Elektro-
nenstrahl der Bildréhre in der vertikalen und horizontalen Richtung bewegt wird. Der
normale Amiga-Monitor arbeitet mit 15,6 kHz horizontal und 50/60 Hz vertikal. Sie
konnten ihn also nur an eine CGA-Karte anschlieen. Die alteren 1081/84 haben
dafur auch eine runde DIN-Buchse, mit der Bezeichnung RGB-I TTL. Die Monitore
haben aber leider den Nachteil, daB Sie nicht mehrere Eingénge gleichzeitig
beschaltet haben dirfen, weil sich die Signale sonst beeinflussen. Sie muBten dann
jedesmal zwischen Amiga-Bild und CGA-Grafik umstecken.

Da der Amiga jedoch die CGA-Grafik emuliert, gibt es keinen Grund dafur, sich eine
CGA-Karte in einen der so kostbaren PC-Slots zu stecken. Auf dieses Thema komme
ich in Kapitel 8.2 noch einmal zurtck.
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3.2 Der Systemstart

Haben Sie schon einmal dartiber nachgedacht, was eigentlich so alles in einem
Computer passiert, wenn Sie ihn einschalten? Ihr Amiga fordert Sie mit einer grafi-
schen Darstellung dazu auf, eine Workbench-Diskette einzulegen. Bevor er das aber
tut, hat er schon einiges gemacht, was so schnell ging, daB Sie es gar nicht bemerk-
ten. Er weiB jetzt z.B. schon, wieviel Speicher Ihr System hat und hat diesen bereits
Gberprdft.

Der Amiga vollzieht beim Start eine komplette Systemuberprifung, und nur wenn er
dabei keine Fehler festgestellt hat, kommt es zu der Aufforderung, die Workbench-
Diskette einzulegen. Jeder Fehler beim Systemstart macht sich durch eine andere
Bildschirmfarbe bemerkbar. Dieser Ablauf ist im Kickstart-ROM verankert.

Der PC ist da noch nicht so fortschrittlich, allerdings &8t sich der Systemtest bei ihm
besser verfolgen, da er wesentlich langsamer abléuft. Man kann ihm direkt zusehen
wie er z.B. den Speicher einbindet und testet.

Der PC fordert Sie nicht dazu auf, eine Systemdiskette einzulegen, sondern er ver-
sucht, sofort vom Disketten-Laufwerk zu lesen. Gelingt ihm das nicht, versucht er,
von einer Festplatte zu starten. MiBlingt auch dieser Versuch, weil zum Beispiel keine
vorhanden ist, bricht er mit einer Fehlermeldung ab. Diese Vorgehensweise ist im
sogenannten BIOS-ROM (Basic-Input-Output-System) festgelegt.

Damit die Computer eine Diskette als System-Startdiskette akzeptieren, mussen
einige Voraussetzungen erfillt sein. Beim Amiga muB sie z.B. installed sein. Beim
PC muB sie das System tragen. Was das bedeutet, lesen Sie in folgendem Kapitel.

3.2.1 Der Systemstart eines PC

Nachdem der PC seinen internen Test abgeschlossen hat, zahlt er den Speicher-
platz und tberpruft diesen. Danach werden die Slots abgefragt. Alle Erweiterungen
werden dem PC als zusétzliches BIOS gemeldet. Steht in dem Zusatz-BIOS eine
Meldung, so erscheint diese auf dem Bildschirm.

Damit der PC nun von einer Diskette gestartet werden kann, muB diese das System
enthalten, an das dann die Kontrolle tibergeben wird. Der Startvorgang wird auch
als »Booten« (englisch, sprich: buhten) bezeichnet. Das System wird auf einer Dis-
kette erzeugt, wenn man diese als Systemdiskette formatiert. Diesen Vorgang erlau-
tere ich in Kapitel 4.4.2.

Wenn der Computer das System fur giltig erklart hat, sucht er nach den Startdateien
CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT. In der ersten befinden sich die Softwaregera-
tetreiber und Konfigurationsdateien, und die zweite entspricht in etwa der »Startup-
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Sequence« des Amiga. Diese beiden Dateien werden wir ebenfalls in Kapitel 4.4.2
kennenlernen, erstellen und ausfihrlich behandeln.

3.2.2 Der Systemstart des Amiga

Wie Sie wissen, startet der Amiga nicht von jeder Diskette. Sie erkennen das daran,
daB die Hand mit der Workbench-Diskette nur kurz verschwindet und trotz einge-
legter Diskette wieder erscheint. Es fehlt dann irgend etwas auf der Diskette. Man
sagt dann auch, die Diskette ist »not installed«. Damit der Amiga von einer Diskette
booten kann, missen Sie sie, nachdem Sie sie formatiert haben, mit dem CLI-Befehl
Install bootfahig machen. Danach erkennt der Amiga sie als Startdiskette an; aller-
dings meldet er sich mit dem Amiga-DOS-Fenster und ist ohne CLI-Befehle ziem-
lich dumm. Jede Eingabe fuhrt dann zu der Meidung »Unknown Command«, denn
jeder DOS-Befehl ist ein externer Befehl, d.h. er muB erst von der Diskette geladen
werden.

Erweiterungen die einen Softwaretreiber benutzen, werden durch den Befehl Bind-
drivers eingebunden. Binddrivers sucht eine Schublade mit dem Namen »Expan-
sion« und bindet den darin enthaltenen Treiber in das System ein. In unserem Fall
ist das die »Janus.Library«.

3.3 Unterschiede zwischen Amiga-DOS und MS-D0S

Beide Computer verwenden ein Disketten-orientiertes Betriebssystem. Das bedeu-
tet, daB jeder DOS-Befehl sich auf einem Datentrager befindet und erst bei Bedarf
geladen wird. Sie kennen sicher aus eigenen Erfahrungen den hartnackigen Reque-
ster »Please Insert Volume Workbench in any Drive! «. Der Amiga merkt sich die Dis-
kette, von der er gebootet hat, und verlangt diese normalerweise immer dann, wenn
irgend ein Befehl ausgeflihrt werden soll. Wenn Sie nur ein Laufwerk besitzen, ken-
nen Sie diese Probleme besonders gut.

Beim Amiga sind also alle DOS-Befehle auf die Workbench-Diskette ausgelagert;
man bezeichnet diese Befehle deshalb auch als »externe Kommandos«. Nun kén-
nen Sie sich fragen, was sich denn Uberhaupt im Kickstart-ROM befindet, das im-
merhin 256 Kbyte groB ist. Nun, darin sind viele Routinen des MultitaskingBetriebs-
systems des Amiga enthalten (z.B. Fensterverwaltung, Standardrequester u.s.w.),
aber trotz des Umfangs immer noch nicht alle. Deshalb befinden sich einige der so-
genannten »Libraries« auch noch auf der Workbench-Diskette.

Bleiben wir aber bei den DOS-Befehlen. Wie gesagt, alle DOS-Befehle sind extern
ausgelagert und befinden sich im Normalfall in einem Unterverzeichnis mit der Be-
zeichnung »c« (»c» steht fur Commands).
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Beim PC sieht das Ganze schon etwas anders aus. Auch er hat zwar ein Disketten-
orientiertes Betriebssystem, aber er besitzt, im Gegensatz zum Amiga, auch »in-
terne« Befehle. Der PC hat auf einer bootfahigen Diskette immer eine Datei mit dem
Namen COMMAND.COM, den sogenannten »Befehlsinterpreter«. Diese Datei wird
automatisch geladen und erhalt die Kontrolle Gber Eingaben des Benutzers. Wich-
tige Befehle, wie zum Beispiel DIR, TYPE, COPY, die Sie ja auch vom Amiga-DOS
her kennen, sind intern vorhanden. Intern bedeutet, daB3 diese Befehle resident im
Speicher gehalten werden. Man kann also, ohne die vom Amiga bekannten Um-
wege, DOS-Operationen auf anderen Disketten vornehmen.

Zum AbschluB dieses Kapitels eine Aufstellung von MS-DOS Befehlen, die nicht voll-
standig ist, aber alle wichtigen Befehle beinhaltet, die wir zum Arbeiten brauchen.
Ich nenne Ihnen die Befehle und Dateien von MS-DOS und erlautere lhnen deren
Bedeutung im Vergleich zum Amiga-DOS. In den weiteren Kapiteln werden Sie die
Anwendung jedes Befehles kennenlernen, so daB ich hier noch auf die genaue Syn-
taxangabe verzichten kann.

CONFIG.SYS Systemeinstellungen und Geratetreiber
AUTOEXEC.BAT wie Startup-Sequence

Wichtige Interne Befenle: S
ASSIGN Laufwerke umlenken; beim Amiga kénnen auch Verzeichnisse mit
Assign umgelenkt werden
CD Aktives Directory wechseln
CLS Bildschirm l6schen; in Amiga-DOS nicht vorhanden
COPY Kopieren von einzelnen Dateien; Jokerzeichen * erlaubt
DATE Datum setzen/andern
DIR Directory/Inhaltsverzeichnis anzeigen
Del Datei l6schen
MD Anlegen eines Verzeichnisses; Makedir
PATH Suchpfad fur Dateien erweitern
PROMPT System-Prompt festlegen
REN Umbenennen eines Dateinamens; Rename
RD Loéschen eines Unterverzeichnisses (»Remake Directory«); im

Amiga-DOS nicht vorhanden, da hier mit Delete ein leeres Verzeich-
nis geldscht wird.

TIME Systemzeit setzen/andern

TYPE ASCII-Datei auflisten
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VER DOS-Version anzeigen

VERIFY Automatisches Verify nach Kopieren ein- oder ausschalten

VOL Diskettenname anzeigen

Wichtige externe Befehle / Datelen: =~

CHKDSK Uberpriifen einer Diskette

DEBUG Debugger-Hilfsprogramm; setzt Systemerfahrung voraus

DISKCOPY Kopieren von Disketten

EDLIN Zeileneditor; ahnlich Ed, nur weniger komfortabel

FDISK Hilfsprogramm zum Einrichten von Festplatten

FORMAT Formatieren von Disketten

LABEL Diskettenname setzen/andern; Relabel bei Amiga-DOS

MODE Erfullt mehrere Aufgaben. Zunachst am wichtigsten zur Umschal-
tung des Bildschirmmodus Text/Grafik

MORE Filter fur die Bildschirmausgabe

KEYB Tastaturtreiber; wie Setmap

Wie Sie sehen, sind die Unterschiede bei den DOS-Befehlen sehr gering. Wenn
Ihnen die Arbeit im Amiga-DOS ein wenig Spal3 macht, dann werden Sie sich auch
mit MS-DOS anfreunden konnen.

3.4 Wirkungsweise des Datentransfers zwischen Amiga und PC

Jeder Datenaustausch zwischen Amiga und PC lauft Uber einen extra daflr vorge-
sehenen Speicher. Dieser Speicher befindet sich auf der PC-Karte und hat eine
GroBe von 128 Kbyte (er hat nichts mit dem Hauptspeicher des Computers zu tun).
Er wird als »Dual Ported RAM« bezeichnet, da beide Systeme in beiden Richtungen
darauf zugreifen kénnen.

Damit der PC von diesem Bereich Uberhaupt etwas erfahrt, wird beim Systemstart
der »Janus.Handler« auf dem PC als BIOS-Erweiterung eingebunden. Das Beson-
dere am Janus-Handler ist, daB3 es sich bei ihm um Software handelt, die nachtrag-
lich in den Speicher geschrieben wird und nicht werksmaBig in einem ROM, wie es
eigentlich Ublich ist, eingebaut ist. Wie dem auch sei, der PC weiB nun, daB er eine
»Input/Output-Erweiterung« besitzt. Uber diese »Software-BIOS-Erweiterung« wird
der gesamte Datentransfer abgewickelt.

Eines schon mal vorweg: Die AdreBlage dieses Datenaustauschsegments kann mit
dem PC-Preferences eingestellt werden. Bei der PC/XT-Karte muB dieser bei
»E0000« liegen, und bei der AT-Karte muB er bei »D0000« liegen! Damit schlieBe
ich den theoretischen Teil erst einmal ab, denn jetzt geht es in die Praxis.



INSTALLATION

Nachdem wir die notwendige Theorie abgeschlossen haben, kdnnten wir nun mit
dem Einbau der Brickenkarte beginnen. Die folgende Beschreibung ist fur alle
Brickenkarten gultig. Aber zuvor noch ein wichtiger Hinweis: Bitte bedenken Sie,
daB beim Offnen des Gehiuses der Garantieanspruch erlischt. Wenn Sie inner-
halb der Garantiezeit Erweiterungen irgendwelcher Art einbauen wollen, so
sollten Sie dies besser vom Héandler durchfiihren lassen.

Der PC Emulator Kit

C:

Commodore®

l AMIGA® 2286

AMIGA

Bild 4.1: Der PC-Emulator-Kit
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4.1 Installation der Briickenkarte
Mit dem »PC-Emulator-Kit A2088/A2286« erhalten Sie:

— Die Bruckenkarte

- Ein 5"-Zoll-Diskettenlaufwerk

— Ein Flachbandkabel

— Befestigungsschrauben

— Handbucher uber MS-DOS und GW-Basic

— Drei 5Y4-Zoll-Disketten

— Eine 31,-Zoll-Diskette

Um die Brickenkarte und das 5'/4-Zoll-Laufwerk einzubauen, missen wir jetzt den
Amiga 2000 6ffnen.

4.1.1 Wir zerlegen den Amiga

Bevor Sie lhren Computer 6ffnen, beachten Sie bitte den fettgedruckten Hinweis am
Anfang dieses Kapitels. Wichtig: Schalten Sie den Computer aus, und entfernen Sie
den Netzstecker!

Damit Sie den Gehausedeckel nach vorn abziehen kénnen, entfernen Sie den Ta-
statur- und Mausstecker. Lésen Sie auch einen eventuell vorhandenen Joystick. Ent-
fernen Sie alle Kabel zum Monitor, und nehmen Sie diesen vom Computer herunter.

Um das Gehause zu 6ffnen, |6sen Sie zuerst die Schrauben an den Seiten des Com-
puters (zwei links, zwei rechts).

Die Gehduseschrauben des A 2000

Bild 4.2: Die Gehauseschrauben des A2000
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AnschlieBend l6sen Sie auf der Gehauserlckseite die obere mittlere Schraube. Da
hier zwei Schrauben unmittelbar nebeneinander liegen, beachten Sie bitte die Mar-
kierung in Bild 4.3.

Gehé&useschraube

Schrauben fiir Tragergestell

Bild 4.3: Die Gehauseschraube auf der Rlckseite

Sie mussen jetzt funf Schrauben entfernt haben. Ziehen Sie nun den Gehausedeckel
nach vorn ab und legen ihn beiseite. Sehen Sie sich die Hauptplatine Ihres Compu-
ters ruhig einmal genauer an. Sie finden auf ihr eine Anzahl von Steckerleisten, die

BrUckenkaIrten-Slot

s

Bild 4.4: Die Amiga-PC-Slots
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»Slots«. Nicht alle Slots haben die gleiche Bedeutung. Fir den Einbau einer Briicken-
karte sind nur zwei vorgesehen. Diese sehen Sie in Bild 4.4.

Wir werden aber, bevor wir die Briickenkarte einbauen, erst einmal das 5'/s-Zoll Dis-
ketten-Laufwerk an seinen Platz bringen.

4.1.2 Einbau des 5'/;-Zoll-Laufwerks

Schieben Sie das 5'/4-Zoll-Laufwerk in den vorgesehenen Platz des Tragergestells.
Drehen Sie dann die Befestigungsschrauben (zwei links, zwei rechts) durch das
Tragergestell in das Laufwerk. Beachten Sie zur Orientierung Bild 4.5. Drehen Sie
die Schrauben noch nicht fest, da die Einbautiefe noch festgelegt werden muB.

Schrauben des
Tragergestells

5 1/4" LW von vorn im Tragergestell.

Bild 4.5: Einbau des 5'/4-Zoll-Laufwerks

Korrigieren Sie jetzt die Tiefe des 5'/s-Zoll- Laufwerks so, daB es mit dem dartber
befindlichen 31/>-Zoll-Laufwerk Ubereinstimmt. Ziehen Sie jetzt die vier Schrauben
an. Sie benotigen hierzu einen recht kurzen Kreuzschlitzschraubenzieher. Um innen
an der linken Seite mehr Platz zum Schrauben zu haben, sollten Sie bereits vorhan-
dene Steckkarten ausbauen. Da dieser Vorgang im Einzelfall sehr unterschiedlich
sein kann, biete ich lhnen noch eine andere Einbaumdéglichkeit, bei der ein Ausbau
von Steckkarten nicht notwendig ist.

Zum bequemeren Einbau kénnen Sie auch das gesamte Tragergestell ausbauen.
Sie sollten das allerdings nur dann tun, wenn Sie die inneren Schrauben des 5'/s-
Zoll-Laufwerks nicht erreichen kénnen.
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Bild 4.6: Einbautiefe des Laufwerks

Ausbau des Tragergestells

Bevor wir das Tragergestell ausbauen kénnen, mussen wir alle Verbindungen mit
der Platine oder anderen Steckkarten l6ésen. Da wére zunachst das Flachbandka-
bel, das zu dem einen oder den beiden Amiga-Disketten-Laufwerken fuhrt. Dieser
Stecker befindet sich direkt links am Netzteil. Siehe hierzu Bild F1. Merken Sie sich
beim Abziehen des Steckers, in welcher Richtung er aufgesteckt war!

Als nachstes ist das Stromkabel an der Reihe, das aus der linken Seite des Netz-
teils kommt und vor dem Laufwerksstecker mit der Platine verbunden ist. Ziehen Sie
diesen Stecker vorsichtig ab.

Nun mussen wir die Schrauben I6sen, mit denen das Tragergestell befestigt ist. Die
beiden vorderen Schrauben sind in Bild 4.5 erkennbar. Die hinteren Schrauben
sehen Sie in Bild 4.3. Heben Sie das Tragergestell vorsichtig aus dem Computer
heraus. Vorsicht, es ist ziemlich schwer! Nun kénnen Sie das 5'/s,-Zoll-Laufwerk
bequem einbauen.

Wie Sie bereits gesehen haben, kommen auf der linken Seite des Netzteils mehrere
Kabel heraus, die mit Steckern versehen, aber noch nirgendwo angeschlossen sind.
Diese Stecker sind fur die Stromversorgung von Disketten-Laufwerken und Festplat-
ten vorgesehen. Die kleineren sind fur 3'/,-Zoll- und die gréBeren fur 5'/4-Zoll-Lauf-
werke.
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Nehmen Sie einen der groBen Stecker und verbinden ihn mit dem 5'/4-Zoll-Laufwerk.
Er paBt nur in einer Richtung, also keine Gewalt anwenden. Stecken Sie jetzt den
Platinenstecker des mitgelieferten Flachbandkabels so auf das 5'/s-Zoll-Laufwerk,
daB der Kabelaustritt nach unten fuhrt.

R o WY R

1

Anschliisse des 5 1/4"LW.

Bild 4.7: Anschllisse am 5'/4-Zoll-Laufwerk

Wenn Sie das Tragergestell ausgebaut haben, kénnen Sie das Flachbandkabel,
zusammen mit dem des Amiga-Laufwerks, sauber unter dem Tragergestell entlang
fuhren. Ansonsten legen Sie das Kabel vor dem Netzteil nach oben. Das sieht zwar
nicht so schon aus, spart aber eine Menge »geféhrliche« Arbeit.

Sie kénnen das Tragergestell jetzt wieder einbauen, wenn Sie es ausgebaut hatten.
Seien Sie hierbei besonders vorsichtig. Setzen Sie es erst hinten an, wo es durch
zwei Laschen gehalten wird. Dann befestigen Sie die vorderen beiden Schrauben,
danach die hinteren. Stecken Sie das Amiga-Laufwerkskabel und das Stromkabel
wieder auf die Hauptplatine.

Sie haben jetzt den Laufwerksstecker des 5'/s-Zoll-Laufwerks noch frei, den wir an-
schlieBend auf der Brickenkarte anschlieBen mussen.

4.1.3 Einbau der PC-Karte

Die Briickenkarte ist zum Schutz in einer antistatischen Folie eingewickelt, da stati-
sche Aufladungen die empfindlichen Bausteine auf ihr zerstéren wirden. Achten Sie
darauf, daB Sie die Platine moglichst nur am Rand anfassen und das BerUhren der
Slot-Kontaktflachen vermeiden.
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Bevor Sie die Karte einbauen, mussen Sie sich Uberlegen, in welchen der beiden
Amiga-PC Slots (siehe Bild 4.4) Sie die Karte einstecken wollen. Welchen Slot Sie
wahlen, hangt davon ab, ob Sie in Zukunft mehr Amiga- oder mehr PC-Erweiterungs-
karten installieren wollen. Wenn Sie fur die Briickenkarte den rechten Slot wahlen,
haben Sie drei PC-Slots und drei Amiga-Slots frei; wenn Sie den linken wahlen, blei-
ben nur noch zwei PC-Slots, dafiir aber vier Amiga-Slots tbrig. Sie kénnen Ihre Wahl
aber spater noch Korrigieren und die Karte wieder versetzen, falls Sie es sich an-
ders Uberlegt haben.

Lésen Sie jetzt das zu dem Steckplatz zugehérige Blindblech auf der Riickseite des
Gerates, indem Sie die Schraube auf der Oberseite herausdrehen. Nehmen Sie die
Brickenkarte aus ihrer Schutzhulle und setzen Sie sie direkt Uber die Slots. Drlicken
Sie die Karte nun vorsichtig in die Slots. An der vorderen Kante muB Sie sich in der
Fuhrungsschiene befinden. Leiten Sie das Blindblech hinten gerade nach unten.
Wenn alle Kontakte in den Slots stecken, schrauben Sie das Blindblech der Briicken-
karte fest. Achten Sie darauf, daB die Karte auf keinen Fall verkantet wird. Jede Ge-
waltanwendung wirde die Karte beschéadigen.

Die Briickenkarte im Amiga 2000.

Bild 4.8: Die Briickenkarte im Amiga 2000

SchlieBen Sie das freie Ende des Laufwerkskabels so an die Briickenkarte an, daB
der Kabelaustritt nach hinten erfolgt. Siehe dazu Bild F2 und F3. Entfernen Sie zuletzt
noch die Laufwerksblende im Gehausedeckel, indem Sie die beiden in Bild 4.9
gekennzeichneten Schrauben herausdrehen.
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NN

Befestigungs-
punkte fur

e [

Laufwerkskabel A 2088.

Bild 4.9: Die Laufwerksblende

So, das war es erst einmal. Uberpriifen Sie Ihre Arbeit nochmals. Hier eine Priifliste:

- S'/s-Zoll-Laufwerk bindig eingesetzt und festgeschraubt?

- Trégergestell festgeschraubt?

— Stromstecker am Laufwerk angeschlossen?

— Datenkabel am Laufwerk nach unten angeschlossen?

— Datenkabel an der Briickenkarte nach hinten angeschlossen?
— Alle Kontakte der Briuickenkarte richtig in den Slots?

- Laufwerksblende im Deckel entfernt?

Sie haben noch etwas iiber?

Dann besitzen Sie sicher eine AT-Karte A2286. Bei ihr miissen Sie zusatzlich die
Batterie mit der Briickenkarte (Jumper J13) verbinden (siehe dazu Bild F3). Suchen
Sie sich einen Platz flr die Batterie und befestigen Sie diese. Wozu Sie die Batterie
brauchen? Der AT lagert in einem batteriegepufferten Speicher seine sogenannten
»Setup-Werte«. Diese beinhalten zum Beispiel die Zahl der angeschlossenen Dis-
ketten-Laufwerke, die Speicherbelegung, Datum/Uhrzeit und, wie Sie spater noch
sehen werden, viele andere Dinge. Bevor Sie den AT-Emulator das erste Mal star-
ten, werden Sie all diese Dinge festlegen mussen.

Bevor Sie den Computer wieder zuschrauben, werde ich Ihnen die weiteren An-
schlusse der Bruckenkarten erlautern. Des weiteren mussen Sie sich entscheiden.,
ob der PC mit der »Monochrome Display Emulation« (MDA) oder mit der »Color Gra-
phics Emulation« (CGA) starten soll. Sie wissen doch noch, was das bedeutet, oder?
Lesen Sie sonst noch einmal in Kapitel 3.1.3 nach.

Beide Emulationen haben ihre Vor- und Nachteile. Die »Monochrome Display Emu-
lation« emuliert den MDA, der nicht grafikfahig ist und keine Farbe bietet (wie aber
der Amiga selbst monochrome Adapter farbig macht, erfahren Sie spater). Dafur ist
die Bildschirmausgabe schneller als bei der Farbgrafik-Emulation. Die »Color Gra-
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phic Emulation« simuliert den CGA. Dieser bietet Farbe und Grafikfahigkeit, ist aber
- bedingt durch den héheren Rechenaufwand - langsamer. Im Werk wurde die
Briickenkarte auf monochrome Grafik eingestellt. Wenn Sie sich jetzt noch nicht ent-
scheiden kénnen, ist das nicht schlimm. Sie kénnen es spater, wenn Sie mehr Er-
fahrungen gesammelt haben, immer noch andern. AuBerdem |&Bt sich der Grafik-
modus per Software andern; mehr dazu spater. Wenn Sie ihn jetzt Uber die Hard-
ware andern mochten, mussen Sie bei der A2088-Brickenkarte die zwei Jumper J1
umstecken: wie, ersehen Sie in Bild 4.11 in Kapitel 4.2.1. Bei der A2286 Brucken-
karte ist der Jumper J14 umzustecken. Siehe dazu Bild 4.15 im Kapitel 4.2.2.

4.2 Die Anschliisse der PC-Karte

Da die Platinenanschliisse der Briickenkarten sich unterscheiden, lesen Sie bitte
das fur Sie zutreffende Unterkapitel. Wenn Sie eine AT-Brlckenkarte A2286 besit-
zen, kénnen Sie das folgende Unterkapitel Gberschlagen und ab Kapitel 4.2.2 wei-
terlesen.

4.2.1 Die Anschliisse der Briickenkarte A2088

Bild 4.10: Die Anschlisse der A2088
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J1 Video bei Systemstart

J2 Tonausgang (Audio) des PC

J3 AnschluB fur das interne Disketten-Laufwerk
J4 AnschluB fur externes Disketten-Laufwerk
J5 Slotstecker Amiga-Steckplatz

J6 Slotstecker PC-Steckplatz

J7 AnschluB fur externe PC-Tastatur

Der Videomode beim Systemstart:

A2888 Junrnper J1i Videomode

kein CGA CGA MDA
Video 40x25 80x25 Monochrome

o) B o8 28

Bild 4.11: Bedeutung des Jumpers J1

Fur den fortgeschrittenen Leser hier nun noch die genaue Belegung der Pins. In
Kapitel 8 nenne ich Ihnen einige Anwendungsmaoglichkeiten dazu.

A2088 Jumper J2 Audio

(X

GND 4 Lﬁudi o-Out

Bild 4.12: Bedeutung des J2
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Belegung J3: Belegung J4:

1,5,ungerade Pins:  GND 1 NC

2 NC 2: /ODKRD

4: /MTROD 3,4,5,6,7: NC

6: NC 8: /MTRXD

8: /INDEX 9 NC

10: /SELA1 10: /DRESB

12 NC 11: NC

14: NC 12: +5V

16: /MTRON 13: /SIDEB

18: /DIR 14: /WRPRO

20: /STEP 15: /[TRACKO

22: /WRDATA 16: /DKWEB

24: /WRGATE 17: /DKWDB

26: J/TRACKO 18: {STEPB

28: /WRPRO 19: /DIRB

30: /RD 20: NC

32 /SIDE1 21: /SEL1B
22: /INDEX
23: +12V

A2888 Jumper J7

1 2 345 6 7 8

0000000

1=FDCCS
2=FCPCS

3=Kevhoard Data
4-Keyboard Clock

S=RESET
&6=NC
7=+5V
8=GND

Bild 4.13: Bedeutung des Jumpers J7
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4.2.2 Die Anschliisse der A2286-Karte

J2 J4 J7 J14 J13 J6 J
- |

Anschliisse A 2286.

Bild 4.14: Die Anschlisse der A2286

J2 Tonausgang (Audio) des PC

J4 Interner oder externer Floppy/Hard-Disk-Controller
J5 RAM-Konfiguration 640 Kbyte oder 1Mbyte

J6 Verwendeter Laufwerkstyp 31/2- oder 5/4-Zoll

J7 AnschluB fur externe AT-Tastatur

J12  AnschluB fUr das interne Disketten-Laufwerk

J13  AnschluB fur Batterie

J14  Videomode bei Systemstart

Der Videomodus beim Systemstart

A2286 Jumper J14 Videomode

MDA Colonr
Monochrone 80x25
l:| .
Ly |:]

Bild 4.15: Bedeutung des J14
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Wenn Ihnen auch noch einiges unverstéandlich zu sein scheint, so haben Sie sich
doch mit der Briickenkarte bereits ein wenig vertraut gemacht. Bauen Sie thren Com-
puter nun wieder zusammen - zwei Schrauben links, zwei Schrauben rechts, eine
Schraube hinten. Verbinden Sie den Computer dann wieder mit allen Kabeln.

4.3 Installation der Software

Damit wir den PC-Emulator benutzen kénnen, richten wir nun die bendétigte Software
mit der »PC-Bridge-Install-Disk« ein. Sie benotigen hierzu eine Sicherheitskopie Ihrer
Workbench 1.3. Diese werden wir jetzt erstellen. Legen Sie dazu eine Leerdiskette
bereit.

— Schalten Sie Ihren Amiga ein, und legen Sie eine unveranderte schreibgeschitzte
Workbench-1.3-Diskette in das Laufwerk »df0: «.

- Offnen Sie die »Shell«, indem Sie darauf einen Doppelklick ausfuhren.

- Wenn Sie nur ein Diskettenlaufwerk besitzen, geben Sie folgendes ein:

DISKCOPY DFO0: to DFO:

- Sie werden daraufhin aufgefordert, die Originaldisk einzulegen. Da Sie ja die
Workbench 1.3 kopieren wollen, kénnen Sie gleich mit bestatigen. Sie
werden im weiteren Verlauf dazu aufgefordert, die Zieldiskette einzulegen.
Stecken Sie dann ihre Leerdiskette in das Laufwerk »df0:«. Sie mussen im Laufe
des Kopiervorgangs mehrere Diskettenwechsel vornehmen. Vertauschen Sie
dabei die Disketten nicht, und lassen Sie die Originaldiskette schreibgeschitzt!

- Besitzen Sie zwei Disketten-Laufwerke, so geben Sie folgendes ein:

DISKCOPY DF0: to DF1:
- Legen Sie die Leerdiskette in das Laufwerk »df1:« und bestétigen mit (Retuzn].

Nachdem der Kopiervorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie Ihre Diskette aus dem
Laufwerk. Kopieren Sie anschlieBend die dem PC-Emulator-Kit beiliegende »PC-
Bridge Install Disk«.

4.3.1 Installation mit der »PC-Bridge Install Disk«

Wir werden jetzt aus Ihrer soeben erstellten Workbench-1.3-Kopie eine »PC-Work-
bench« machen. Setzen Sie Ihren Amiga bitte mit (LAmiga) +(RAmiga]+ (Ctr1] zurlck.

- Booten Sie Ihren Amiga mit der »PC-Bridge Install Disk«. Der Bootvorgang dau-
ert ziemlich lange, achten Sie dabei einmal auf Ihr 5'/s-Zoll-PC-Laufwerk; es sollte
ein kurzer Zugriff darauf erfolgen, was Sie am Aufleuchten der Laufwerkslampe
erkennen.
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~ Doppelklick auf das Diskettensymbol
— Es erscheint folgender Bildschirm:

Workbench release. 709648 free nenony (0|

BridgeInstall REED

[Eu =) FIRST!

MiniInstall

SidecarInstall

Bild 4.16: PC Install

Auf der Diskette sind mehrere Installationprogramme enthalten; sie unterscheiden
sich in erster Linie im Speicherbedarf. Da ein Amiga 2000 immer mit mindestens
1 Mbyte ausgestattet ist, benutzen wir das Hauptprogramm »Bridgelnstall«. Der Voll-
standigkeit halber nenne ich Ihnen hier die Bedeutung der anderen Programme:

- Bridgelnstall: Das vollstéandige Einrichtungsprogramm

— Bridgelnstall512: Einrichtungsprogramm fir Amiga mit nur 512 Kbyte RAM

— Minilnstall: Einrichtungsprogramm, das nur die notwendigste Software installiert.

- Sidecarlnstall: Einrichtungsprogramm fur das Sidecar (Amiga 1000).

- Klicken Sie nun auf »Bridgelnstall«.

- »Bridgelnstall« kopiert jetzt alle »PC-Janus-Dateien« in das RAM.

- AnschlieBend erscheint auf dem Bildschirm Bild 4.17.

~ Sie koénnen die vom Programm vorgeschlagenen Dateien Ubernehmen oder
andern. Wenn Sie noch nicht genau wissen, welche Sie wofdr brauchen, dann
soliten Sie ruhig alle tbernehmen. Spater, wenn der PC erst einmal lauft, werden
wir uns mit allen Dateien auseinandersetzen. Klicken Sie jetzt also auf das »OK«-
Feld.

— Es wird angezeigt, auf welche verfugbaren Laufwerke »Bridgelnstall« die Dateien
anlegen kann. Legen Sie in das gewlinschte Laufwerk Ihre Kopie der Workbench
1.3. Diese darf naturlich nicht schreibgeschutzt sein. Klicken Sie dann auf den
entsprechenden Laufwerksnamen und anschlieBend auf das »OK«-Feld.

- Das Programm Uberprft jetzt, ob auf der Workbench-Diskette ausreichend Platz
fur die PC-Dateien vorhanden ist. Da dieses nicht der Fall ist, schlagt »Bridge-
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Install« Dateien zum Loschen vor. Auch diese Auswahl kénnen Sie Gbernehmen
oder andern. Wenn Sie Anderungen vornehmen wollen, klicken Sie einfach auf
den Dateinamen. Alle mit einem Kreuz gekennzeichneten Dateien werden
geldscht. Beachten Sie das Feld hinter »Still Needed«. Hier werden die noch
bendtigten Blocks angezeigt. Steht hier eine negative Zahl, so reicht der zur Ver-
figung stehende Platz nach dem Loschen der gekennzeichneten Dateien aus.
Klicken Sie in das »OK«-Feld.

Wenn Sie sich wieder auf der Workbench-Oberflache befinden, entnehmen Sie
lhre neue PC-Workbench und beschriften diese. Ich werde diese Diskette im wei-
teren Verlauf dieses Buches »PC-Workbench_1« nennen. Es ist empfehlenswert,
sich sicherheitshalber eine Kopie von ihr herzustelien, da wir gleich ein paar Vor-
einstellungen auf inr speichern massen.

Jetzt wollen wir aber endlich Leben in die PC-Welt bringen. Also, auf geht's:

F@ File Blocks Selected To Installl 438] [ Ok | | CANCEL |
Select the files you want installed, Default: ALL (Hit OK vhen ready)

Booten Sie den Amiga mit Ihrer neuen »PC-Workbench_1«; diese darf noch nicht
schreibgeschuitzt sein (Sicherungskopie?).

Doppelklick auf das Diskettensysmbol.

Wenn Sie Lust haben, ordnen Sie einmal die Schubladen richtig an, und machen
Sie einen »Snapshot«.

Offnen Sie die PC-Schublade.

Doppelklick auf »PCPrefs«.

[T

oY Systen (Dir) EH
27 v Fornat

3 Expansion.info

2¥ Expansion (Dir)

2 Janus . Library.info

2 v .info

Y Janus Library
2/ fonts (Dip

2 v pcfont (Din)
8 v style

2 Y pcfont.font
2¥ devs (Dip

g v JDlSk device

v/ HakeAB
v/ Dgnount

< <

(1
—

v/ Senvices.info EH
v Systen. info

Bild 4.17: Installation Utility 1.2
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_ Wenn Sie eine PC/XT-Brickenkarte A2088 besitzen, klicken Sie in das Feld
»RAM=E000Q«.

_ Besitzen Sie eine AT-Briickenkarte A 2286, klicken Sie in das Feld »RAM=D000«.

— Uberprufen Sie, ob »Mono Video« und »Color Video« auf »ON« steht. Wenn nicht,
klicken Sie einmal in das entsprechende Feld, um es zu aktivieren.

_ Klicken Sie nun in das Feld »SAVE «, damit Ihre Anderungen gespeichert werden.

_ Booten Sie jetzt den Amiga mit der geanderten Diskette neu, damit die Anderun-
gen erkannt werden.

- Offnen Sie wieder die PC-Schublade.

- Doppelklick auf »PCMono«.

Bei einer A2088-Karte sollte folgendes auf lhrem Bildschirm erscheinen:

PC Configwration V1,3 = = ([T
CANCEL SAVE 380 788 - 04

RAM=AB80 Electronics Ltd.

of tuare fAssociates Ltd.

ved,
RAM=EBB8

Mono video ON

Color video

CoM  at @3reh
Janus Handler Version 2.63
Janus Library Version 33.1

fiYecho off

Connodore KEYB Driver Ver 1.1
fMouse version 1.5 installed
Mon fAug @7 08:49:38 1989

MS-DOS Version 3.30
A:\)

Bild 4.18: Startbild PC Mono

Je nach PC-Ausbau kénnen einige Meldungen bei Innen von dieser abweichen. Als
erstes werden Ihnen die installierten Erweiterungen gemeldet. »LPT1« ist die erste
Druckerschnittstelle des PC. LPT ist die englische Abklrzung von »Lineprinter«.
Diese Schnittstelle wird, wie Sie spater noch sehen werden, vom Amiga Gbernom-
men. »COM1 « ist die erste serielle Schnittstelle des PC. COM ist die englische Abkur-
zung fiir »Communication«, also die Kommunikationsschnittstelle. Diese ist bei Innen
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im Normalfall noch nicht vorhanden. Die nachste Anzeige gibt den getesteten, von
DOS vorgefundenen Speicher an. Bei Innen wird hier in der Regel ein Wert von 512
Kbyte angezeigt. In dem PC, von dem die obige Bildschirmausgabe stammt, ist eine
Erweiterungskarte installiert, die man als Multifunktionskarte bezeichnet, daher
erscheinen hier zum Teil andere Anzeigen als bei Ihnen. Wenn Sie einmal Erweite-
rungskarten in lhren PC einbauen, werden diese meistens auch beim Systemstart
gemeldet.

Nun erscheint die Meldung der vom Amiga vorgenommen Software-BIOS-Erweite-
rung. Auf diese Meldung soliten Sie immer achten. Es werden die Versionsnummern
von »Janus-Handler« und »Janus-Library« gemeldet. Wenn Sie diese Meldung auf
threm Bildschirm nicht sehen, ist ein Datenaustausch zwischen Amiga und PC nicht
maglich. Uberprifen Sie dann das im »PCPrefs« eingestelite Datenaustauschseg-
ment. Es muB bei einer PC/XT-Karte bei EO00 und bei der AT-Karte bei DOOO liegen.

Als letztes sehen Sie die Meldung:
»Boot Disk Failure. Type key to retry«

Erinnern Sie sich bitte an Kapitel 3.2.1. Der PC versucht, sofort von seinem Laufwerk
zu booten. Befindet sich in seinem Laufwerk keine bootfahige Diskette, bemiht er
sich, von einer eventuell vorhandenen Festplatte zu starten. Gelingt ihm das nicht,
dann kommt es zu der Fehlermeldung.

Wenn Sie eine AT-Karte A 2286 besitzen, mussen Sie jetzt erst einmal das bereits
erwahnte »Setup« durchfiihren. Gehen Sie dazu bitte in das Kapitel 9, und fGhren
Sie die notwendigen Einstellungen durch. Lesen Sie anschlieBend an dieser Stelle
weiter.

Legen Sie jetzt bitte die Diskette 1 (Boot-Disk) in das PC-Laufwerk und schlieBen
den Laufwerkshebel. Wir werden uns einmal den kompletten Systemstart ansehen.
Dricken Sie dazu gleichzeitg die Tasten (Ctr)+(AIt)+{Del]. Dieses bewirkt einen
»Reset« (was bedeutet: »warmer Neustart« oder auch »Warmstart«) des PC — ahn-
lich wie Sie es vom Amiga her mit (LAmiga)+(RAmiga)+(Ctr1) kennen. Im Gegensatz
dazu steht der »Kaltstart« der durch Aus- und Einschalten des Computers durch-
gefuhrt wird. In den meisten Fallen reicht ein Warmstart aber vollig aus.

Nach einem Warmstart erscheint wieder die Copyright-Meldung des BIOS, und an-
schlieBend sehen Sie, wie der Speicher getestet wird. Zunachst wird er langsam her-
aufgezéahlt. Danach wiederholt sich der Zahlvorgang und der Speicher wird tber-
prift. Alles, was nachfolgend auf dem Bildschirm erscheint, sind Meldungen, die
von der Ausfuhrung der PC-Startdatei hervorgerufen werden. So, wie Sie das von
der »Startup-Sequence« des Amiga her kennen.
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Als letztes wartet jedoch auf jeden Fall der PC auf Ihre Eingaben. Er zeigt uns das
mit dem sogenannten »Prompt«. Das Prompt ist der Laufwerksbezeichner. in unse-
rem Fall zeigt er jetzt ein »A«. Das bedeutet, daB das zur Zeit angewahlte Laufwerk
das mit der Bezeichnung »A« ist. Der PC zahlt seine Laufwerke alphabetisch durch.
Die ersten beiden Disketten-Laufwerke sind dementsprechend das »A«-und das
»B«-Laufwerk. Weitere Laufwerke, wie Festplatten oder die RAM-Disk, werden mit
den nachsten Buchstaben des Alphabets bezeichnet, also »C« ,»D« und so weiter
(die erste Festplatte in einem PC tragt standardgemaB die Kennzeichnung C).

Tippen Sie jetzt einmal den Befehl flr das Auflisten des Disketteninhaltsverzeich-
nisses ein. Also, genau wie beim Amiga-DOS :

DIR {Return

lhre Ausgabe kénnte vielleicht so aussehen:

[=]] PC Monochrone Display -
) COMMODORE A2088/A2286
Copyright (c) COMMODORE ELECTRONICS LTD., 1986 - 1988
Copyright (c) MICROSQFT CORPORATION, 1981 -"1986
A1l rights reserved,

MS-DOS Version 3.30
fddip

Volume in drive A is A2286-1 US
Directory of A:

COMMAND  COM
SYSTEN

A
\
9308
}
}

{
{

Bild 4.19: DIR-Befehl von MS-DOS

Beim MS-DOS besteht ein Dateiname immer aus maximal acht Buchstaben und
einem Anhéangsel, der sogenannten »Extension«. Diese besteht aus weiteren drei
Zeichen. Aus ihr kann man meist erkennen, um welche Dateiart es sich handelt. Ich
mochte |hnen hier die wichtigsten aufzahlen. Die Extension »EXE« steht zum Bei-
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spiel fir »Executable«, was soviel heiBt wie »ausflihrbar«; es handelt sich also um
ein lauffahiges Programm. »COM« steht in diesem Zusammenhang fur »Command-,
also eine Kommandodatei. »COM«- und »EXE «-Dateien kénnen DOS-Befehle, aber
auch normale Programme sein. Weitere Extensions wéaren zum Beispiel »SYS« fur
Dateien, die vom System benutzt werden und vom Benutzer nicht ausflhrbar sind.
»BAT« sind Batchdateien. Unter einer Batchdatei versteht man eine Folge von DOS-
Befehlen. Die »Startup-Sequence« des Amiga ist so eine Batchdatei. »TXT« steht
fur Textdateien.

Bevor wir uns nun weiter mit dem MS-DOS beschaftigen, werden wir uns die Start-
dateien einmal genauer ansehen und fUr unseren Bedarf &ndern. Desweiteren bie-
tet Innen die Janus-Software noch viele Moglichkeiten, die wir betrachten wollen,
bevor wir in MS-DOS einsteigen.

4.4 Die Startdateien

Nun werden wir uns mit den Startdateien des Amiga und des PC auseinanderset-
zen. Wie bereits erwahnt, heiBt sie beim Amiga »Startup-Sequence«. Auf dem PC
sind das die Dateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS. Auf der Amiga-Seite wer-
den wir alle Anderungem mit dem Zeileneditor »Ed« vornehmen. Auf dem PC ver-
wenden wir den MS-DOS-Editor »EDLIN«. Die Startdateien werden auch als Batch-
dateien bezeichnet. Sie beinhalten Folgen von DOS-Befehlen, die nacheinander
abgearbeitet werden, genau so, als ob Sie die Befehle nacheinander direkt einge-
ben wilrden. In die Startdateien legt man die Befehle hinein, die sowieso bei jedem
Systemstart durchgefuhrt werden sollen.

4.4.1 Erstellen einer »eigenen« Amiga-PC-Startdiskette

Die Startdatei des Amiga-DOS ist die »Startup-Sequence«. Diese befindet sich nor-
malerweise in dem Unterverzeichnis »s« der Startdiskette.

Sie haben sich im Laufe des vorhergehenden Kapitels eine »PC-Workbench« er-
stellt. Diese Diskette hat den entscheidenden Nachteil, da Sie jedesmal von der
Workbench die notwendigen PC-Dateien aktivieren miussen. Sie werden spater wei-
tere Zusatzprogramme kennenlernen, die Sie sicher jedesmal starten werden. Was
liegt also naher, als sich eine Startdiskette zu erstellen, die alles »allein« macht.
Wenn Sie sich noch keine Kopie von Ihrer »PC-Workbench_1« erstellt haben, so soll-
ten Sie dies schleunigst nachholen. Wir werden uns jetzt eine zweite »PC-Work-
bench« erstellen, die Sie immer dann verwenden sollten, wenn Sie mit dem PC
arbeiten wollen. Ich werde diese Diskette im weiteren Verlauf »PC-Workbench_2«
nennen.
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— Starten Sie Ihren Amiga mit der »PC-Workbench_1«

— Offnen Sie die »Shell«, indem Sie einen Doppelklick darauf ausfihren. Damit uns
die alte »Startup-Sequence« nicht stért, werden wir diese zuerst I6schen. Achten
Sie immer darauf, daB Sie sich nicht verschreiben! Das gilt besonders nachher
fur die Arbeit im Editor. Betatigen Sie erst die Eingabetaste (Return), wenn Sie
alles richtig eingetippt haben. Um ein Leerzeichen (Spacetaste = Leertaste)
besser erkennbar zu machen, habe ich dortimmer einen Unterstrich (_) ver-
wendet. Also nicht den Strich _ eingeben!

— Tippen Sie folgendes in der aktiven Shell ein:

Delete s/startup-sequence
Ed_s/startup-sequence

Es erscheint die Meldung: »Creating new file«.

Tippen Sie jetzt den folgenden Text ein. Betatigen Sie nach jeder Zeile die Eingabe-
taste (Return):

Setclock _opt_load
System/Setmap_d

Binddrivers

Run_>NIL: PC/PCDisk

Run >NIL: PC/AMouse

Run_>NIL: PC/LPTI

Run_>NIL: PC/Services/TimeServ
Run_>NIL: PC/PCWindow_Mono

Uberpriifen Sie thre Eingabe sehr sorgfaltig. Wenn Sie im Editor eine ganze Zeile
einfugen wollen, betatigen Sie die Tastenkombination (Ctr1)+(a). Mit der Tastenkom-
bination (Ctr1)+(B) kénnen Sie eine Zeile I6schen. Betatigen Sie die (Esc)-Taste, wenn
Ihre Eingaben korrekt sind. Der Cursor springt nach unten, hinter ein Sternchen »"«.
Betatigen Sie jetzt die Taste (x), um Ihre Eingabe zu speichern. Das »x« steht fur die
Abkiirzung von »Exit«. Sie kénnen den Editor auch verlassen, ohne Ihre Eingaben
zu speichern. Verwenden Sie dann anstelle von »x« den Buchstaben »q« (far
»Quitt«). Allerdings war Ihre Eingabe dann umsonst.

Vergessen Sie nicht, diese Diskette als »PC-Workbench_2« zu beschriften.

Gehen wir die Befehle in der »neuen« »Startup-Sequence« einmal durch. Der Be-
fehl Setclock Opt Load ist Ihnen sicherlich bekannt. Er Ubergibt Datum und Uhrzeit
aus der Amiga-Echtzeituhr an das System (damit auch der Amiga weiB, wie spat das
schon ist). Mit Setmap d bringen wir dem Amiga die deutsche Tastaturbelegung bei.
Ubrigens missen wir das dem PC nachher ebenfalls beibringen. Binddrivers bindet.
wie der Name schon sagt, die Gerétetreiber fur Erweiterungen in das System ein; in
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unserem Fall die »Janus-Library«. Dadurch wird die Brickenkarte aktiviert. Der PC
bootet jetzt. Mit dem Befeh! Run wird ein »Hintergrundtask« im Amiga-DOS geoff-
net, damit weitere Befehle im DOS ausgefltihrt werden kdnnen. Damit Meldungen
aus dem DOS nicht auf dem Bildschirm erscheinen, werden diese in das »Schein-
gerat» NIL: geschickt. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte einem Amiga-DOS-
Handbuch, da Erlauterungen Uber Amiga-DOS hier zu weit fihren wirden.

Nun wird das Programm PCDisk aus der PC-Schublade gestartet. Uber PCDisk wird
es ermdglicht, daB der PC und der Amiga sich gegenseitig Dateien Ubertragen kon-
nen. AMouse erlaubt die Nutzung der Amiga-Maus auf der PC-Seite. Im Gegensatz
zu friheren Versionen emuliert das Programm ziemlich perfekt eine »Microsoft-
Maus«, doch dazu kommen wir im nachsten Kapitel. Mit LPT1 schalten wir den
Amiga-Drucker-Port zum PC um. Drucken ist dann nur noch vom PC aus mdéglich.
Die erste Druckerschnittstelle des PC nennt sich »LPT1« (Lineprinter 1).

Das nachste Programm, welches sich in der »Services-Schublade« befindet, hat die
Aufgabe, Datum und Uhrzeit des Amiga an das PC-System zu Ubergeben (schlieB-
lich méchte der ja auch wissen, wie spat es ist). Das Programm nennt sich Time-
Serv. Als letztes wird jetzt das PC-Window mit der »Monochrome Display Emulation«
gestartet. Nun kénnten Sie mit der Arbeit am PC beginnen.

Wieso »kénnte«? Was fehlt denn nun noch? Zu fast jedem Programm auf der Amiga-
Seite gibt es ein Gegenstlick auf der PC-Seite. Und genau diese missen wir noch
mit der Startdatei auf dem PC aktivieren. Also, die ganze Arbeit jetzt auf der PC-
Seite. Wir werden dabei auch ausprobieren, ob Ihre Anderungen in der »Startup-
Sequence« funktionieren.

4.4.2 Erstellen einer »eigenen« MS-D0OS-Systemdiskette

Bevor wir nun die Startdatei AUTOEXEC.BAT und die Konfigurationsdatei CON-
FIG.SYS des PC andern beziehungsweise erstellen, missen wir uns eine MS-DOS-
Systemdiskette erstellen, die alle Dateien enthalt, die wir benétigen. Legen Sie sich
dazu eine 5/s-Zoll-Leerdiskette bereit.

Da Commodore die Zusammenstellung der Disketten mehrmals verandert hat, mus-
sen wir erst wieder feststellen, welche Version Sie erwischt haben. Wenn Sie die
neuere Zusammenstellung bekommen haben, ersparen Sie sich eine Menge Arbeit.
Commodore hat namlich bei den neueren Versionen die Programme selber schon
sinnvoll zusammengestellt, so daB Sie sich das viele Umkopieren ersparen kénnen.

- Starten Sie lhren Amiga neu mit (LAmiga)+{RAmiga}+(Ctrl])

-~ Booten Sie die »PC-Workbench_2« mit der neuen Startup-Sequence

- Legen Sie die Diskette 1 (Boot-Disk) des »PC-Emulator-Kit« in das 5'/s-Zoll-
Laufwerk
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Anmerkung: Mogliche Fehler auf Ihrer neuen Startdiskette: Bleibt Ihr Computer
beim Booten mit einem leerem Amiga-DOS-Fenster stehen, so haben Sie sich
wahrscheinlich beim Aufruf des Editors »Ed« beim Tippen des Dateinamens
»Startup-Sequence« verschrieben. Bricht Ihr Computer mit der Fehlermeldung
»Unknown Command« ab, so haben Sie sich innerhalb der »Startup-Sequence«
im Editor verschrieben. Fuhren Sie dann die vorangegangenen Schritte von
Kapitel 4.4.1 nochmals aus.

Wenn Sie im »PC-Window« das Prompt »A>« sehen, geben Sie folgendes ein (es
ist dabei gleichgtiltig, ob Sie die Befehle in GroB- oder Kleinbuchstaben eingeben.
Der Unterstrich »_« kennzeichnet wie bisher einen Leerschritt):

CD_SYSTEM

Sie finden nicht die richtigen Zeichen auf der Tastatur? Na ja, der PC kann eben
noch kein »Deutsch«. Das mussen wir ihm noch beibringen. Fur »Y « betétigen Sie
die »Z« Taste. Vielleicht kennen Sie die amerikanische Tastaturbelegung schon vom
Amiga. Denn auch bei ihm mussen Sie die Tastatur erst mit »Setmap« umbelegen.

Mit der Anweisung CDwechseln wir, wie beim Amiga-DOS, in das gewlinschte Unter-
verzeichnis.

Um die deutsche Tastaturbelegung zu erhalten, geben Sie fur den PC folgendes
ein:

KEYB GR

Vergleichen Sie nun bitte den Inhalt threr Boot-Diskette mit dem Ausdruck in Bild
4.20. Geben Sie dazu ein:

DIR

Wenn Ihr Inhaltsverzeichnis damit Ubereinstimmt, verfahren Sie bitte wie weiter
beschrieben. Stimmt Ihr Inhaltsverzeichnis mit Bild 4.21 Uberein, so Uberspringen
Sie dieses Kapitel und gehen zum Kapitel 4.4.3.

Als Besitzer der Diskette mit der etwas ungunstigeren Zusammensteliung, mussen
Sie leider etwas mehr Arbeit investieren, um an eine sinnvolle Systemdiskette zu
kommen. Aber die Ubung verhilit Ihnen ja auch zu mehr Sicherheit im Umgang mit
MS-DOS. Also, auf geht's:

Wenn Sie eine A2088-Karte besitzen:

FORMAT A: /s
Als A2286-Karten-Besitzer:

FORMAT a:_/4_/s
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Durch den Befehl FORMAT wird, wie beim Amiga auch, eine Diskette formatiert. Mit
dem Parameter »/s« wird beim Formatieren zugleich eine Systemdiskette erstellt,
die dann »bootféahig« ist. Man sagt dann, daB das System mit Ubertragen wird. Die
Option »/4« formatiert im 1,2-Mbyte-Laufwerk der AT-Karte eine zum XT kompatible
360-Kbyte-Diskette. Wenn Sie als AT-Karten-Besitzer HD-Disketten (High Density =
Hohe Schreibdichte) verwenden, lassen Sie die »/4«-Option weg. Es erscheint jetzt
die Meldung:

Insert new diskette for Drive A:
and strike ENTER when ready

Entnehmen Sie die Diskette aus dem PC-Laufwerk, und legen Sie dort eine neue
Leerdiskette ein. Betatigen Sie, wenn Sie sich wirklich sicher sind, daB die einge-
legte Diskette geléscht werden darf, die Eingabetaste (Return). Die Eingabetaste
wird manchmal auch als (Enter)-Taste bezeichnet. Es gibt eigentlich keinen Unter-
schied zwischen und (Enter). Trotzdem verwenden Sie bitte nicht die
(Enter)-Taste des abgesetzten Ziffernblocks, da diese von diversen Programmen
unterschiedlich belegt werden kann. Als Eingabetaste wird immer die Taste mit dem
Aufdruck »(d)« verwendet.

Sie kdnnen jetzt den Formatiervorgang am Bildschirm verfolgen. Es werden 40 Spu-
ren (0 bis 39) — bei der A2286-Karte ohne »/4«-Option 80 Spuren (0 bis 79) - forma-
tiert. AnschlieBend wird das System Ubertragen. Wenn der Formatierungsvorgang
abgeschiossen ist, wird Ihnen der belegte und freie Speicherplatz der Diskette an-
gezeigt. Wurden beim Formatieren defekte Spuren oder Sektoren gefunden, wur-
den diese ausgespart und in der »FAT« (File Allocation Table = Dateizuordnungs-
tabelle) als belegt vermerkt. Die »FAT« kénnen Sie sich als das Inhaltsverzeichnis
der Diskette vorstellen.

Sie werden jetzt gefragt, ob Sie eine weitere Diskette formatieren wollen. Antworten
Sie bitte mit »n« (Return). Nun wollen wir uns die wichtigsten MS-DOS und Janus-
Dateien von den drei mitgelieferten 5',;-Zoll-Disketten auf die eben formatierte
System-Diskette kopieren. Dieser Vorgang ist leider ziemlich mihsam, da wir ja nur
ein MS-DOS-Laufwerk zur Verfugung haben. Wir missen nadmlich jede Datei einzeln
kopieren. Ich habe lhnen einige Dateien ausgewahlt, die Sie kopieren soliten.

Auch wenn Sie eine AT-Karte A2286 verwenden und rund 1,2 Mbyte auf der HD-
Diskette frei haben, sollten Sie erst einmal nur die von mir vorgeschlagenen Dateien
kopieren. Ich zeige Ihnen, wenn wir »unsere« Systemdiskette fertiggestellt haben,
eine Mdoglichkeit, schneller und komfortabler alle Dateien auf eine 1,2-Mbyte-Dis-
kette unterzubringen. Dazu benétigen wir aber die »neue« Systemdiskette.

Nun zu dem Kopieren der Dateien:
— Legen Sie die Boot-Disk (Diskette 1) in das Laufwerk
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— Geben Sie folgenden Befehl ein:
COPY _KEYB.COM B:

Hierbei bemerken Sie gleich eine Besonderheit, die lhnen MS-DOS bietet. Sie kénnen
das eine tatsachlich vorhandene Laufwerk wie zwei voneinander unabhéngige Lauf-
werke benutzen. MS-DOS fordert Sie dann auf, die flr das entsprechende Laufwerk
gultige Diskette einzulegen. Sie werden also mit der Meldung

Insert diskette for drive B: and strike
any key when ready

dazu aufgefordert, die Diskette fur das Laufwerk B: einzulegen. Legen Sie nun die
eben von Ihnen formatierte Systemdiskette ein. Nachdem das Laufwerk kurz ange-
laufen ist, werden Sie wieder aufgefordert, die Diskette fur das Laufwerk »A:« ein-
zulegen. Dann legen Sie bitte wieder die Diskette 1 (Boot-Disk) ein.

Nun ist die Datei »KEYB.COM« auf ihrer Diskette. Kopieren Sie bitte auf dieselbe Art
noch die Dateien »COUNTRY.SYS« und »KEYBOARD.SYS«.

Also geben Sie
COPY COUNTRY.SYS B:

ein, und folgen Sie wieder den Anweisungen am Bildschirm. Vertauschen Sie die
Disketten nicht! Die Original-Disketten sind schreibgeschitzt. Wenn also die Mel-
dung: »Write Protection Error« erscheint, haben Sie die Disketten mit Sicherheit ver-
tauscht. Beginnen Sie dann sicherheitshalber von vorn. Dazu mussen Sie die Taste
»A« fur Abort betatigen.

Und nun noch:
COPY_KEYBOARD.SYS B:

Mehr benétigen wir zunéchst von dieser Diskette nicht. Legen Sie jetzt die Diskette 2
(System-Disk) in das Laufwerk. Kopieren Sie von dieser Diskette das Programm
»EDLIN.COM«. Als Diskette »B:« nehmen Sie wieder lhre neue System-Disk.

COPY EDLIN.COM B:
CD..

Folgen Sie wieder den Anweisungen am Bildschirm. Mit der Anweisung CD gehen
wir wieder eine Verzeichnisebene héher ins Hauptverzeichnis. Von der Diskette 3
(Janus-Disk) kopieren wir nun nacheinander die notwendigen Janus-Dateien.

CD_JANUS
COPY JLINK.COM B:
COPY JDISK.SYS B:



54 Kapitel 4

Um uns weitere Diskettenwechsel zu ersparen, werden wir uns nun mit den kopier-
ten Programmen eine Arbeitserleichterung schaffen. Mit dem Programm
»JLINK.COM« ist es namlich mdglich, ein Amiga-Laufwerk wie ein PC-Laufwerk zu
benutzen. Dann kénnen wir wesentlich bequemer weiterkopieren. Ich werde thnen
hier jetzt eine Vorgehensweise beschreiben, die Sie bitte genau einhalten, da ich
hier einiges vorwegnehme, was eigentlich erst im nachsten Kapitel erklart wird. Sie
brauchen hier noch nicht verstehen was wir tun. Ich beschreibe diese Schritte spa-
ter ausfuhrlich.

- Legen Sie die neue Systemdiskette in das Laufwerk und betétigen Sie die
Tastenkombination (Ctr1) +(Alt) +{Del).

Der PC wurde damit zuriickgesetzt und bootet nun neu. Wenn er nach Datum und
Uhrzeit fragt, betétigen Sie einfach die Eingabetaste um diese zu Uberge-
hen. Wenn Sie das Prompt »A>« sehen, geben Sie folgendes ein:

KEYB GR
EDLIN_CONFIG.SYS

Es erscheint die Meldung »New File« und anschlieBend ein Sternchen »*«. Geben
nach dem Stern »1i« ein.

*13

Das Eingabefeld springt nun nach rechts. Geben Sie nun folgendes nacheinander
ein (die Zeilennummern und das Sternchen erscheinen automatisch, also bitte nicht
miteingeben!):

1:*country=049 (Return].
2:*device=jdisk.sys

In der Zeile »3:*« drlicken Sie die Taste (Funktionstaste) und anschlieBend
(Return). Es erscheint dort das Dateiendezeichen »/AZ«. Der Dateneingabebereich
springt nun wieder an den linken Bildrand. Sollten Sie sich innerhalb des Editors ver-
schreiben, kénnen Sie mit der (Backspace)-Taste zurlickgehen und den Text neu ein-
geben. Folgendes solite auf Ihrem Bildschirm stehen; Uberprifen Sie Ihre Eingabe
nochmals damit:

A>edlin config.sys

New File

*11
1:*country=049
2:*device=jdisk.sys
35%07
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Alles richtig eingegeben? Wenn nicht, dann geben Sie die entsprechende Zeilen-
nummer ein. Haben Sie sich also in der Zeile 2 verschrieben, tippen Sie:

2
Geben Sie den Text neu ein, und betatigen Sie wieder mit (Return).

Da jetzt alles richtig ist, geben Sie »e« (wie »Exit«) ein. Die Datei wird dadurch auf
Diskette geschrieben. Sie befinden sich danach wieder im DOS.

Als néchstes erstellen wir die Datei »AUTOEXEC.BAT«:

A>edlin autoexec.bat
New File

*1.4.

:*echo_off
:*prompt_$pSg
:*keyb_gr
t*echo.
:*amouse
t*echo.
t*atime_/w
t*ver

HE/

W O J o0 e W N

*

»NZ« wird wieder durch die Funktionstaste erzeugt.

Wenn alles richtig ist, »e« eingeben. Nun wird die »AUTOEXEC.BAT« auf
die Diskette geschrieben.

Uberprifen Sie, ob die Dateien jetzt wirklich mit richtigem Namen auf der Diskette
vorhanden sind. Geben Sie dazu DIR ein. Auf der Diskette sollten sich die Dateien
»CONFIG.SYS« und »AUTOEXEC.BAT « befinden.

Booten Sie den PC mit dieser Diskette neu; also (Ctr1}+(ALt)+([Del) gleichzeitig be-
tatigen. Beim Systemstart erscheinen jetzt die Meldungen wie in Bild 4.22 auf dem
Bildschirm.

Die Fehlermeldungen kommen daher, daf die Dateien »AMouse« und »ATime«, die
durch die ~AUTOEXEC.BAT « aufgerufen werden, sich noch nicht auf der Diskette
befinden.

Geben Sie jetzt ein:
JLINK D: RAM:PC_/c

.
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(<]l PC Monochrone Display
Comodore PC-Emulator BIOS Rev. 3.5 380 788 - 84
Copyright (C) 1985, 1386 by Conmdore Electronics Ltd.

Copyright (C) 1984,1 :lmmx Softuare fissociates Ltd.
1 Right

Reserved,

rsion 2.63
rsion 33.1

ff:""

Aecho off

Commodore KEYB Driver Ver 1.1
Bad command or file name

Bad commwand or file name

MS-DOS Version 3.30
RV

Bild 4.22: Systemstart

Es erscheint folgendes auf Ihrem Bildschirm:

VDrive Status Linked to

Hh ® Q O
el
S
=
g
(@]

Sollte bei Ihnen die Fehlermeldung »Amiga Service not available« erscheinen, so
geben Sie einmal JLINK ohne Parameter ein. Erscheint dann das obige Bild ohne
eingetragenen Status und Pfad, versuchen Sie es noch einmal. Erscheint wieder die
Fehlermeldung, dann booten Sie bitte den Amiga mit der PC-Spezial- -Workbench
neu, da das Programm PCDisk auf dem Amiga nicht aktiviert wurde. Uberprufen Sie
bitte noch einmal |hre »Startup-Sequence«. Erscheint die Fehlermeldung
»JDISK.SYS not installed«, dann tiberprifen Sie noch einmal Ihre geanderte »CON-
FIG.SYS«. Booten Sie anschlieBend den PC neu ((CExrD)+(AIt)+(Del)).

Wenn Sie dann das obige Bild erhalten, haben wir ein neues Laufwerk fur den PC
eingebunden, namlich ein Laufwerk mit der Bezeichnung »D:«. Allerdings ist das
kein echtes, physikalisches Laufwerk, sondern es wird im Speicher des Amiga-
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simuliert, ist also ein simuliertes Diskettenlaufwerk im RAM. Das Besondere bei un-
serer »Ram-Disk« ist, daB wir dafiir keinen PC-Speicher verwenden, sondern den
zur Zeit sowieso nicht bendtigten Speicher des Amiga.

Wir werden jetzt die noch benétigten Dateien nacheinander in diese RAM-Disk laden
und anschlieBend »in einem Rutsch« auf unsere Systemdiskette Ubertragen.

Legen Sie jetzt die Diskette 1 (Boot-Disk) in das PC-Laufwerk, und kopieren Sie die
folgenden Dateien in das Laufwerk »D« (Ubrigens kénnen Sie jetzt, &hnlich wie in
der Amiga-Shell, am Prompt erkennen, in welchem Unterverzeichnis Sie sich befin-
den):

CD_SYSTEM
COPY F*.COM D:
COPY ANSI.SYS_D:

Das Sternchen ist ein sogenannter »Joker«. Fur das Sternchen kann jedes Zeichen
in beliebiger Anzahl stehen. Es wird dadurch jede Datei kopiert, die - in unserem
Fall - mit »F« anfangt und als Namenserweiterung ».COM« tragt. Auf der Diskette 1
sind das nur zwei Dateien.

Legen Sie jetzt die Diskette 2 (System-Disk) ein und kopieren Sie die ndchsten
Dateien.

COPY_CHKDSK.COM D:
COPY DISKCOPY.COM D:
COPY_MODE.COM D:
COPY_MORE.COM D:
CD..

und nun noch von der Diskette 3 (Janus-Disk):

CD_JANUS

COPY A*,COM D:
COPY AREAD.EXE D:
COPY AWRITE.EXE D:
COPY ATIME.EXE D:
CD..

Legen Sie nun Ihre Systemdiskette ein. Wir werden jetzt alle im Laufwerk »D:«
befindlichen Daten darauf kopieren.

COPY D:*.* A:

Es werden dann auf dem Bildschirm nacheinander die Dateien angezeigt, die kopiert
werden. AnschlieBend meldet Ihnen DOS die Anzahl der kopierten Dateien.
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Ihre Systemdiskette ist jetzt fertig. Bevor Sie damit Ihre ersten Versuche unterneh-
men, werden wir die RAM-Disk aber wieder abmelden.

Del_D:*.*

Wenn Sie alles I6schen wollen, fragt DOS nach, ob Sie sich auch wirklich sicher sind.
Es erscheint:

Are you sure (y/n)

Geben Sie »y« ein.

Nun melden wir das Laufwerk »D:« ab.
JLINK D: /u

Die genaue Vorgehensweise im Umgang mit dem JLINK- Befehl gehen wir im
néchsten Kapitel genau durch. Probieren wir jetzt einmal, ob alles geklappt hat.
Booten Sie den PC durch Betétigen der Tasten (CEx1)+(&1t)+(Del) neu.

(1l BPC Monochrone Display
Commodore PC-Emulator BIOS Rev. 3.5 380 788 - B4
Copyright (C) 1983, Commodore Electronics Ltd.

6
Copyright (C) 1984,}835 ng Phoenix Sof tware Associates Ltd.
A1l Rights Reserved.

[PT1 at @378h

LPT2  at @278h

OMl at @3F8h

Janus Handler Version 2.63
Janus Library Version 33.1
Adecho off

Commodore KEYB Driver Ver 1.1
AMouse version 1.5 installed

Mon fug @7 ©8:49:38 1989
MS-DOS Version 3.30
(B

Bild 4.23: Bildschirm nach dem Booten

Damit ist unsere Systemdiskette fertig. Sie enthalt alle wichtigen Dateien, um sinn-
voll mit dem PC arbeiten zu kénnen. Datum und Uhrzeit des Amiga werden auto-
matisch Ubertragen, und die Maus ist auch installiert. Doch zu ihr kommen wir spéter.
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Wir werden im weiteren Verlauf dieses Buches nur noch diese Diskette als MS-DOS-
Systemdiskette verwenden.

Als Besitzer einer AT-Karte A2286 kdnnten Sie auf die oben beschriebene Weise
alle drei Disketten des »Emulator Kits« auf eine 1,2-Mbyte-Diskette kopieren. Kopie-
ren Sie dazu aber momentan nur eine Diskette in die RAM-Disk. Denn auch das
Amiga-RAM ist einmal voll. Kopieren Sie einfach mit »*.*« hin und her. Aber Gberle-
gen Sie bei jedem Del *.*, ob Sie wirklich auf dem richtigen Laufwerk Iéschen! Das
»Y« ist némlich schnell eingegeben, und die Daten waren verloren.

4.4.3 Nochmals die Systemdiskette

Wenn Sie Ihre Systemdiskette bereits nach der Anleitung aus Kapitel 4.4.2 erstellt
haben, kdnnen Sie dieses Kapitel Uberschlagen und zum Kapitel 4.5 tibergehen.

Hier begriBe ich die Leser unter lhnen, die das Gllck hatten, die Giberarbeitete Boot-
diskette bekommen zu haben. Alle wichtigen MS-DOS Dateien befinden sich nam-
lich schon auf Ihrer Bootdiskette. Wir werden erst einmal eine Sicherungskopie davon
herstellen und anschlieBend von den Dateien einige I6schen, um Platz fir die fehlen-
den Janus-Programme zu erhalten.

Geben Sie ein:
DISKCOPY A: A:

Es erscheint jetzt eine Aufforderung, die Quelldiskette (Source) in das Laufwerk »A:«
einzulegen. Betéatigen Sie anschlieBend die (Retuzn)-Taste. Nachdem der PC die
gesamte Diskette in seinen Speicher eingelesen hat, werden Sie aufgefordert, die
Zieldiskette (Target) einzulegen. Stecken Sie nun eine neue Leerdiskette hinein und
betatigen wieder die (Return)-Taste.

Wenn der Kopiervorgang beendet ist, werden Sie gefragt, ob Sie eine weitere Kopie
erstellen méchten. Antworten Sie in diesem Fall mit »n« (Nein).

Nun wollen wir von dieser Diskette einige Dateien I6schen. Es sind insgesamt eine
ganze Menge Dateien, aber irgendwie missen wir ja wenigstens das Notwendigste
auf eine 360-Kbyte-Diskette bekommen. Uberpriifen Sie sicherheitshalber, ob sich
wirklich die Kopie lhrer Diskette im Laufwerk befindet.

Zum Léschen verwenden wir den Befehl Del (Delete).
Geben Sie ein:

CD_SYSTEM
Del ASSIGN.COM
Del APPEND.EXE
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Del PRINT.COM
Del FASTOPEN.EXE
Del LABEL.COM
Del JOIN.EXE

Del SYS.COM

Del SUBST.EXE
Del XCOPY.EXE
Del ANSI.SYS

Del PRINTER.SYS
Del DISPLAY.SYS
Del DRIVER.SYS
Del_ AUTOEXEC.BAT
Del CONFIG.SYS

Jetzt passen die Janus-Dateien gerade noch auf die Diskette. Nun zum Kopieren
der Janus-Dateien. Legen Sie die Janus-Disk (Diskette 3) in das Laufwerk, und geben
Sie folgende Befehle ein:

CD_JANUS
COPY_UJLINK.COM B:

Hierbei bemerken Sie gleich eine Besonderheit, die lhnen MS-DOS bietet. Sie kénnen
das eine tatsachlich vorhandene Laufwerk wie zwei voneinander unhabhangige
Laufwerke benutzen. MS-DOS fordert Sie dann auf, die fiir das entsprechende Lauf-
werk gultige Diskette einzulegen. Sie werden also mit der Meldung

Insert diskette for drive B: and strike
any key when ready

dazu aufgefordert, die Diskette flir das Laufwerk B einzulegen. Stecken Sie nun die
eben von lhnen formatierte Systemdiskette ein. Nachdem das Laufwerk kurz ange-
laufen ist, werden Sie wieder aufgefordert, die Diskette fur das Laufwerk »A:« ein-
zulegen. Dann ist wieder die Diskette 3 (Janus-Disk) an der Reihe.

COPY_JDISK.SYS B:

Um uns weitere Diskettenwechsel zu ersparen, werden wir uns nun mit den kopierten
Programmen eine Arbeitserleichterung schaffen. Mit dem Programm »JLINK.COM«
ist es némlich méglich, ein Amiga-Laufwerk wie ein PC-Laufwerk zu benutzen. Dann
kdnnen wir wesentlich bequemer weiterkopieren. Ich werde lhnen hier jetzt eine
genaue Vorgehensweise beschreiben, die Sie bitte exakt einhalten, da ich hier eini-
ges vorwegnehme, was eigentlich erst im n4chsten Kapitel erklart wird. Sie brau-
chen hier noch nicht verstehen, was wir tun. Ich beschreibe diese Schritte spater
ausfhrlich.
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- Legen Sie die neue Systemdiskette in das Laufwerk und betétigen Sie die
Tastenkombination (Ctr1)+(AIt)+(Del).

Der PC wurde damit zurickgesetzt und bootet nun neu. Wenn er nach Datum und
Uhrzeit fragt, betatigen Sie einfach die Eingabetaste (Return), um diese zu Uber-
gehen. Wenn Sie das Prompt A> sehen, geben Sie folgendes ein:

KEYB GR
EDLIN CONFIG.SYS

Es erscheint die Meldung »New File« und anschlieBend ein Sternchen »*«. Geben
nach dem Stern »1i« ein.

*1i

Das Eingabefeld springt nun nach rechts. Geben nun folgendes nacheinander ein
(die Zeilennummern und das Sternchen erscheinen automatisch, also nicht einge-
ben!):

1:*country=049 (Return).
2:*device=jdisk.sys

In der Zeile »3:*« drlcken Sie die Taste (£6) (Funktionstaste) und anschlieBend
(Return). Es erscheint dort das Dateiendezeichen »AZ«, Der Dateneingabebereich
springt nun wieder an den linken Bildrand. Sollten Sie sich innerhalb des Editors ver-
schreiben, kdnnen Sie mit der (Backspace)-Taste zurlickgehen und den Text neu ein-
geben. Folgendes sollte auf Ihrem Bildschirm stehen — Uberprufen Sie Ihre Eingabe
nochmals damit:

A>edlin config.sys
New File
*1i

1:*country=049
2:*device=jdisk.sys
3:%Z

*

Alles richtig eingegeben? Wenn nicht, dann geben einfach die entsprechende
Zeilennummer ein. Haben Sie sich also in der Zeile 2 verschrieben, tippen Sie:

2
Geben Sie den Text neu ein, und betatigen Sie wieder (Return).

Da jetzt alles richtig ist, geben Sie »e« (fur »Exit«) ein. Die Datei wird dadurch auf
Diskette geschrieben. Sie befinden sich wieder im DOS.
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Als nachstes erstellen wir die AUTOEXEC.BAT.
A>edlin autoexec.bat

*New File

*1i
l:*echo_off
2:*prompt_$p$qg
3:*keyb gr
4:*echo.
5:*amouse
6:*echo.

7:i*atime /w

8:*ver

9:%%2

*

»NZ« wird wieder durch die Funktionstaste (£8) erzeugt.

Wenn alles richtig ist, »e« eingeben. Nun wird die AUTOEXEC.BAT auf die
Diskette geschrieben.

Uberprifen Sie, ob die Dateien jetzt wirklich mit richtigem Namen auf der Diskette
vorhanden sind. Geben Sie dazu DIR ein. Auf der Diskette sollten sich die Dateien
»CONFIG.SYS« und »AUTOEXEC.BAT« befinden.

Booten Sie den PC mit dieser Diskette neu, also ([CEzrD+@AIt)+[Del} gleichzeitig
betatigen. Beim Systemstart erscheint eine Meldung wie bei Bild 4.22.

Die Fehlermeldungen kommen daher, daB die Dateien »AMouse« und »ATime«, die
durch die »~AUTOEXEC.BAT« aufgerufen werden, sich noch nicht auf der Diskette
befinden.

Geben Sie jetzt ein:
JLINK D: RAM:PC_/c:300
Es erscheint folgendes auf lhrem Bildschirm:

VDrive Status Linked to
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Sollte bei Ihnen die Fehlermeldung »Amiga Service not available« erscheinen, so
geben Sie einmal JLINK ohne Parameter ein. Erscheint dann das obige Bild ohne
eingetragenen Status und Pfad, versuchen Sie es noch einmal. Erscheint wieder die
Fehlermeldung, dann booten Sie bitte den Amiga mit der PC-Spezial-Workbench
neu, da das Programm »PCDisk« auf dem Amiga nicht aktiviert wurde. Uberprifen
Sie bitte noch einmal |hre »Startup-Sequence«.

Erscheint die Fehlermeldung »JDISK.SYS not installed«, dann Uberprufen Sie noch
einmal |hre geénderte »CONFIG.SYS«. Booten Sie anschlieBend den PC neu
(CEexD+(AIL)+(Del)).

Wenn Sie dann das Startbild 4.23 erhalten, haben wir ein neues Laufwerk fur den
PC erhalten, namlich das Laufwerk mit der Bezeichnung »D«. Allerdings ist das kein
echtes Laufwerk, sondern es wird nur im Speicher des Amiga simuliert. Man be-
zeichnet es auch als RAM-Disk, also ist es ein simuliertes Disketten-Laufwerk im
RAM. Das Besondere bei unserer RAM-Disk ist, daB wir daftr keinen PC-Speicher
verwenden, sondern den zur Zeit nicht bendtigten Speicher des Amiga.

Wir werden jetzt die noch benétigten Dateien nacheinander in diese RAM-Disk laden
und anschlieBend »in einem Rutsch« auf unsere Systemdiskette Ubertragen. Legen
Sie jetzt die Diskette 3 (Janus-Disk) in das PC-Laufwerk, und kopieren Sie die folgen-
den Dateien in das Laufwerk »D«.

Ubrigens kénnen Sie jetzt &hnlich wie in der Amiga-Shell am Prompt erkennen, in
welchem Unterverzeichnis Sie sich befinden.

CD_JANUS
COPY_A*.COM D:
COPY_A*.EXE_D:
Chuy

Das Sternchen ist ein sogenannter »Joker«. Fir das Sternchen kann jedes Zeichen
in beliebiger Anzahl stehen. Es wird dadurch jede Datei kopiert, die — in unserem
Fall - mit »F« anfangt und als Namenserweiterung ».COM« tragt. Auf der Diskette 1
sind das nur zwei Dateien.

Legen Sie jetzt die Diskette 2 (System-Disk) ein, und kopieren Sie die néchsten
Dateien.

COPY_CHKDSK.COM D:
COPY_DISKCOPY.COM D:
COPY MODE.COM D:
COPY MORE.COM D:
CD..
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und nun noch von der Diskette 3 (Janus-Disk):

CD_JANUS

COPY A*,COM D:
COPY AREAD.EXE D:
COPY AWRITE.EXE D:
COPY ATIME.EXE D:
CD..

Legen Sie nun thre Systemdiskette ein. Wir werden jetzt alle im Laufwerk »D:«
befindlichen Daten darauf kopieren.

COPY D:*.* A:

Es werden dann auf dem Bildschirm nacheinander die Dateien angezeigt, die kopiert
werden. AnschlieBend meldet Ihnen DOS die Anzahl der kopierten Dateien.

lhre Systemdiskette ist jetzt fertig. Bevor Sie damit |hre ersten Versuche unterneh-
men, werden wir die RAM-Disk aber wieder abmelden.

Del D:*.*

Wenn Sie alles I6schen wollen, fragt DOS nach, ob Sie sich auch wirklich sicher sind.
Es erscheint:

Are you sure (y/n)

Geben Sie »y« ein.

Nun melden wir das Laufwerk »D:« ab.
JLINK D:_/u

Die genaue Vorgehensweise im Umgang mit dem JLINK- Befehl gehen wir im
nachsten Kapitel genau durch. Probieren wir jetzt einmal, ob alles geklappt hat.
Booten Sie den PC durch Betatigen der Tasten (CEr)+(A1t)+(Del) neu. Jetzt sehen
Sie einen Bildschirm wie den in Bild 4.23.

Damit ist unsere Systemdiskette fertig. Sie enthalt alle wichtigen Dateien, um sinn-
voll mit dem PC arbeiten zu kénnen. Datum und Uhrzeit des Amiga werden auto-
matisch Ubertragen, und die Maus ist auch installiert. Doch zu ihr kommen wir spater.
Wir werden im weiteren Verlauf dieses Buches nur noch diese Diskette als MS-DOS-
Systemdiskette verwenden.

Als Besitzer einer AT-Karte A2286 kdnnten Sie auf die oben beschriebene Weise
alle drei Disketten des »Emulator Kits« auf eine 1,2-Mbyte-Diskette kopieren. Kopie-
ren Sie dazu aber momentan nur eine Diskette in die RAM-Disk. Denn auch das
Amiga-RAM ist einmal voll. Kopieren Sie einfach mit »*.*« hin und her. Aber Uber-
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legen Sie bei jedem Del *.*, ob Sie wirklich auf dem richtigen Laufwerk léschen! Das
»Y« ist nAmlich schnell eingegeben, und die Daten wéren verloren.

4.5 Welche Datei wozu ?

In den nachsten Kapiteln werde ich Ihnen die auf den mitgelieferten Disketten vor-
handenen Janus-Dateien einmal kurz vorstellen. Um erkennen zu kdnnen, ob die
Dateien zum Amiga oder zum PC gehtren, habe ich diese in zwei entsprechende
Kapitel aufgeteilt. Nicht alle Dateien sind fur den Benutzer interessant. Viele Dateien
sind Systemdateien, die den gesamten Ablauf der PC-Karten steuern und tber-
wachen. Die fur den Benutzer wichtigen Dateien werden in Kapitel 5 ausfihrlich
behandelt.

4.5.1 Dateien auf der Amiga-Seite
Auflistung der »Janus System Software« fir den Amiga.

SYS:Expansion/Janus.Library
SYS:Expansion/Janus.Library.info

Uber diese Library werden die PC-Karten verwaltet. Jeglicher Datenaustauch lauft
Uber diese Library.

SYS:PC/System/PC.Boot

Dieses File wird beim Einbinden der Janus.Library an den PC tbergeben. Dadurch
wird der PC gestartet.

SYS:PC/System/2500Prefs

In dieser Datei sind die Werte des PC-Preferences gespeichert. Diese werden dem
PC beim Systemstart mitgeteilt. Zum Beispiel die Video-Konfiguration.

SYS:PC/System/SidecarSettings.Table
SYS:PC/System/SidecarKeys.Table
SYS:PC/System/Scancode.Table

In diesen Dateien stehen die Ubersetzungstabellen firr die Tastaturbelegung, da der
PC eine andere Tastenbelegung als der Amiga hat.

SYS:PC/System/ABoot.Ctrl

»ABoot.Ctrl« ist erforderlich, um ein Autoboot des PC von einer Amiga-Festplatte
durchzufiihren. Die Datei enthalt die Pfadangabe fur das sogenannte virtuelle Lauf-
werk. Sie wird vom Programm »MakeAB« erstellt.



66 Kapitel 4

SYS:PC/Services/TimeServ
SYS:PC/Services/TimeServ.info

Ein Programm zur Ubergabe von Amiga-Systemdatum und Zeit an die Briickenkarte.

SYS:Devs/JDisk.device

Der Geratetreiber, der es dem Amiga erlaubt, eine Partition auf einer PC-Festplatte
anzulegen.

SYS:c/MakeAB

Programm zur Erstellung einer bootfahigen PC-Partition auf einer Amiga-Festplatte.
»MakeAB« erstellt die Datei »ABoot.Ctrl«. '

SYS:c/DJMount
Zum Einbinden einer Amiga-Partition der PC-Festplatte als Amiga-Laufwerk.

SYS:PC/AMouse
SYS:PC/AMouse.info

Ubergibt die Amiga-Mauskoordinaten an die Brickenkarte.

SYS:PC/PCDisk
SYS:PC/PCDisk.info

Das Programm erméglicht dem PC den Zugriff auf Amiga-Files.

SYS:PC/PC Color
SYS:PC/PC Color.info

Start des »PCWindow« mit CGA-Farbgrafik-Darstellung.

SYS:PC/PC Mono
SYS:PC/PC Mono.info

Start des »PCWindow« mit MDA-Monochrome-Darstellung.

SYS:PC/LPT1
SYS:PC/LPT1.info

Ubergabe des Parallelports des Amiga an die Briickenkarte.

SYS:PC/PCHard
SYS:PC/PCHard.info

Programm zum Durchflhren eines simulierten »Kaltstarts« des PC, ohne den Amiga
neu booten zu mussen.
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SYS:PC/PCPrefs
SYS:PC/PCPrefs.info

Voreinstellungsprogramm zum Konfigurieren des PC-Systems, zum Beispiel des
Video-Startmodus und des Bereichs des Datenaustauschsegmentes.

SYS:PC/PCWindow
Das Hauptprogramm zur PC-Bildschirmemulation.

SYS:Fonts/PCFont.font
Der Zeichensatz des PC flur die PC-Window-Emulation.

4.5.2 Dateien auf der PC-Seite

Die auf dem PC vorhandenen Janus-Dateien sind gréBtenteils Gegenstlicke zu den
auf dem Amiga vorhandenen. Wenn zum Beispiel »AMouse« auf dem Amiga die
Mauskoordinaten in das »Dual Ported RAM« hineinschreibt, werden diese von dem
Programm »AMouse« auf dem PC ausgelesen.

ADISK.COM
Programm zum Einrichten einer Amiga-Partition auf der PC-Festplatte.

AMOUSE.COM

Auslesen der vom Amiga kommenden Mauskoordinaten, um diese als PC-Maus
nutzen zu kénnen.

AMOUSE.DRV
AMOUSEX.DRV

Ein Maustreiber fur die PC-Benutzeroberfliche MS-Windows der Firma Microsoft.
»AMOUSEX.DRV« ist hierbei fir das Amiga-1000-Sidecar vorgesehen und fur die
Briickenkarten daher unbrauchbar.

AREAD.EXE

AREAD liest Dateien vom Amiga und schreibt diese auf ein PC-Laufwerk.
AWRITE.EXE

AWRITE schreibt PC-Dateien auf ein Amiga-Laufwerk.

ATIME.EXE

Auslesen des vom Amiga kommenden Systemdatums und Zeit und Ubergabe als
PC-Systemdatum/Zeit.
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JLINK.COM
Einbinden von Amiga-Laufwerken als virtuelle PC-Laufwerke.

JDISK.SYS
Systemgeratetreiber, um Amiga-Laufwerke dem PC zugénglich zu machen.
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In diesem Kapitel betrachten wir alle vom Anwender nutzbaren Janus-Dateien. Die
meisten davon haben Sie bereits auf den in Kapitel 4.4 erstellten Systemdisketten
installiert. Hier erfahren Sie nun die Wirkungsweise und die sinnvolle Anwendung.

5.1 Das PC-Preferences

Das »PC-Preferences« ist zum Konfigurieren der PC-Karte vorgesehen. Hier wird
der erlaubte Videomodus eingestellt und auch der &uBerst wichtige Speicherbereich
des Datenaustausch-Segmentes. Das Datenaustauschsegment bestimmt, an wel-
cher PC-Adresse die Janus-BIOS-Erweiterung eingebunden wird. Da am PC keine
»richtige« Tastatur angeschlossen ist, sondern diese vom Amiga an den PC Uber-
tragen wird, bindet man den Janus-Handler als eine Ein-Ausgabe-Erweiterung in
den PC ein. An diese Ein-Ausgabe-Erweiterung werden dann, bei aktivem PC-Win-
dow, die Tastaturdaten Ubergeben. Der Speicherbereich des PC, an dem diese
sogenannte BIOS-Erweiterung vorgenommen wird, h&ngt davon ab, ob eine PC-XT-
oder AT-Karte verwendet wird. Bei der A2088-Karte muB dieser bei »E000« und bei
der A2286-Karte bei »D000« liegen.

Mit den Feldern »Mono Video« und »Color Video« kénnen Sie bestimmen, welche
Videomodi der PC verwenden kann. Auch wenn Sie die Hardware nicht verandert
haben, also auf »Monochrome Video« eingestellt haben, kénnen Sie trotzdem »Color
Video« aktivieren und auf dem PC verwenden. Genaues dazu im folgenden Kapitel.

Das Feld »Serial Port« ist fiir die Ubergabe der seriellen Schnittstelle des Amiga an
den PC vorgesehen. Dieses Feld hat momentan keine Bedeutung. Ob es jemals
madglich sein wird, die serielle Schnittstelle des Amiga dem PC zuzuweisen, so wie
es beispielsweise mit der Parallel-Schnittstelle gemacht wird, ist fraglich. Bei einer
seriellen Schnittstelle kommt es auf exaktes »Timing« an. Die serielle Schnittstelle
des Amiga kénnen Sie am PC also momentan nicht benutzen. Wenn Sie eine solche
am PC benétigen, mussen Sie sich eine Schnittstellenkarte in einen PC-Slot stecken.
Tips dazu finden Sie in Kapitel 8.3.

Nachdem Sie alles eingestellt haben, vergessen Sie nicht, lhre Einstellungen zu
speichern. Klicken Sie auf »Save«. Wichtig: Das Feld »Use« kénnen Sie nur in
Verbindung mit dem erlaubten Videomode benutzen! Diese Werte werden von
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PC Configuration V1.3 = =[]
CANCEL SAVE 380 788 - 04

= . Electronics Ltd.
QGLELLLL] | Mono video  ON | & o e Accociates Ltd.

RaM=D088 Il Color video OFF |peid

Coni  at B3F%h
Janus Handler Version 2,63
Janus Library Version 33.1

Adecho off

Connodore KEYB Driver Ver 1.1
AMouse version 1.9 installed
Hon Aug @7 88:49:38 1989

HS-DOS WV sion 3.30
A\)

Bild 5.1: Das PC-Preferences

»PCWindow« gelesen, wenn es aktiviert wird. Den Speicherbereich des Datenaus-
tauschsegmentes mussen Sie speichern, da er nur beim »Kaltstart« fehlerfrei ein-
gebunden wird.

5.1.1 Die PC-Grafik

Wie Sie in Kapitel 3.1.3 erfahren haben, kénnen die Personalcomputer durch ver-
schiedene Grafikkarten erweitert werden. Jede Erweiterungskarte sitzt an einer
bestimmten Adresse im PC-Speicherbereich. Dadurch ist es teilweise moglich, zwei
Bildschirme am PC zu betreiben. Auf einem steht dann nur Text, beispielsweise ein
Auswahlmenu, und auf dem anderen eine hochauflésende Farbgrafik. So kann man
bei Zeichen- und Konstruktionsprogrammen die Befehlseingabe von der Zeichnung
trennen. Die verwendeten Programme missen das allerdings unterstiitzen.

Wir haben im Amiga mit den PC-Window-Emulationen auch die Méglichkeit, die bei-
den Darstellungsarten »MDA« und »CGA« gleichzeitig zu verwenden. Das Window,
welches der PC dann zur Ausgabe verwendet, hangt von dem eingestellten Modus
ab. MS-DOS stellt den Befehl »MODE « bereit, um zwischen mehreren Bildschirmen
umzuschalten. Wenn Sie also den Start-Videomode nicht ver&ndert haben und auch
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einmal das PC-Window »Color« verwenden wollen, brauchen Sie nur mittels des
MODE-Befehls dahin umschalten.

Der MODE-Befehl kennt sehr viele Parameter, sehen Sie sich diese ruhig einmal in
dem MS-DOS-Handbuch an, das mit der PC-Karte mitgeliefert wurde. Ich nenne
Ihnen hier nur die Parameter fur die Video-Umschaltung.

MODE [Option]
Optionen:

MONO schaltet auf den monochromen Bildschirm MDA.
C040 schaltet auf die Color Grafik CGA mit 40 Zeichen pro Zeile.
C080 schaltet auf die Color Grafik CGA mit 80 Zeichen pro Zeile.

Die Parameter sind aber nur zul&ssig, wenn Sie den entsprechenden Modus in
»PC-Preferences« aktiviert haben. Sie erhalten sonst eine Fehlermeldung.

=l PC Monochrone Display 1L

Volume in drive i is A2286-1 US
Directory of A:\
COMHAND COM 25368 6-13-88 3:30a
SYSTEM (DIR) 10-27-88 1:14p
GWBASIC (DIR) 10-27-88 1:14p
AUTOEXEC BAT 246 12-01-88
CONFIG § 94 10-27-88

5 File(s) 19456 bytes free
A

it

PC Display Screen

I3l BC Color Display «« AMouse v1.5 on left pont »»

? Datei Par Bild Mod Pinsel Farbe Typ
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Bild 5.2: Text und Grafik gleichzeitig
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Starten Sie Ihren Amiga mit Ihrer in Kapitel 4.3.1 erstellten »PC-Workbench_1« (das
ist die PC-Workbench mit der standardmaBigen »Startup-Sequence«). Offnen Sie
die PC-Schublade. Uberpriifen Sie die im »PC-Prefs« eingestellten Werte und kor-
rigieren Sie diese wenn nétig (Sind beide Videomodi aktiv?).

Kiicken Sie auf »PC Mono«. Wenn Sie dort mit einer Fehlermeldung begriBt werden,
haben Sie wohl vergessen, eine bootfahige MS-DOS-Diskette in das 5'/4-Zoll-Lauf-
werk einzulegen. Holen Sie das jetzt nach, und betéatigen Sie eine Taste.

Wenn Sie das DOS-Prompt »A:\« auf dem »PC_Mono«-Bildschirm sehen, geben
dort den MODE-Befehl ein:

MODE_C080

Nun hat der PC Ihr »PC_Mono«-Window verlassen. Er hat seine Bildschirmausgabe
nun auf die Colorgrafik umgeschaltet. Um sie dort sichtbar zu machen, missen Sie
naturlich das »PC Color Window« starten.

Verkleinern oder schlieBen Sie das »Monochrome«-Window, und klicken Sie auf
»PC_Color«. Es wird jetzt ein eigener Bildschirm geéffnet, da die »PC_Color«-
Farben nicht mit den »Workbench«-Farben tbereinstimmen. Ihr Prompt ist jetzt in
weiBer Schrift auf schwarzem Hintergrund sichtbar. Bedenken Sie immer, daB Ihre
Tastatureingaben nur bei aktivem »PC_Window« an den PC weitergeleitet werden.

Jetzt wollen wir uns mit den umfangreichen Méglichkeiten der »PC_Windows« aus-
einandersetzen. Sie haben damit Méglichkeiten, die Ihnen eine »echte« Grafikkarte
nicht bietet.

5.1.2 Das PC-Window

Zunachst wird Ihnen aufgefallen sein, daB »PC-Window« Menus besitzt, die Sie -
wie beim Amiga Ublich — Uber die rechte Maustaste sichtbar machen und mit denen
Sie individuelle Einstellungen vornehmen kénnen. Ich werde nachher auf alle Mendi-
punkte eingehen. Diese sind Ubrigens fur »Monochrome«- und »Color«-Window
gleich. Der einzige Unterschied besteht in der Farbauswahiméglichkeit.

Der »Monochrome Display Adapter« von IBM bietet folgende Darstellungsarten:

normale Zeichendarstellung
Zeichendarstellung mit hoher Intensitat
inverse Zeichendarstellung

blinkende Zeichen

Da der Amiga die Betriebsart »hohe Intensitat«, also hellere Zeichen, nicht kennt,
ging man bei der »PC_Window«-Emulation einen anderen Weg: man weist dem Zei-
chen hoher Intensitat eine andere Farbe zu. Wenn Sie die Standardfarben der Work-
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bench verwenden, benutzt »PC_Window« WeiB fur normale Zeichen, Orange fir die
helleren Zeichen (hohe Intenstat) und Blau fUr die Hintergrundfarbe. Schwarz wird
nicht verwendet, so daB »PC Mono« eigentlich mit drei Farben auskommen wirde.

Aber nur so ist es moglich, das »PC_Window« ein Fenster auf der Workbench be-
nutzen kann. Wenn immer Sie von der Vierfarb-Darstellung abweichen, wird
»PC_Window« einen eigenen Bildschirm ¢ffnen (auch wenn Sie nur zwei Farben ver-
wenden). Nur mit einem eigenen Screen kann man mit einer von der Workbench un-
abhéangigen Farbdarstellung arbeiten. Auf das Blinken wurde bei »PC_Window« ver-
zichtet, denn das wurde den Ablauf des Programm weiter verlangsamen.

Sie bemerken schon deutliche Unterschiede hinsichtlich der Ablaufgeschwindig-
keit, wenn Sie einmal ein Inhaltsverzeichnis in »PC_Mono« und anschlieBend in
»PC_Color« ausgeben. Bei der Color-Emulation mit 16 Farben ruckelt die Ausgabe
schon betrachtlich. Bitte denken Sie daran, daB nur die Grafikausgabe emuliert wird
und die Darstellung nichts mit der Rechengeschwindigkeit der PC-Karte zu tun hat.
Sie tun auch gut daran, nicht mehr als acht Farben in »PC_Color« zu verwenden.
Dies kénnen Sie im Mentpunkt »Display« unter »Number of Text Colors« einstellen.
Ich weise noch mal darauf hin, wenn wir die MenUpunkte im einzelnen besprechen.

Ebenso wie der »Monochrome Display Adapter« verwendet auch der »Color Grafik
Adapter« die Darstellungsart »hohe Intensitat«. Man bezeichnet den Anschluf3 der
Color-Grafik-Karte auch als »RGB-I«. »R« steht dabei fur Rot-Signal, »G« far Grin-
Signal, »B« fur Blau-Signal und das »|« fur die hohe Intensitat. Jeder dieser vier An-
schltsse kann logisch »0« oder logisch »1« sein, also »an« oder »aus«. Aus den
maoglichen Kombinationen ergeben sich acht Farben in zwei Helligkeitsstufen. Die
CGA-Grafik bietet keine echten sechzehn Farben, sondern nur acht Farben in nor-
maler oder hellerer Intensitat. Da der Amiga aber die hellere Intensitat nicht kennt,
muB er daftr 16 Farben bereitstellen.

Der PC kann diese sechzehn Farben nur in seiner Textbetriebsart gleichzeitig dar-
stellen, dagegen im Grafikmodus nur noch maximal vier Farben. Erinnern Sie sich
an Kapitel 3.1.3? Programme auf dem PC, die alle sechzehn Farben verwenden,
sind aber sehr selten. Also besteht kaum ein Grund, warum Sie, wenn Sie »PC_Co-
lor« verwenden, bei sechzehn Farben bleiben sollten. Es bremst nur unnétig die Ab-
laufgeschwindigkeit des »PC_Window«. Wenn Sie spéter Programme verwenden,
die auf den Grafikmodus umschalten, schaltet »PC_Window« immer den Bildschirm
entsprechend der Auflésung und Farbzahl um. Darauf haben Sie dann keinen Ein-
fluB mehr. Das was Ihnen bleibt: Sie kénnen immer aus den 4096 Farben des Amiga
wahlen. Das ist ein enormer Vorteil gegeniber einer echten CGA-Karte, da diese
namlich nur zwei Farbpaletten mit vier festeingestellten Farben zu Verfugung stellt.
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So kénnen Sie sich dort die vier Farben selbst aussuchen. Wenn Sie einmal sehen
wollen, wie »PC_Window« den Screen umschaltet, kénnen Sie »MODE_CQ40« ein-
geben. Sie bekommen dann die 40-Zeichen-Darstellung in der 320 x 200 Punkte
Auflésung zu sehen.

Nun aber zu den einzelnen MenUpunkten:

(e e
Save Settings

Speichert |hre im »PC_Display« vorgenommenen Anderungen ab. Diese werden
beim nachsten Start automatisch geladen.

Restore Settings

Liest die gespeicherten Einstellungen fur »PC_Display«. Wenn Sie mit den Para-
metern experimentieren und |hre Standardwerte wieder herstellen wollen, kénnen
Sie diese wieder laden.

Help
Gibt Hilfstexte zu den »PC_Window«-Funktionen aus. Wird auch durch Driicken der
(Help)-Taste erreicht.

Adjust Key Timing
Hier kénnen Sie bestimmen, mit welcher Ubertragungsrate die Tastaturdaten tiber-
tragen werden. Sie sollten mit Ihren hauptsachlich verwendeten Anwendungen ein
wenig experimentieren, da die Programme den Tastaturpuffer des PC ganz unter-
schiedlich nutzen.

About
Nennt Ihnen die Versionsnummer und den Programmierer des »PC_Window«.

Close
SchlieBt das »PC_Window« und beendet das Programm. Gleiche Funktion wie das
Anklicken des SchlieBgadgets im Fenster.

Full-Size Window
Diese Option entfernt die Umrandung auf der linken und rechten Seite des Fensters,

damit alle 80 Zeichen pro Zeile dargestellt werden kdnnen. Den gleichen Effekt errei-
chen Sie, wenn Sie einen Doppelklick innerhalb des Fensters ausfihren.
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Small-Size Window

Bringt den Rahmen bei »Full Size Window« wieder zurlick. Setzt das Fenster auf die
zuletzt eingestellte GréBe zurtick. Den gleichen Effekt erreicht man auch, wenn ein
Doppelklick innerhalb des Fensters ausgefuhrt wird.

Show Border
Schaltet die Fensterumrandung, unabhangig von der gewéhlten GroBe, ein.

Hide Border
Schaltet die Fensterumrandung, unabhangig von der gewéhlten GroBe, aus.

Window Freeze

- On/Off

Mit dieser Option kénnen Sie den augenblicklichen Inhalt des Fensters »einfrieren«.
Dadurch sind Sie in der Lage, etwas auf dem Bildschirm zu halten, was sonst viel-
leicht nur sehr kurz erscheint. Ein mogliches Beispiel als Anwendung wére der Ver-
gleich zweier Bildschirmausgaben. Sie kbnnen unter einem weiteren MenUpunkt ein
neues Fenster 6ffnen und dort weiterarbeiten.

The Window's Screen

-~ Own Screen

Verlagert das vierfarbige »PC_Display« auf einen von der Workbench unabhéngi-
gen, eigenen Screen.

- Share
Dieses ist die Standardoption des »PC_Monochrome«-Displays, hier teilt sich das
»PC_Window« den Workbenchscreen mit anderen Fenstern.

Color

Es erscheint ein Fenster, dhnlich dem »Palette-Programm« von der Exiras-1.3-Dis-
kette. Sie kédnnen hier die von »PC_Window« verwendeten Farben mit den RGB-
Schiebereglern einstellen. Die Anzahl der einstellbaren Farben héangt von der im
Mentipunkt »Number of Text Colors« ausgewdhlten Zahl ab. Wenn Sie das
»PC_Color«-Window gestartet haben, sehen Sie im Textmodus die sechzehn vor-
eingestellten Farben. Es sind die von einer CGA-Karte bereitgesteliten acht Farben
in zwei Helligkeitsstufen. Wenn Sie diesen MenUpunkt wahlen, wenn sich der PC im
Vier-Farben-Grafikmodus befindet, sehen Sie die Standardfarbpalette des »CGA-«.
Diese kénnen Sie sich naturlich auch lhren Winschen anpassen. Bei einer »ech-
ten« Grafikkarte waren Sie immer an die voreingestellten Farben gebunden.

Set Cursor Blink Rate
Hier kénnen Sie die Blinkfrequenz des Cusors von »PC_Window« einstellen. Das
geht natiirlich beim Original-PC nicht. Die Zahlen geben das Blinken pro Sekunde
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an. Die »echten« Grafikkarten liegen bei etwa viermal pro Sekunde. Dagegen ist die
Voreinstellung von einmal pro Sekunde richtig gemachlich.

Open Another Window

Hierdurch wird ein weiteres »PC_Window« geéffnet. Das Fenster wird automatisch
auf die volle GréBe gebracht und liegt dann »Uber« dem ersten Fenster. Sie kénnen
das neue Fenster verkleinern, um beide Fenster beispielsweise fiir Listing- oder
Directory-Vergleiche sichtbar zu machen. Es ist aber immer nur ein Fenster aktiv.
Denken Sie daran: Der PC ist nicht multitaskingfahig.

Refresh Display
Wenn |hr Fenster mit wirren Zeichen zerstért worden ist, kdnnen Sie versuchen, durch
Anwahl dieses Punktes es zu regenerieren (das entspricht in etwa dem »Redraw«
der Workbench).

Number of Text Colors

Unter diesem Menupunkt kénnen Sie die Anzahl der vom »PC_Window« verwen-
deten Farben bestimmen. Bei dem »PC_Monochrome«-Display haben Die Auswahl
zwischen zwei oder vier Farben. Beim »PC_Color«-Display zwischen zwei, vier, acht
oder sechzehn Farben. Sie sollten jedoch nicht mehr als acht Farben verwenden.
Der Geschwindigkeitsgewinn bei acht gegentber sechzehn Farben ist enorm.

Set Display Task Priority

Hier kénnen Sie die Prioritat einstellen, mit der das Programm »PC_Window« im
Amiga abgearbeitet wird. Wie Sie wissen, ist der Amiga ein Multitasking-Computer.
Sie haben auf der »PC_Workbench« auch schon einige Programme als sogenann-
ten Hintergrundtask gestartet. Sie kénnen hier also im Prinzip die Rechenleistung,
die fur »PC_Window« zur Verfugung gestellt wird, verandern. Wenn Sie die Prioritat
erhdhen, werden alle anderen im Amiga laufenden Programme gebremst und das
»PC_Window« beschleunigt. Der Programmablauf wird dadurch ein wenig erhoht
(nicht der PC, nur das »PC_Window«). Voreingestellt ist hier der Wert »0«.

Wenn Sie »AMouse«, also die Maus-Emulation benutzen, bedenken Sie bitte, daB
dies auch Rechenleistung des Amiga benétigt. Sie sollten dann die Taskprioritat des
»PC_Window« auf keinen Fall erhéhen, um einen ruckeligen PC-Mauszeiger zu ver-
hindern.

Interlace

Hier kénnen Sie das »PC_Window« in den Interlace-Modus des Amiga schalten.
Dadurch erhéht sich zwar die Auflésung des Amiga-Screens, es ist aber, bedingt
durch das starke Flimmern, fur einen Standard-Monitor nicht zu empfehien.
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Copy und Paste

Beim Aufruf des Mentipunktes »Copy«, erscheint der Hinweis, daB Sie sich den Hilfs-
text Uber »Copy« im »Project«-MenU durchiesen sollen. Nicht sehr freundlich, oder?
Nun, das was da steht, kann ich Ihnen hier schnell erlautern.

Der Amiga besitzt ein sogenanntes »Clipboard«. Hieriber kann man zwischen ver-
schiedenen Programmen kurze Notizen austauschen. Dieser Zwischenspeicher
wird zum Beispiel von einigen Textprogrammen verwendet, um geléschte Daten
kurzzeitig unterzubringen. Informationen dariber finden Sie auch im Benutzerhand-
buch des Amiga 2000 bei der »Notepad«-Beschreibung.

Sie kénnen Uber das »Amiga Clipboard« schnell einmal kurze Befehle oder ahnli-
ches zwischen »PC_Window« und einer Amiga-Anwendung austauschen. Der
Amiga stellt das Clipboard normalerweise immer bereit, nur muB das Amiga-Pro-
gramm dieses auch benutzen. Das »Notepad« des Amiga verwendet dieses bei-
spielsweise. Sie kdénnen einmal in Ihrer Textverarbeitung nachsehen, ob sie einen
MenUpunkt »Clipboard« zur Verfugung stellt. Die Anwendung vom »PC_Window«
aus ist recht einfach:

Sie plazieren den Amiga Mauszeiger im »PC_Window« auf den ersten Buchstaben
des gewiinschten Textes und betatigen die linke Maustaste, halten sie gedrickt und
ziehen die erscheinende Markierung auf den letzten Buchstaben des zu Ubertra-
genden Textes. Lassen Sie dann die Maustaste los. Nun steht dieser markierte
Textausschnitt des PC im Clipboard. Jetzt kdnnen Sie das »Notepad« laden und
den Text aus dem Clipboard lesen. Er erscheint dann im Notpad. Wenn Sie vom PC
aus lesen wollen was sich im Clipboard befindet, rufen Sie einfach den Mentpunkt
»Paste« auf.

Einen kleinen Schénheitsfehler hat das Ganze aber: Da der Amiga und der PC unter-
schiedliche Zeichensatze verwenden, ist der Ubertragene Text nicht immer fehler-
frei. Das bedeutet: Sie mUssen den Text wieder edieren. Aber fur gréBere, mehr-
zeilige Texte ist diese Ubertragungsart ja auch nicht gedacht, dafr gibt es eine
bessere Methode, wie wir spater, namlich in Kapitel 5.3, noch sehen werden.

Soviel zum »PC_Window«. Alle Ihre individuellen Einstellungen speichern Sie unter
dem MenUpunkt »Project/Save Settings«. Diese werden beim néchsten Aufruf des
»PC_Windows« automatisch bertcksichtigt.
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5.1.3 Die LPT1-Emulation

Uber die LPT1-Emulation gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es gibt keine Para-
meter, keine MenUs und auch sonst nichts Umwerfendes. Die LPT1-Emulation wird
entweder durch Anklicken des Icons auf der Workbench oder durch Aufruf als Hin-
tergrundtask im CLI mit

RUN_>NIL: PC/LPT1
gestartet.

Es erscheint ein kleines Fenster, eigentlich nur dessen Titelleiste. Sehen Sie es sich
selbst an. Wenn Sie das Fenster auf dem Bildschirm haben, ist — egal, ob es aktiv
istoder in Geisterschrift— die parallele Schnittstelie des Amiga an den PC als »LPT1«
Ubergeben. »LPT1« ist die erste »LinePrinTer«-Schnittstelle des PC.

Vom Amiga koénnen Sie nicht mehr auf die parallele Schnittstelle zugreifen, also nicht
drucken. Dazu mussen Sie erst die LPT1-Emulation wieder beenden. (Anmerkung:
Fur das Amiga-1000-Sidecar wird wegen anderer Speicheraufteilung des Dual-
Ported-RAM das Programm LPT1S verwendet.) Achtung: Wenn Sie versuchen, vom
Amiga aus zu drucken, wahrend das Programm »LPT1« lauft, stirzt das laufende
Programm meistens ab! Also, erst »LPT1« ausklicken.

|[@] Parallel Port allocated to Emulator LPT1 V1.3 =—[][=|

Bild 5.3: Die LPT1-Emulation

5.2 Virtuelle Laufwerke

Von einem virtuellen Laufwerk spricht man, wenn ein nicht tatsachlich vorhandenes
Laufwerk scheinbar doch installiert ist. Dies erméglicht uns die Janus-Software. Mit
Hilfe dieser Software wird erreicht, dem PC beliebige Amiga-Laufwerke zuzuordnen.
Es ist dabei jedes Amiga-Device zulassig. Sie kénnen also jedes am Amiga physi-
kalisch vorhandene Device an den PC abgeben. Auch die RAM-Disks »RAD:« und
»RAM:« sind einbindbar.

Auf dem Amiga-Device werden die Daten des PC in einer Datei verwaltet, die dem
Amiga-DOS zugeordnet ist. Das bedeutet: Auf einer im Amiga-Laufwerk beschrie-
benen Diskette befinden sich auch die PC-Daten im Amiga-DOS-Format. Sie sind
nicht mit MS-DOS-Disketten austauschbar, auch wenn diese im 3'/»>-Zoll-Format vor-
liegen! Die eine Datei, die die PC-Daten enthalt, ist eine sogenannte sequentielle
Datei. Das bedeutet, daB die PC-Daten in die gedffnete Datei nacheinander hinein-
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geschrieben werden und sie somit immer langer wird. Erst wenn Sie das virtuelle
Laufwerk wieder abmelden, wird die Datei geschlossen und mit dem Dateiende-
zeichen versehen. Wenn die Datei ordnungsgemal geschlossen wurde, kdnnen Sie
diese wie eine beliebige Amiga-Datei bearbeiten.

Wenn Sie die Datei nicht ordnungsgemaB schlieBen, haben Sie spéater keine Mog-
lichkeit mehr, an die darin enthaltenen Daten heranzukommen. Vergessen Sie also
niemals, die virtuellen Laufwerke nach der Benutzung abzumelden.

5.2.1 Der JLINK-Betehl

Das Verwalten von virtuellen Laufwerken wird uns durch den zur Janus-Software
gehodrigen Befehl JLINK erméglicht. Wir verwendeten ihn schon einmal kurz zum
Erstellen unserer Systemdisketten.

Hier nun aber die Einzelheiten dazu. JLINK kennt einige Parameter, die aile duBerst
wichtig sind. Uberlegen Sie jede Anwendung von JLINK sehr genau, da durch eine
falsche Parameterangabe Ihre auf einem virtuellen Laufwerk vorhandenen Daten
sehr schnell verloren sind. Wenn Sie wichtige PC-Daten auf einem Amiga-Laufwerk
speichern wollen, was sich bei der Speicherkapazitat einer Amiga-Diskette anbie-
tet, missen Sie sich im Umgang mit JLINK sehr sicher sein. Ich werde Ihnen hier
die Syntax des JLINK-Befehls aufzeigen, und anschlieBend werden wir die Anwen-
dung einmal in der Praxis durchspielen.

Damit der JLINK-Befehl funktioniert, sind zun&achst einige Voraussetzungen zu er-
fullen: Auf dem Amiga muB das Programm »PCDisk« im Hintergrund laufen. Starten
Sie dieses entweder durch Anklicken von der Workbench oder im CLI durch die
Befehlsfolge

RUN >NIL: PC/PCDisk

Auf dem PC muB der Device-Treiber »JDISK.SYS« in der Konfigurationsdatei
»CONFIG.SYS« eingebunden werden (siehe hierzu Kapitel 4.4.2). Mit dem PC-Editor
»Edlin« flgen Sie dazu die Zeile

DEVICE=JDISK.SYS

in die Datei »CONFIG.SYS« ein. Der Treiber »JDISK.SYS« muB sich aber unbedingt
im Hauptverzeichnis der PC-Startdiskette befinden, da er sonst nicht gefunden wird.
(Anmerkung: Wie Sie Device-Treiber in ein MS-DOS-Unterverzeichnis bringen
kénnen, erfahren Sie in Kapitel 6.)

Bedenken Sie auch, daB der PC nach einer Anderung der »CONFIG.SYS« neu
gebootet werden muB, damit die veréanderte Datei auch gelesen wird.
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Wenn Sie diese Voraussetzungen erfilit haben, kann es losgehen:
JLINK N:Filename [/Option]

Fir »N:« steht ein beliebiger zulassiger PC-Laufwerksname. Die zulassigen
Laufwerksnamen ersehen Sie, wenn Sie JLINK ohne Parameter aufrufen.

Als »Filename« wird ein beliebiger gultiger Dateiname mit der Amiga-Laufwerks-
bezeichnung eingegeben, der als sequentielle Datei die PC-Daten aufnimmt. Gultig
ist dieser Dateiname, wenn er sich an das Amiga-DOS hélt.

Nun die gultigen Optionen:

/n unterdriickt jede Bildschirmmeldung von
& JLINK

/c:n »C:«steht flir create, also einrichten
einer Datei. Fur »n«geben Sie hier die
GroBe in Kbyte an, die die Datei auf der
PC-Seite maximal werden darf.

/ua »u«steht fiir unlink, also abmelden.
Vergessen Sie niemals, ein virtuelles
Laufwerk wieder abzumelden.

le »r«steht fiir »read only«. Sie melden
damit ein virtuelles Laufwerk an, von dem
nur gelesen werden kann. Das ist
natiirlich nur sinnvoll, wenn sich auf
dem Laufwerk bereits ein PC-File
befindet.

Nun werden wir den Umgang mit dem Gelernten einmal ein wenig Uben. Starten
Sie Ihren PC im Amiga, falls Sie es noch nicht getan haben. Sie kénnen dazu jetzt
am besten die in Kapitel 4.4.1 erstellte »PC_Workbench_2« verwenden. Legen Sie
dann lhre MS-DOS-Systemdiskette (aus Kapitel 4.4.2) in das MS-DOS-Laufwerk.

Geben Sie hinter dem Prompt »A>« zunachst JLINK ohne Parameter ein, um zu
sehen, welche Laufwerksbezeichnungen lhnen zur Verfugung stehen. Es erscheint
jetzt, wenn alles richtig gelaufen ist, folgendes:

VDrive Status Linked to
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So jedenfalls sollte es in etwa aussehen. Wenn bei lhnen eine Fehlermeldung
erscheint, blattern Sie bitte ans Ende dieses Kapitels, wo ich die moglichen Fehler-
meldungen beschrieben habe.

Eventuell erscheinen bei Ihnen andere Laufwerksbezeichnungen. Das ist unter an-
derem davon abhéngig, welche Laufwerke am PC schon tatsachlich physikalisch
vorhanden sind. Diese kénnen Sie ja nicht noch einmal verwenden, und sie treten
deshalb nicht mehr auf. Wir wollen jetzt ein Amiga-Laufwerk aktivieren. Sie bentti-
gen hierzu eine leere, formatierte Amiga-DOS-Diskette. Wenn Sie ein Laufwerk
»df1:« besitzen, legen Sie diese Diskette dort ein, sonst entfernen Sie lhre Work-
benchdisk und legen die leere Diskette in »df0:«. Die Diskette darf nicht schreib-
geschutzt sein, denn wir wollen ja PC-Files speichern. Geben Sie folgendes ein (alle
Optionen mussen als Kleinbuchstaben eingegeben werden):

JLINK D: DF1:PCFile /c:200
Wenn Sie kein »df1:« besitzen, geben Sie naturlich statt dessen »df0:« ein.

Wenn keine Fehlermeldung erscheint, dann Iduft das entsprechende Amiga-Lauf-
werk jetzt kurz an, und es erscheint die Meldung:

VDrive Status Linked to

R/W DF1:PCFile

Das bedeutet, daB Sie am PC jetzt ein Laufwerk »D:« zur Verfigung haben und
darauf schreiben und lesen kénnen. Das besagen die Buchstaben »R/W « flr »Read«
und »Write« unter »Status«. Unter »Linked to« steht, wo dieses Laufwerk angelegt
wurde, namlich auf dem Amiga-Laufwerk »df1:« (oder »df0:«) in der Datei mit dem
Namen »PCFile«. Sie kénnten natrlich jeden beliebigen Dateinamen verwenden.

Nun werden Sie einmal einen neuen MS-DOS-Befehl ausprobieren. Geben Sie ein:

CHKDSK D:

Dieser Befehl dient zum Uberprifen von MS-DOS-Disketten. CHKDSK steht als
Abkurzung fur »Check Disk«. Hier kénnen Sie nun erkennen, wie das Laufwerk »D: «
fur den PC eingebunden wurde.

Die erste Zeile nennt Ihnen die maximale Speicherkapazitat von Laufwerk »D:« und
die zweite Zeile die Anzahl und den Speicherplatz der versteckten Systemdateien,
den sogenannten »Hidden Files«. Das sind Dateien, die fUr den Benutzer unsicht-
bar auf den Disketten vorhanden sind, die als Systemdiskette formatiert wurden. Da
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=1l PC Color Display L]

C:\)glink d: ran:PCFiles /c:200
UDrive Status Linked to

d: R/W ram:PCFiles
e
£
'H

C:\)chkdsk d:
Volume Jdisk V1.1 created 26 Aug 1989 11.46

337468 hytes total disk space
@ bytes in 1 hidden files
337408 bytes available on disk

699360 bytes total memo
150272 gggtes free -

BV

Bild 5.4: Ein virtuelles Laufwerk

Sie aber ein virtuelles Laufwerk nicht als MS-DOS-Systemdiskette formatieren
kénnen, werden hier keine Dateien vorhanden sein. Sie kbnnen nachher ja mal ein
CHKDSK auf Laufwerk »A:« anwenden. Dort mussen sich versteckte Dateien
befinden.

Die dritte Zeile teilt Ihnen die zur Verflgung stehende Speicherkapazitat mit. Hier
erkennen Sie gleich eine Eigenart des JLINK-Befehls. Wir haben ja eigentlich durch
die Angabe »/c:200« nur 200 Kbyte, also rund 205 000 Byte, zugelassen, trotzdem
stellt MS-DOS etwas mehr zur Verfigung. Die Angabe der DateigréBe muB Ubrigens
mindestens 160 Kbyte betragen. Wenn Sie die Option »/c« ohne Wertangabe auf-
rufen, nimmt MS-DOS seinen gréBtmoglichen Wert von 32 Mbyte an. Was lthnen MS-
DOS jedoch meldet, ist véllig uninteressant. Sie bestimmen namlich durch den auf
dem Amiga-Laufwerk zur Verfigung stehenden Speicherplatz die maximale Kapa-
zitat, und irgendwann meldet sich der Amiga mit: »Disk is Full«. Wie soll er auch 32
Mbyte auf seine Diskette bringen? Sie soliten, wenn Sie eine komplette Amiga-Dis-
kette fur PC-Files verwenden wollen, einen Wert von »/c:800« benutzen, damit Sie
diese Meldung vermeiden.

Die letzten Zeilen melden |hn den von DOS vorgefundenen und den davon noch frei
verfigbaren RAM-Speicher des PC.
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Kopieren wir jetzt einmal einige Dateien in das Laufwerk »D:«. Geben Sie ein:
COPY_Autoexec.bat_d:

Mal sehen, ob das geklappt hat. Geben Sie DIR_D: ein. Jetzt sollte das
Amiga-Laufwerk anlaufen und im Inhaltsverzeichnis die Datei »AUTOEXEC.BAT«
erscheinen. Sie konnen mit dem Laufwerk »D:« jetzt arbeiten wie mit jedem ande-
ren PC-Laufwerk, jedoch muB einiges beachtet werden:

Die Option »/c« legt immer eine neue Datei an. Wenn Sie auf eine bereits vorhan-
dene Datei zugreifen wollen, durfen Sie auf keinen Fall »/c« angeben. Bevor JLINK
allerdings die bestehende Datei Uberschreibt, werden Sie aufgefordert, das zu be-
statigen.

Probieren wir das einmal. SchlieBen Sie die Datei durch:
JLINK D: DF1l: /u

Damit wird die sequentielle Datei im Laufwerk »df1:« geschlossen. Es erscheint
wieder die Statusmeldung von JLINK. Wenn Sie jetzt wieder auf Ihre Datei zugrei-
fen wollen, 6ffnen Sie die Datei durch:

JLINK D: DF1:PCFile

Nun kénnen Sie sich die Datei in Laufwerk »D:« wieder ansehen. Wenn Sie allerdings
sowieso nur aus der Datei lesen wollen, kénnen Sie sicherheitshalber die Option »/r«
verwenden.

Die Option »/n« sollte man moéglichst vermeiden, wenn man sich noch nicht ganz
sicher ist. Diese verhindert jede, von JLINK normalerweise hervorgerufene Meldung
(auch Fehlermeldungen). Diese Option ist auch nur sinnvoll, wenn man JLINK in
einer Stapeldatei (Batchdatei) verwendet.

Fehlermeldungen:

JDISK.SYS not installed

Der Geratetreiber JDISK.SYS wurde nicht in die Datei CONFIG.SYS eingebunden.
Abhilfe: Mit »Edlin« die Zeile DEVICE=JDISK.SYS in die CONFIG:SYS einfugen
(siehe Kapitel 4.4.2) und anschlieBend den PC durch (Ctr1]+(A1t]+{Del]) neu booten.

Amiga Service not available

Das Programm »PCDisk« wurde auf dem Amiga nicht gestartet. Abhilfe: Doppelklick
auf das »PCDisk«-lcon in der PC-Schublade oder Aufruf vom CLI durch:
RUN_>NIL:_PC/PCDisk.
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Open File [] failed

Das von lhnen angegebene Amigafile konnte nicht getffnet werden. Entweder exi-
stiert die Datei nicht oder es ist bereits gedffnet. Abhilfe: Entweder haben Sie einen
nicht zulassigen Dateinamen gewahit oder Sie wollen auf eine Datei zugreifen, die
beim letzten Zugriff nicht ordnungsgemaf geschlossen wurde; dann sind Ihre Daten
verloren. Uberpriifen Sie den eingegebenen Dateinamen (es darf kein Unterver-
zeichnis mit gleichem Namen vorhanden sein) oder Uberschreiben Sie die gedffnete
Datei durch Angabe der »/c«-Option.

Syntax Error

Sie haben sich in |hrer Befehlszeile verschrieben. Abhilfe: Uberpriifen Sie |hre ein-
gegebene Befehlszeile. Sind die Laufwerksbezeichnungen richtig? Stimmen die
Leerzeichen zwischen MS-DOS- und Amiga-DOS-Laufwerk? Beispiel der Syntax:
JLINK_D:_DF1:PCFile_{/Option]

lllegal Switch [] specified

Eine nicht erlaubte Option wurde angegeben. Abhilfe: Uberprifen Sie Ihre Befehls-
eingabe. Als Option ist nur »/n«; »/c«; »/u« und »/r« erlaubt. Hinter »/c« kann eine
Wertangabe, durch einen Doppelpunkt getrennt in Kbyte gemacht werden, zum
Beispiel »/c:200«.

JLINK Error: Drive is already linked, unlink first

Das von Ihnen angegebene File ist bereits als virtuelles Laufwerk angemeldet wor-
den. Abhilfe: Geben Sie JLINK ohne Parameter ein, um zu sehen, unter welcher Lauf-
werksbezeichnung lhre angegebene Datei bereits angemeldet wurde. Verwenden
Sie dann diese Laufwerksbezeichnung, oder melden Sie das Laufwerk ab und
anschlieBend mit der neuen Bezeichnung wieder an.

JLINK Error: Close Error on virtual volume

Das Amiga-Device existierte nicht mehr, als Sie das Laufwerk abmelden und die
Datei schlieBen wollten. Abhilfe: Uberpriifen Sie, ob sich noch die richtige Diskette
im Laufwerk befindet.

JLINK Error: Nothing linked

Sie wollten ein Laufwerk abmelden, das nicht angemeldet ist. Abhilfe: Uberlegen
Sie, warum Sie das tun wollten.

File [] exists, continue?[Y/N]

Sehr gefahrlich! Sie haben einen Dateinamen mit der »/c«-Option angegeben, der
bereits existiert. Wollen Sie diese Datei wirklich Gberschreiben? Geben Sie »Y « fiir
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Jaoder »N« fir Nein ein. Es handelt sich um keine Fehlermeldung, sondern um einen
auBerst wichtigen Hinweis fur Sie.

Write Error [] during format on drive []:

In die Datei auf dem angegebenen Laufwerk konnte nicht geschrieben werden. Es
ist ein Fehler im Amiga-DOS aufgetreten. Abhilfe: Verkleinern Sie das »PC_Window«
und beachten Sie den Requester des Amiga-DOS. Entweder hat die verwendete
Diskette einen Fehler (Read/Write Error) oder die Diskette ist voll. Leider sind dann
die gerade Ubertragenen Daten verloren. Versuchen Sie, die Datei noch mit der »/u«-
Option zu schlieBen. Legen Sie eine neue Diskette ein, und erstellen Sie eine neue
Datei.

Treten wahrend der Arbeit im MS-DOS Fehler auf einem Amiga-Laufwerk auf, gibt
MS-DOS nur die Fehlermeldung »Drive not ready« aus. Der Amiga wird Ihnen dann
zur gleichen Zeit einen Requester anzeigen, da auf seinem Laufwerk der Fehler auf-
getreten ist.

9.3 AREAD und AWRITE

Die nachsten leistungsfahigen Befehle, die Ihnen durch die Janus-Software zur Ver-
fugung gestellt werden, heiBen AREAD und AWRITE. AREAD heiBt soviel wie vom
Amiga lesen und AWRITE zum Amiga schreiben.

Es wird Ihnen damit erméglicht, Daten zwischen PC und Amiga auszutauschen. Zum
Beispiel konnen Sie Textdateien vom PC auf den Amiga tibernehmen oder Grafik-
bilder vom Amiga auf dem PC verwenden, sofern die verwendeten Programme das
gleiche Format verarbeiten. Ich habe zum Beispiel alle hier im Buch abgebildeten
Bildschirme mit einem Hardcopy-Programm auf dem Amiga erstellt, anschlieBend
mittels AREAD auf den PC tbertragen und sie dort mit DeLuxePaint Il im EGA-Mo-
dus nachbearbeitet.

Sie haben bei AREAD und AWRITE zusatzlich die Méglichkeit, Texte wahrend der
Ubertragung zu konvertieren. Wie Sie wissen, verwenden der Amiga und der PC un-
terschiedliche Zeichensétze, und da ja immer nur der ASCII-Code tbertragen wird,
befinden sich nicht alle Zeichen an der gleichen Stelle der gesamten Zeichentabelle.
Jedes Zeichen, das der Computer im Textmode darstelien kann, wird (iber eine Zahli
angesprochen, da ein Computer keine Buchstaben verarbeiten kann. Es sind dies
die Zahlen von O bis 255. Beim amerikanischen Zeichensatz sind die ersten 128
Zeichen genormt. Die Zeichen Uber 128 bis 255 werden von verschiedenen Com-
puterherstellern unterschiedlich benutzt. Dadurch bedingt liegen auch die deut-
schen Umlaute »4, 8, U, B« in der oberen Halfte des Zeichensatzes. Vielleicht kennen
Sie dieses Problem auch von lhrem vorhandenen Drucker. Hier gilt namlich das
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gleiche. Wahrend ein IBM-Zeichensatzdrucker in der oberen Halfte Grafikzeichen
zur Verfigung stellt, druckt dort ein Epson-Zeichensatzdrucker den ersten Zeichen-
satz noch einmal, nur in Kursivschrift.

Wenn Sie sich die Unterschiede zwischen den Amiga- und PC-Zeichensatzen ein-
mal ansehen méchten, schauen Sie doch bitte im Anhang der Basic-Handbuicher
nach. Sie finden im Amiga-Basic-Handbuch den Amiga-Zeichensatz und im GW-
Basic-Handbuch den IBM-Zeichensatz abgedruckt.

Zurick zur Konvertierung. Wenn Sie also mit AREAD oder AWRITE einen Text zwi-
schen den beiden Welten austauschen, wird automatisch eine Konvertierung vor-
genommen. Dieses ist allerdings nur dann méglich, wenn es im entsprechenden
Zeichensatz auch ein aquivalentes Zeichen gibt. Welche Zeichen dabei wodurch
ersetzt werden, kdnnen Sie in der Tabelle auf den nachsten Seiten sehen.

Ich werde Ihnen hier wieder erst einmal die Syntax der Befehle angeben, und an-
schlieBend werden wir das Ganze in einem Beispiel tiben. Beginnen wir mit AREAD.

Als Voraussetzung muB »PCDisk« auf dem Amiga entweder durch Anklicken des
Icons in der PC-Schublade oder durch die Befehlszeile

RUN >NIL: PC/PCDisk
im CLI gestartet werden.

AREAD_AmigaQuelldateiname_PCZieldateiname_[/Option]

Als Amiga-Quelldateiname wird die zu Ubertragende Datei inklusive des komletten
Suchpfads angegeben. Dazu gehért natirlich auch das Amiga-Laufwerk.

Als PC-Zieldateiname wird der Dateiname angegeben, den die ibertragende Datei
anschlieBend tragt. Wollen Sie den Originalnamen beibehalten, mussen Sie diesen
nochmals eingeben. Ein Zieldateiname muB immer angegeben werden. Beachten
Sie bei den Zieldateinamen, daB es sich um einen fir MS-DOS guiltigen handeln muB,
also maximal acht Zeichen und, nach dem Punkt, die optionale drei Zeichen lange
Extension.

Nun die gultigen Optionen:

/b Die Datei wird binar Ubertragen. Es erfolgt dabei keine Konvertierung der Zei-
chenséatze. Diese Option sollten Sie immer verwenden, wenn Sie keine Text-
dateien Ubertragen wollen. Programme oder Grafiken missen Sie binar Uber-
tragen.

Inc Die automatische Konvertierung der Zeichensatze wird dadurch abgeschaltet.

fer Nach jedem CR (Carriage Return) wird normalerweise von AREAD ein LF (Line
Feed) angehéngt. Dieses wird mit der /cr Option unterbunden.
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Der englische Ausdruck »Carriage Return« (CR) bedeutet soviel wie »Rucklauf der
Schreibmarke (Cursor) an den Zeilenanfang«. AnschlieBend muB ein Zeilenvorschub
erfolgen, damit die vorhandenen Zeichen nicht Uberschrieben werden. Dieser Zei-
lenvorschub heiBt im Englischen »Line Feed« (LF). Wenn Sie die oder
{Enter)- Taste betatigen, fuhren Sie auch ein CR+LF aus. Bei Texten ist dieses sinn-
voll, bei Programmcode mussen aber alle Zeichen, unabhangig Ihrer Bedeutung,
hintereinander stehen.

Die Kombination der Optionen »/nc« und »/cr« haben gemeinsam auch die gleiche
Bedeutung wie die »/b«-Option.

Nun aber ein Beispiel zur Anwendung von AREAD. Wir werden einmal die »Startup-
Sequence« der Amiga-Diskette auf den PC Ubertragen. Starten Sie jetzt lhren Amiga
und den PC in gewohnter Weise mit den in Kapitel 4.3 erstellten Startdisketten. Geben
Sie daraufhin die folgende Befehlszeile ein:

AREAD df0:s/startup-sequence_a:startup.txt

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten sollten, sehen Sie sich die moglichen
Fehlermeldungen und deren Ursache an (am Ende dieses Kapitels).

Nachdem beide Laufwerke einmal angelaufen sind, steht lhre »Startup-Sequence«
vom Amiga auf der PC-Diskette. Uberprifen Sie dieses mit dem schon bekannten
Directory-Befehl DIR des PC. Um zu sehen, ob die Datei STARTUP.TXT nun wirklich
die gleichen Daten enthalt wie die Originaldatei, kbnnen Sie sich diese mit dem MS-
DOS-Befehl TYPE ansehen.

TYPE_STARTUP.TXT

Nun erscheint |hre Amiga-»Startup-Sequence« im PC-Fenster. Da aber eine
Amiga-»Startup-Sequence« auf dem PC nicht sehr sinnvoll ist, kdnnen Sie diese
gleich wieder I6schen. Sie werden spater sicherlich einige sinnvolle Anwendungen
fur den AREAD-Befehl finden. Der Befehl zum Léschen heiBt im MS-DOS »DEL« als
Abklrzung von »Delete«.

Del A:STARTUP.TXT

Jetzt ist die Datei wieder geloscht. Widmen wir uns nun dem AWRITE-Befeh!. Auch
fur diese Datentbertragung muB das Programm »PCDisk« auf dem Amiga gestar-
tet sein. Das wird bei Ihnen jetzt sicherlich noch der Fall sein.

AWRITE_PCQuelldateiname_AmigaZieldateiname_[/Option]

Die erlaubten Parameter sind wieder »/b«; »/nc« und »/cr«. Diese haben hierbei die
gleiche Bedeutung wie schon beim AREAD-Befehl. Also kdnnen wir gleich seine
Anwendung in einem Beispiel ausprobieren. Legen Sie dazu eine formatierte, nicht
schreibgeschutzte Diskette in das Amiga-Laufwerk »df1:«. Falls Sie kein »df1:«
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besitzen, missen Sie den Schreibschutz lhrer »PC_Workbench_2« aufheben und
die PC-Datei darauf speichern. Geben Sie dann in der AWRITE-Befehlszeile »df0: «
anstelle von »df1:« ein. Wir werden die AUTOEXEC.BAT des PC auf diese Amiga-
Diskette Ubertragen.

Geben Sie die folgende Befehlszeile ein:
AWRITE_A:AUTOEXEC.BAT dfl:PCStartdatei

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten sollten, sehen Sie sich die méglichen
Fehlermeldungen und deren Ursache an (am Ende dieses Kapitels).

Nachdem beide Laufwerke einmal angelaufen sind, steht Inre AUTOEXEC.BAT vom
PC auf der Amiga-Diskette. Uberpriifen Sie dieses mit dem Directory-Befehl, indem
Sie das »PC_Window« verkieinern und im CLI den Befeh! DIR_DF1: eingeben. Um
zu sehen, ob die »PCStartdatei« nun wirklich die gleichen Daten enthélt wie das
Original, kénnen Sie sich diese mit dem Befehl »TYPE_df1:PCStartdatei« im CLI
ansehen. Nun erscheint im »CLI-Window« lhre AUTOEXEC.BAT.

Da diese Datei auf dem Amiga nur wenig Sinn macht, kénnen Sie diese gleich wieder
mit dem Befeh! DELETE_DF1:PCStartdatei von der Diskette Idschen. Sie werden
auch fur AWRITE sicherlich noch sinnvolle Anwendungen finden, wenn Sie erstmal
mit verschiedenen Programmen auf dem PC vertraut sind.

Fehiermeldungen von AREAD

Error opening PC File

Die Zieldatei konnte auf dem PC nicht angelegt werden. Abhilfe: Entweder wurde
kein Zieldateiname angegeben oder dieser ist nicht glltig. Geben Sie einen neuen
Dateinamen ein.

Error opening Amiga File

Die angegebene Amigadatei wurde nicht gefunden. Abhilfe: Sie haben einen
falschen Dateinamen angegeben. Uberpriifen Sie, ob die zu Ubertragende Datei auf
dem angegebenen Amiga-Laufwerk existiert.

Invalid Option

Sie haben eine nicht gultige Option angegeben. Abhilfe: Es sind nur die Optionen
»[b«; »/nc« oder »/cr« erlaubt. Uberprufen Sie die von Ihnen eingegebene Option.
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Error: server not running, Run PCDisk on Amiga:

Das Programm »PCDisk« wurde auf dem Amiga nicht gestartet. Abhilfe: Starten Sie
das Programm »PCDisk« auf dem Amiga, entweder durch Anklicken auf der Work-
bench oder durch die Befehlszeile RUN_NIL:_PC/PCDISK im CLI.

Fehlermeldungen von AWRITE
Error opening Amiga file
Die Zieldatei konnte auf dem Amiga nicht angelegt werden. Abhilfe: Entweder wurde

kein Zieldateiname angegeben oder dieser ist nicht gultig. Geben Sie einen neuen
Dateinamen ein.

Error opening PC File

Die angegebene PC-Datei wurde nicht gefunden. Abhilfe: Sie haben einen falschen
Dateinamen angegeben. Uberpriifen Sie, ob die zu Ubertragende Datei auf dem
angegebenen PC-Laufwerk existiert.

Output filespec must be a directory:

Sie wollten in ein Directory schreiben, welches nicht existiert, oder Sie haben eine
nicht erlaubte Option benutzt, die irrtUmlicherweise als Directory gesucht wird, da
die Pfadangabe in Amiga-DOS auch mit dem »/«-Zeichen angegeben wird. Abhilfe:
Wenn Sie in ein Unterverzeichnis kopieren wollten, tUberprifen Sie ob dieses auf der
Amiga-Diskette existiert. Wenn Sie eine Option gewahlt haben, prifen Sie, ob diese
zulassig ist.

Error: server not running, Run PCDisk on Amiga:

Das Programm »PCDisk« wurde auf dem Amiga nicht gestartet. Abhilfe: Starten Sie
das Programm »PCDisk« auf dem Amiga entweder durch Anklicken auf der Work-
bench oder durch die Befehlszeile RUN_NIL:_PC/PCDISK im CLI.

Zum AbschluB stelle ich Ihnen hier die Tabelle vor, nach der die Zeichensatzkon-
vertierung vorgenommen wird. Die entsprechenden ASCII-Zeichen finden Sie in den
Basic-Handbuchern der Computer oder in Inrem Druckerhandbuch.
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Konvertierung vom Amiga zum PC durch AREAD:

(Alle Angaben in Hexadezimal)

Aus Amiga Code — wird PC Code Aus Amiga Code — wird PC Code
00-7F 00-7F D6 29
80-A0 7F D7-DB 7F

Al AD DC 9A
A2 9B DD-DE 7F
A3 aC DF E1
A4 7F EO 85
A5 aD E1 A0
AB-A9 7F E2 83
AA A6 E3 7F
AB AE E4 84
AC AA E5 86
AD-AE 7F E6 91
AF FE E7 87
BO F8 E8 8A
B1 F9 E9 82
B2 FD EA 88
B3-B4 7F EB 89
B5 E6 EC 8D
B6 7F ED A1l
B7 F9 EE 8C
B8-B9 7F EF 8B
BA A7 FO EB
BB AF F1 A4
BC AC F2 95
BD AB F3 A2
BE 7F F4 93
BF A8 F5 7F
CO0-C3 7F F6 94
C4 8E F7 F6
C5 8F F8 ED
C6 92 F9 97
C7 80 FA A3
Cs8 7F FB 96
C9 90 FC 81
CA-DO 7F FD-FE 7F
D1 A5 FF 98
D2-D5 7F
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Konvertierung vom PC zum Amiga durch AWRITE:

(Alle Angaben in Hexadezimal)

Aus PG Code — wird Amiga Code Aus PC Code — wird Amiga Code
00-7F 00-7F A1 ED
80 C7 A2 F3
81 FC A3 FA
82 E9 A4 F1
83 E2 A5 D1
84 E4 A6 AA
85 EO A7 BA
86 ES A8 BF
87 E7 A9 7F
88 EA AA AC
89 EB AB BD
8A E8 AC BC
8B EF AD A1
8C EE AE AB
8D EC AF BB
8E C4 BO-EO TF
8F C5 E1 DF
90 Co E2-E5 7F
91 E6 E6 B5
92 C6 E7-EA 7F
93 F4 EB FO
94 F6 EC 7F
95 F2 ED F8
96 FB EE-FO TF
97 F9 F1 B1
98 FF F2-F5 7F
99 D6 F6 F7
%A DC F7 7F
9B A2 F8 BO
9C A3 F9 B7
9D A5 FA-FC 7F
9E 7F FD B2
9F 7F FE AF
AOQ E1 FF 7F
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5.4 AMOUSE/Mausemulation

Als die Personalcomputer langsam in die Jahre kamen, versuchte man durch anwen-
derfreundliche Programme, ihre Attraktivitat gegentber den Konkurrenten wieder
anzuheben. SchlieBlich waren mentigesteuerte Benutzeroberflaichen gerade im
Kommen. Der Anwender findet sich in Programmen mit Menus, durch die Maus
gesteuert, viel besser zurecht als durch das Erlernen vieler Befehle.

Da aber bei der Entwicklung der Hardware des PC so etwas nicht vorgesehen war,
muBte man sich bei der Realisierung einer Maus etwas einfallen lassen. Zunachst
fabrizierte fast jede Computerfirma ihre eigene Mausschnittstelie. Da ja beim PC
alles mit einer Steckkarte erweitert werden kann, gibt es zum einen eine Maussteck-
karte. Diese bezeichnet man dann als »Bus-Maus«, da sie im System-Bus des Com-
puters eingeklinkt ist. Eine weitere Losung wurde Uber die serielle Schnittstelle ge-
funden, an der die Maus angeschlossen wird.

Woher soll das Programm nun aber wissen, ob es mausgesteuert wird? Auch hier
setzte die Firma Microsoft einen Standard, an den sich so ziemlich alle mausgesteu-
erten Programme halten. Eine Bewegung wird als sogenannter »Interrupt« an den
Prozessor gemeldet. Fast jede Aktivitat wird in einem Computer als Interrupt, also
als Unterbrechung, gemeldet, um auf sich aufmerksam zu machen. Auch Ihre Tasta-
tureingaben werden dem Prozessor Uber einen Interrupt mitgeteilt.

Es werden aber bis heute bei weitem nicht alle MS-DOS-Programme durch eine
Maus unterstitzt, denn standardmaBig besitzt der PC keine Maus. MS-DOS-Pro-
gramme, die eine Maussteuerung erlauben, haben meistens ein Installationspro-
gramm, wo eingegeben wird, welche Maus Sie verwenden. Die Amiga-AMOUSE-
Emulation ist eine softwaremaBige Nachbildung der Microsoft-Maus. Sie kénnen bei
einer Installation ohne Bedenken immer diese als solche verwenden. Nur wenn Pro-
gramme einen Maustreiber aufrufen, missen Sie auf AMOUSE hinweisen. Doch dazu
spater mehr.

Ich werde |hnen jetzt die Vorgehensweise auffihren, um die Amiga-Maus dem PC
zuzuordnen. Damit die Maus an den PC Gbergeben werden kann, muB zunéachst das
Programm AMOUSE auf dem Amiga aktiviert werden. Dies geschieht wieder entwe-
der durch Anklicken des Icons in der PC-Schublade oder im CLI durch die Befehls-
folge

RUN_>NIL: PC/AMouse

Jetzt ist AMOUSE bereits auf dem rechten Mausport, dem Janus-System
zugeordnet. Die Mauskoordinaten werden nun laufend in das »Dual Ported RAM«
Ubertragen. Allerdings ist Inre Maus mit Sicherheit in den linken Mausport einge-
steckt. Um nun AMOUSE auf diesen umzuschalten, missen Sie die Tastenkombi-
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nation (Lamigal+(P) betatigen. Dadurch wird der Amiga-Mauszeiger »eingefroren«
und ist durch die Maus am linken Port nicht mehr bewegbar. Nun kénnten Sie den
Amiga-Mauszeiger durch eine am rechten Port angeschlossene Maus bewegen.
Aber wer méchte schon zwei Mause auf dem immer viel zu kieinen Schreibtisch
haben?

Wie Sie dadurch erkennen konnten, vertauscht AMOUSE durch die Tastenkombina-
tion (LAmiga)+(P) die benutzten Mausports fir Amiga und PC. Der fur die Janus-Uber-
tragung verwendete Port wird in dem verwendeten »PC_Display« in der Kopfzeile
angezeigt. AMOUSE ist aber auch bei nicht gedffneten »PC_Window« aktiv.

Um die Mauskoordinaten aus dem »Dual Ported RAM« zu lesen, bend&tigen wir ein
Gegenstlck auf der PC-Seite, den sogenannten »Maustreiber«. Auch dieser tragt
den Namen AMOUSE. Allerdings sind hier, auf der PC-Seite, einige zusétzliche
Optionen mdglich. Wenn AMOUSE.COM auf dem PC aufgerufen wird, und das
AMOUSE-Amiga ist noch nicht aktiviert, wird Ihnen dieses mitgeteilt. Sie haben dann
die Méglichkeit, AMOUSE auf dem Amiga noch zu starten, da AMOUSE-PC darauf
wartet. Sie kdnnen die AMOUSE-Aktivierung aber auch durch einen Tastendruck im
aktiven »PC_Window« umgehen.

Nun zu der Syntax und den zuléassigen Optionen:

AMOUSE_[-Option]

Optionen:

-c'Text" einige wenige Programme Uberprifen eine echte Microsoft-Maus an deren
Copyrightmeldung. Um auch diese Programme zu verwenden, kénnen Sie
diese Copyrightmeldung der Emulation tbergeben. Rufen Sie dann:
AMOUSE_-c"***Copyright 1983 Microsoft***" auf.

-i AMOUSE verwendet den Timer-Interrupt(8). Einige Programme arbeiten
nicht mit diesem. Mit dem -i Parameter kdnnen Sie AMOUSE auf den User-
Interrupt(1c) umschalten.

-t Gibt Informationen Uber den eingestellten Videomode und den Inhalt der
Register aus. Nur zur Fehlersuche bei nicht funktionierendem Mauszeiger
auf einer externen Grafikkarte sinnvoll.

-X Diese Option ist fur den Amiga-1000/Sidecar-Anwender, daim Sidecar die
Speicherbelegung im Dual Ported RAM anders ist.

Das war dann erst einmal das Wichtigste zu AMOUSE. Leider kdnnen wir kein prak-
tisches Beispiel ausprobieren, da sich im Lieferumfang der Brlickenkarten kein
mausunterstitztes Programm befindet — nicht einmal ein kieines Testprogramm zum
Testen der Maus.



94 Datenaustausch PC - Amiga

9.4.1 AMOUSE und die Standard-Programme

Dieses Unterkapitel setzt voraus, daB Sie mit MS-DOS inzwischen ein wenig vertraut
sind. Wenn Ihnen etwas unklar ist, arbeiten Sie bitte zuerst Kapitel 6 durch.

Wenn Sie AMOUSE verwenden, merken die meisten PC-Programme automatisch,
daB eine Maus vorhanden ist. Sie sollten AMOUSE deshalb in Ihrer AUTOEXEC.BAT
aufrufen. Viele umfangreiche Softwarepakete haben aber ein Installationsprogramm,
wo Sie alle installierten Gerate anmelden mussen. Wie Sie wissen, gibt es ja viele
verschiedene Grafikkarten und Mause. Die Programme passen sich der Auflésung
der Grafikkarte an, und dementsprechend mu ja auch der Mauszeiger bewegt
werden.

Wenn Sie keine externe Grafikkarte installiert haben, stehen Ihnen der »Monochrome
MDA« und der »Color Graphics Adapter« (CGA) zur Verfligung. Bedenken Sie, daB
grafikfahige Programme den »MDA« meistens nicht unterstiitzen. Auf dem mono-
chromen Adapter kann ein Mauszeiger nur als quadratischer Klotz erscheinen, da
er ja keine Grafik darstellen kann. Bei »CGA« kann der Mauszeiger jede Form an-
nehmen.

Wenn Sie nach der installierten Maus gefragt werden, versuchen Sie immer, die
»Microsoft-Maus mit externem Treiber zu aktivieren«. Dies bietet lhnen so gut wie
jedes Programm an. Eventuell sollten Sie den Maustreiber AMOUSE.COM in
MOUSE.COM umbenennen und auf eine Extra-Diskette kopieren. Bei manchen Pro-
grammen werden Sie ndmlich bei der Installation aufgefordert, die Diskette mit dem
Microsoft-Maustreiber einzulegen, und dieser heiBt nun einmal MOUSE.COM. Bei
der Benutzeroberflache »GEM« der Firma Digital Research ist dies beispielsweise
der Fall.

Auf Threr Janus-Diskette »DISK 3« befindet sich ein Programm namens
AMOUSE.DRV, welches ich Ihnen noch erkléaren méchte. Das Programm ist der
Maustreiber fur die PC-Benutzeroberflaiche »MS-Windows«. »MS-Windows « ist eine
fensterunterstutzte, mausgesteuerte Benutzeroberflache der Firma — wie kénnte es
anders sein — Microsoft.

Diese Benutzeroberflache erméglicht Ihnen auf dem PC - ahnlich wie mit der Work-
bench des Amiga, DOS-Operationen durch die Maus auszufuhren. Allerdings gibt
es bei »Windows« noch keine Programm-Icons fiir alle Programme, sondern die
Dateinamen werden konventionell aufgelistet. Das Programm AMOUSE.DRV ist nun
der Maustreiber, mit dem es lhnen ermdglicht wird, auch diese Benutzeroberflache
zu verwenden. Ich beschreibe lhnen nun die Vorgehensweise beim Installieren von
»MS-Windows«.
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Anmerkung: »MS-Windows« ist nicht im Lieferumfang der Brickenkarten enthalten,
sondern ein eigenstandiges Programmpaket. Die Beschreibung der Installation er-
folgt hier nur, weil »Windows« sich zum Standard zu mausern scheint und ein Maus-
treiber daflir mitgeliefert wird!

Hinweis: Sie kénnen »MS-Windows« nur mit einem Grafikadapter verwenden. Also
mindestens CGA.

Das Programmpaket »MS-Windows« besteht, je nach Version, aus ungefahr zehn
51,-Zoll-Disketten. Von jeder dieser Disketten sollten Sie sich zuerst eine Sicherungs-
kopie machen. Die erste Diskette tragt den Namen »Einrichtungsdiskette 1«.

Legen Sie diese Diskette in das Laufwerk, und geben Sie SETUP (Return] ein. Fol-
gen Sie nun den Anweisungen am Bildschirm. Wenn Sie nicht auf einer Festplatte
installieren, beachten Sie die Hinweise im Handbuch zu »MS-Windows«. Beantwor-
ten Sie die Fragen hinsichtlich der verwendeten Gerate. Beim MenUpunkt »Zeige-
geréate« gehen Sie auf den Punkt »andere«. Legen Sie dann die MS-DOS-Diskette
ein, auf der sich AMOUSE.DRV im Hauptverzeichnis befindet, und betatigen Sie
Nun erscheint auf dem Bildschirm der AMOUSE-Treiber V1.5. Diesen aktivieren Sie
jetzt. Folgen Sie dann weiter den Anweisungen. Wenn die Installation beendet ist,
koénnen Sie »MS-Windows« mit der Amiga-Maus steuern.

colwp Dieplay €« AMouse vl.3 on left port »»

= M$-DOS-Fenster

: A ] D ARDD D

Bild 5.5: »MS-Windows« im PC_Color_Display
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9.5 TimeServ/Date-Time-Transfer

Durch den Time-Server wird das Systemdatum und die Systemzeit des Amiga in das
»Dual Ported RAM« Ubertragen. Dies kann nun von einem Programm auf der PC-
Seite gelesen werden. Dadurch werden Systemzeit und -datum auf dem PC aktua-
lisiert. Normalerweise werden Sie namlich beim Systemstart des PC nach Datum und
Uhrzeit gefragt. Diese Eingabe ertbrigt sich nun. Der Amiga 2000 enthalt eine Akku-
gepufferte Echtzeituhr, und warum solite man diese nicht auch dem PC zuganglich
machen?

Das Programm, welches die Systemzeit des Amiga Ubertragt, nennt sich »Time-
Serv«. Es befindet sich in der »Services«-Schublade. Die »Services«-Schublade
wiederum befindet sich in der PC-Schublade. Das Programm wird entweder durch
Anklicken von der Workbench oder im CLI durch die Befehlsfolge

RUN_>NIL: PC/Services/TimeServ

gestartet. AnschlieBend muB die Datum/Uhrzeit-Kombination vom PC gelesen
werden. Dies geschieht mit dem Programm ATIME.EXE.

Der Time-Server muB3 aber laufen, bevor ATIME aufgerufen wird. Ansonsten teilt
lhnen ATIME mit, daB3 es den Time-Server nicht gefunden hat und Datum/Uhrzeit
nicht aktualisieren konnte. Um dies zu vermeiden, gibt es eine Option zu ATIME, die
es dazu veranlaBt, auf den Time-Server zu warten. In Inrer AUTOEXEC.BAT sollten
Sie diese auch verwenden:

ATIME_/w

Die Option »/w« steht fur »waiting for TimeServ«. Einen kleinen Nachteil hat die »/w-«
-Option allerdings: darauf, daB ATIME namlich wartet, werden Sie nicht hingewie-
sen. Man kénnte so dem Irrtum unterliegen, der PC sei »abgestirzt«. Wenn Sie aber
mit der »PC_Display«-Emulation arbeiten und diese als letzte auf dem Amiga star-
ten, sehen Sie den Startvorgang ja sowieso nicht.

5.6 PCHard/Kaltstart fiir den PC

Der PC wird vom Amiga durch Aufruf des Befehls BINDDRIVERS (dies aktiviert die
Janus-Library) gestartet. Wenn der PC nun aber aus irgendwelchen Griinden
»abstirzt«, konnten Sie ihn nur durch einen Neustart des Amiga reaktivieren. Von
einem Abstuz des Computers spricht man, wenn der Computer im Programmablauf
hangengeblieben ist oder Uberhaupt keine Tastatureingaben mehr annimmt. Beach-
ten Sie aber immer, daB |hr »PC_Display« aktiv sein muB, damit iberhaupt Tastatur-
eingaben zum PC gelangen kénnen.
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Da ein Neustart des Amiga und das Hochfahren des PC ziemlich zeitaufwendig ist,
hat man das Programm »PCHard« hinzugefugt. Dieses bringt den PC dazu, einen
»Kaltstart« auszuflhren. Normalerweise muBten Sie den PC ja ausschalten, um einen
Kaltstart zu vollziehen. Mit »PCHard« wird der PC aber véllig neu initialisiert, was in
etwa einem Kaltstart entspricht. Bevor Sie allerdings »PCHard« aktivieren, sollten
Sie noch andere Mdglichkeiten ausprobieren, um eventuell gefahrdete Daten zu
retten.

Wenn |hr PC sich beim Programmablauf in eine Endlosschleife gefangen hat, kén-
nen Sie dies meistens durch (Ctr1)+(Break) beenden. Die (Break)-Taste haben Sie
nicht? Doch, auch Sie haben sie. Sie ist bei Ihnen anders beschriftet. Die [Ctz1)-
Taste kennen Sie sicherlich, und die Break-Funktion versteckt sich bei der Amiga-
Tastatur hinter der (Scroll-Lock)-Taste. Das ist die Taste Uber der Ziffer 8 vom
abgesetzten Zahlenfeld. Wenn Sie also die Tastenkombination (Ctxr1)+(Scroll-Lock)
betatigen, senden Sie ein »Break« zum PC.

Wenn Sie damit nicht den gewulnschten Erfolg haben, versuchen Sie einen Warm-
start. Dieser wird durch die Tastenkombination (Ctr1)+(&1t)+(Del] eingeleitet. Erst
wenn auch dieses nichts bewirkt, wenden Sie »PCHard« an. »PCHard « sollte immer
das letzte Mittel sein, um lhren PC neu zu aktivieren. Allerdings versagt auch
»PCHard« manchmal. Der PC kann namlich bei einem Absturz so durcheinander
kommen, daB er auch die Daten im »Dual Ported RAM« Uiberschreibt, und dann kann
ja leider der Janus-Handler nicht mehr eingebunden werden.

Sie erhalten in so einem Fall eventuell eine Meldung wie »Bad Checksum Error in
EQQO....«. In diesem Moment kénnen Sie bereits unseren »Amiga-Affengriff« aus-
fihren, also (LAmiga)+(RAmiga)+(Ctrl).
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DER EINSTIEG IN MS-DOS

Nachdem Sie die ersten Versuche mit der Janus-Software abgeschlossen haben,
wollen wir uns endlich mit den grundlegenden Dingen des Betriebssystems MS-DOS
auseinandersetzen. Sie sollen sich schiieBlich auch im Umgang mit MS-DOS sicher
fuhlen. Wenn Sie sich ein wenig im Amiga-CL| auskennen, wird das auch Uberhaupt
kein Problem sein.

6.1 Die Tastaturbelegung des PC

Vielleicht ist Ihnen bereits aufgefallen, daB sich die Tastaturbelegung des PC von
der Beschriftung der Amiga-Tastatur ein wenig unterscheidet. So sind auf dem abge-
setzten Ziffernblock, auf der Vorderseite der Tasten, Beschriftungen aufgebracht
wie: (NumLock], (ScroIl-Lock), (PrtScr), (Home), (PgUp), (PgDn), (Del), (Ins), (End). Diese
Beschriftungen sind nurim MS-DOS gultig. Der rechte Ziffernblock hat beim PC eine
Doppelbelegung. Wenn Sie einmal eine »IBM-MF2-Tastatur« gesehen haben, ist
Ihnen vielleicht aufgefallen, daB diese Sondertasten extra vorhanden sind.

Beiden einfacheren PC-Tastaturen ist die Funktion des Zahlenblocks aber umschalt-
bar, da nicht genlugend Tasten vorhanden sind. So wird beispielsweise mit den Ta-
sten (2], (4). (&), (8) der Cursor bewegt. Diese Tasten sind auch mit Pfeilen, die in die
entsprechenden Richtungen zeigen, bedruckt. Mit der Taste (7) (Home) wird der Cur-
sor an den Anfang und mit der Taste (I) (End) an das Ende der Zeile bewegt. Die
Tasten (3)und (3] (PgUp, PgDn) blattern den Bildschirm seitenweise vor beziehungs-
weise zurlck.

Mit der Taste (0) (Ins) kénnen Sie zwischen dem Einfuge- (Insert) und Uberschreib-
modus wechseln. Diese funktioniert nicht nur in Textverarbeitungsprogrammen,
sondern auch im MS-DOS. Ebenso die Taste zum Léschen von Zeichen, auf
denen sich der Cursor befindet.

Diese Tasten werden von allen MS-DOS Programmen unterstitzt. Sie kénnen aber
zum Bev ~gen des Cursors selbstverstandlich auch die extra dafir vorhandenen
Pfeiltasten verwenden. Die gibt es Ubrigens beim PC erst ab der erweiterten AT-
Tastatur. Die Amiga-Tastatur ist in etwa eine einfache AT-Tastatur.
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Wenn Sie aber Zahlen eingeben wollen, missen Sie die Belegung des Ziffernblocks
umschalten. Dazu betatigen Sie einmal die Taste (NumLock). Nun kénnen Sie Zahlen
eingeben. Die PC-Tastaturen zeigen meistens mit einer Kontrollampe das Arretie-
ren der Zifferntasten an. Ein nochmaliges Betatigen der (NumLock]-Taste schaltet
wieder zurlick auf Cursorsteuerung.

Die Tasten (NumLock), (Scroll-Lock]), und (Prtscr) bleiben immer aktiviert. Wenn Sie
mit dem PC arbeiten, erhalten Sie also nicht die auf diesen Tasten oben aufgedruck-
ten Zeichen.

Mit der Taste soll man ein scrollenden Text anhalten kdnnen. Aller-
dings macht das die Taste recht selten. Das liegt daran, daB viele Programmierer
diese Taste vollig unterschiedlich belegen. Wenn Sie also einen Text mit TYPE aus-
geben oder lhnen das Directory vom Bildschirm 1auft, betatigen Sie gar nicht erst
(Scroll-Lock], sondern verwenden Sie zum Anhalten einfach (Ctr1)+(S). Das funk-
tioniert eigentlich immer.

Eine wichtige Bedeutung hat die (Scroll-Lock}-Taste aber noch. In Kapitel 5.6 habe
ich dies bereits erwahnt. Die Tastenkombination (Ctr1l)+(Scroll-Lock) entspricht
namlichinihrer Wirkung der auf der Amiga-Tastatur leider nicht vorhandenen (Break)-
Taste. Durch diese kann man sich, falls der PC sich einmal in einer Endlosschleife
gefangen hat, befreien.

Die letzte Taste, die uns noch bleibt, ist die mit der Beschriftung »PrtScr«. Mit der
Tastenkombination (Shift)+(PrtScr)wird eine Text-Hardcopy, also eine exakte Bild-
schirmabbildung an den Drucker gesendet. Dazu muB bei lhnen naturlich der LPT1-
Emulator aktiviert sein.

Sie konnen Ubrigens auch durch die Tastenkombination (Ctr1)+(®) die Bildschirm-
ausgabe auf den Drucker umleiten. Alles, was normalerweise auf dem Bildschirm
erscheinen wurde, wird dann ausgedruckt. Uberhaupt arbeitet der PC sehr viel mit
sogenannten »Control-Funktionen«. Ich fasse die wichtigsten hier fUr Sie zusammen:

Das Control-Zeichen wird im MS-DOS als »/« dargestellt.

AC Befehlsabbruch

AS Bildschirmscrollen anhalten

AP Bildschirmausgabe auf Drucker umleiten
nNZ Dateiendezeichen

Sondertasten:

Umschalten auf Zahleneingabe

(CtxrI)+(Scroli-Lock) Befehls- und Programmabbruch
(shift)+{Prtscr) Texthardcopy des Bildschirmes
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Ubrigens kénnen Sie jedes beliebige Zeichen des IBM-Zeichensatzes auf dem Bild-
schirm erhalten. Sehen Sie sich den IBM-Zeichensatz in Ihrem GW-Basic-Handbuch
ruhig einmal genauer an. Wenn Sie also in einer Textverarbeitung oder beim Pro-
grammieren irgendwelche Striche oder Muster brauchen, kénnen Sie sich die obere
Zeichensatzhélfte zu Hilfe nehmen. Der einfachste Weg, solch ein Zeichen tber die
Tastatur einzugeben, ist mit der (A1t)-Taste. Suchen Sie sich das entsprechende
Zeichen, und merken Sie sich den dazugehérigen Dezimalcode. Betatigen Sie die
(2It)-Taste (gedrickt halten), und geben Sie die Dezimalzahl des Zeichens ein. Beim
Loslassen der (&1t])-Taste erscheint dann das entsprechende Zeichen.

Uber diesen Weg ist es mdglich, jedes Zeichen darzustellen. Sie miissen dann aller-
dings die ASCII- Codes kennen oder eine ASCII-Tabelle immer neben lhrem Com-
puter liegen haben. Ob Sie das brauchen, werden Sie schnell selbst merken.

Die nachste Steigerung der Zeicheneingabe ist Gber die Tastenkombination
(Cer1)+(alt]. Leider I&Bt es sich nicht vermeiden, daB einige in MS-DOS gebrauchte
Tasten wegen der deutschen Tastaturbelegung nicht mehr direkt erreichbar sind.

Eine &uBerst wichtige Taste ist zum Beispiel der Backslash »\«. Dieser Rlickwérts-
strich wird bei MS-DOS fur das Bewegen in Unterverzeichnissen gebraucht. Beim
Amiga-DOS wird im Gegensatz dazu der Vorwartsstrich »/« verwendet. Wir haben
zwar eine Taste, auf der dieser Backslash aufgedruckt ist, aber beim Betatigen pas-
siert Uberhaupt nichts.

Um nun doch an den Backslash »\« zu kommen, gibt es mehrere Moglichkeiten:

1. Betatigen Sie gleichzeitig die Tasten (Ctr1J+@ALt)+(\), und schon erscheint, zumin-
dest bei der XT-Karte A2088 mit Keyboard-Treiber 1.1, das gewlinschte Zeichen.

2. Sie kénnen mit (A1t)+(92) den ASCII-Code aufrufen.

3. Mit der Tastenkombination (Ctr1)+(A1t)+([F1) konnen Sie die Tastatur auf die inter-
nationale Belegung umschalten. Jetzt ist der Backslash Uber die beschriftete
Taste sofort verfuigbar. Aber die deutschen Umlaute sind wieder verschwunden.
Mit (Ctr1)+(A1t)+(F2) schalten Sie wieder auf die nationale Belegung (die mit KEYB
eingestellte) zurick. Mit und sind die Funktionstasten gemeint.

Die erste Methode ist sicherlich die beste. Sie kbnnen namlich auch die Taste mit
dem GroBer/kleiner-Zeichen (>/<) benutzen. In Verbindung mit (Ctrl)+(ALt) er-
scheint auch hier der Backslash »\«.

Merkwirdigerweise sind bei der AT-Karte A2286 die Tasten »<>« und »#"« ver-
tauscht. Wenn Sie also hier den Backslash »\« vergeblich suchen, so betatigen Sie
einmal (Ccr1)+(B1t)+(¥). Vielleicht finden Sie ihn ja dort. Bei der XT-Karte mit Key-
board-Treiber 1.2 erhalten Sie den Backslash durch die Tastenkombination
(CErD)+(EI+(E),
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Wenn Sie jetzt der Meinung sind, daf Sie sich das sowieso nicht alles merken kénnen,
macht das Uberhaupt nichts. Die Tasten, die Sie bei lhrer Arbeit am PC benttigen,
werden Sie sich sowieso automatisch einpragen. Und wenn Sie etwas vergessen
haben, gibt es ja schliellich Bucher zum Nachlesen.

6.2 Arbeiten mit Unterverzeichnissen

MS-DOS erlaubt Ihnen, genauso wie der Amiga, das Anlegen von Unterverzeich-
nissen. Diese Unterverzeichnisse werden beim PC mit dem Befehl MD angelegt. MD
steht als Abkurzung von »Make Directory«, was soviel heiit wie: »Erstelle ein Ver-
zeichnis«. Wir wollen hier zur Ubung eine Systemdiskette mit einem Unterverzeich-
nis erstellen, in dem sich nachher die DOS-Befehle befinden sollen. Formatieren Sie
dazu als erstes eine neue Systemdiskette. Falls |hre Systemdiskette noch nicht
schreibgeschutzt ist, versehen Sie diese jetzt mit einem Schreibschutzaufkleber.
Geben Sie ein:

FORMAT A: /s

Wenn Sie aufgefordert werden, die zu formatierende Diskette einzulegen,
entnehmen Sie lhre Systemdiskette und legen eine neue Diskette ein.

Antworten Sie auf die Frage, ob noch eine Diskette formatiert werden soll, mit »n«
(Nein).

Jetzt wollen wir ein Verzeichnis anlegen mit dem Namen »DOS«. Geben Sie ein:
MD_DOS

Nachdem das Laufwerk kurz angelaufen und die Laufwerkslampe wieder erloschen
ist, entnehmen Sie diese Diskette und legen wieder Ihre Systemdiskette ein. Nun
kopieren wir alle DOS-Befehle in das Amiga-RAM. Dazu melden wir jetzt ein virtu-
elles La fwerk »D:« an. Wissen Sie noch, wie das geht?

JLINK u: RAM:PC_/c:300

Es lauft kurz das Amiga-Laufwerk »df0:« an. Da ich JLINK im vorherigen Kapitel
ausfuhrlich erlautert habe, erspare ich mir hier weitere Einzelheiten. Kopieren Sie
nun die MS-DOS-Befehle in das Laufwerk »D:«.

COPY A:*.EXE D:
anschlieBend
COPY A:*.COM D:

Entnehmen Sie Inre Systemdiskette und legen die neu formatierte Diskette mit dem
DOS-Verzeichnis ein:

COPY D:*.* A:\DOS
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Hier bendtigen Sie den Backslash »\«. Wissen Sie noch, wie Sie ihn erhalten? Mit
[CErD+@ATE+(N).

Loéschen Sie nun die Dateien vom Laufwerk »D:«.
Del D:*.*
Ja, Sie sind sich sicher. Also »y« flr »Yes« (=Ja) eingeben.

Es fehlen jetzt noch die Start- und Systemdateien. Diese kopieren wir nun auch noch.
Legen Sie wieder die Systemdiskette ein. Bei den vielen Diskettenwechseln kann
man leicht durcheinander kommen. Versuchen Sie das moglichst zu vermeiden.
Aber wenn |hre Systemdiskette schreibgeschutzt ist, kann nichts passieren. MS-
DOS wird dann sicherheitshalber eine Fehlermeldung ausgeben, und Sie kénnen
die Disketten dann wieder austauschen.

COPY A:*.SYS D:
COPY A:*.BAT D:

Und wieder einmal die Systemdiskette herausnehmen und die Zieldiskette einlegen.

COPY D:*.* A:

Diese Dateien durfen nichtins Unterverzeichnis, da das DOS diese beim Systemstart
brauchtund sonst nicht finden wirde. Unsere neue Systemdiskette ist jetzt fast fertig.
Wir mussen dem DOS nur noch mitteilen, wo es seine DOS-Befehle nun findet. Geben
Sie ein:

PATH A:\;A:\DOS

Achten Sie hier sehr genau darauf, daB Sie sich nicht verschreiben.

Damit MS-DOS sofort beim Systemstart seine Befehle an der richtigen Stelle sucht,
fugen wir diese Zeile noch mit dem Editor »Edlin« in unsere AUTOEXEC.BAT ein.
Die Beschreibung des Editors finden Sie in Kapitel 6.4. Hier nur die Tastatureingaben
in der entsprechenden Reihenfolge (selbstverstandlich ohne meine in Klammern
stehenden Kommentare):

EDLIN AUTOEXEC.BAT

2i (Zeile an zweiter Stelle einfiigen)
PATH A:\;A:\DOS

F6 (Das Dateiendezeichen "Z)

e (Edlin beenden; Exit)

Ldschen Sie noch die entstandene BAK-Datei durch
Del AUTOEXEC.BAK

Nun ist Ihre neue Systemdiskette mit einem DOS-Verzeichnis fertig. Durch den
PATH-Befehl wird der Suchpfad festgelegt, auf dem das DOS seine COM- und EXE-
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Dateien sucht. In unserem Fall im Hauptverzeichnis (A:\) und im Unterverzeichnis
DOS (A\DOS). Wenn Sie mehrere Unterverzeichnisse anlegen wollen, so soliten
Sie den Suchpfad entsprechend erweitern. Dazu wird der entsprechende Pfad ein-
fach in der PATH-Befehlszeile mit einem Semikolon angehangt. Zum Beispiel:
PATH_ANANDOS;ANBAT. Nach jedem Semikolon folgt ein neuer Suchpfad. Sie
sollten d’ ~ Pfadangabe aber nicht zu lang werden lassen, da jeder zusétzliche Such-
pfad eine lAngere Suchzeit zur Folge hat.

Wenn Sie in ein Unterverzeichnis wechseln wollen, geschieht das auf dieselbe Art,
wie Sie es schon vom Amiga her kennen. Mit CD (Change Directory) kénnen Sie sich
in den Verzeichnissen bewegen. Geben Sie einmal CD_DOS ein. Sie kénnen die
Verzeichnisebene auf der Sie sich jetzt befinden, an der Promptbezeichnung erken-
nen. Da steht jetzt:

A:\DOS >_

Geben Sie DIR ein. Es erscheinen die DOS-Befehie. Ganz oben erkennen Sie aber
zwei merkwirdige Dateien. Die bestehen ja nur aus Punkten!? Damit zeigt Ihnen das
DOS an, daB Sie sich in einem Unterverzeichnis befinden. Das sind keine Dateien,
sondern nur die »Képfe« der Verzeichnisse. Der eine Punkt steht dabei fiir das
Hauptverzeichnis, und die beiden hintereinander stehenden Punkte bezeichnen das
nachsthéhere Unterverzeichnis. Sie kénnen mit den Angaben sonst nichts anstel-
len. Bei Programmen mit Dateiauswahlfeldern konnen Sie allerdings manchmal
durch Anwahl dieser Felder die Verzeichnisebene wechseln.

Und da das nachsthodhere Unterverzeichnis mit zwei Punkten bezeichnet wird, kén-
nen wir mit der Eingabe CD.. eine Ebene hoher aufsteigen. In unserem Fall ist das
bereits wieder das Hauptverzeichnis. Aber es kdnnten ja auch Verzeichnisse in Ver-
zeichnissen liegen (eine Schachtel in der Schachtel). Um von tieferliegenden Ver-
zeichnissen sofort in das Hauptverzeichnis zurtickzukehren, geben Sie CD_\ein. Da
ist er wieder, der so umstandlich erreichbare Backslash!

Wie Sie sichim Amiga-DOS in Unterverzeichnissen bewegen, wissen Sie doch, oder?
Man mu3 da ein wenig umdenken, denn beim Amiga steigt man mit CD_/ eine Ver-
zeichnisebene hoéher, und mit CD_: gelangt man direkt ins Hauptverzeichnis.

Zum SchluB méchte ich Ihnen noch einen Trick verraten, mit dem Sie eine allzulange
Pfadangabe vermeiden und trotzdem lhre Programme ohne Verzeichniswechsel auf-
rufen kdnnen. Sinnvoll ist das natUrlich erst bei vielen Unterverzeichnissen, zum Bei-
spiel auf einer Festplatte. Vorgehensweise:

Erstellen Sie sich ein Unterverzeichnis, zum Beispiel mit dem Namen »BAT« (fur
»Batchdateien«). Fligen Sie in der Pfadangabe den Suchpfad »BAT« wie oben an-
gegeben ein. Schreiben Sie sich fur jeden Programmaufruf eine Batchdatei, zum
Beispiel mit EDLIN.
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Angenommen, Sie hatten ein Unterverzeichnis WORD und wollten die Textverarbei-
tung WORD vom Hauptverzeichnis aus aufrufen, dann schreiben Sie sich eine Batch-
datei WORD.BAT mit folgendem Inhalt:

CD_C:\WORD
WORD
CD_C:\

Legen Sie die Batchdateien in das Unterverzeichnis »BAT«. Wenn Sie nun im
Hauptverzeichnis WORD eingeben, sucht DOS den gesamten Suchpfad durch, und
findet dann WORD.BAT im BAT-Verzeichnis. AnschlieBend wird die darin enthaltene
Befehlsfolge ausgefuhrt. Es wird also in das Unterverzeichnis WORD gewechselt
und dann das Programm WORD gestartet. Wenn Sie spater WORD verlassen, kehrt
MS-DOS zum Hauptverzeichnis zuruck.

So kénnen Sie mit allen Thren Programmen verfahren. Allerdings mussen Sie die
Namen |hrer Batchdateien kennen.

6.3 Die MS-D0OS-Befehle

Einige MS-DOS-Befehle haben wir schon im Verlauf des Buches verwendet. Hier
aber nun noch einmal die zu kurzgekommenen Befehie mit der Syntaxangabe und
den wichtigsten Optionen. Bedenken Sie bitte: Dieses Buch kann und soll kein MS-
DOS-Lehrbuch sein, es soli Ihnen nur den Einstieg in MS-DOS erleichtern. Mit die-
sem GrundgerUst kénnen Sie sich spater mit weiterfuhrender MS-DOS-Literatur
beschéaftigen.

CD Change Directory
Syntax: CD_Verzeichnis

Mit dem CD-Befehl kann man zwischen Unterverzeichnissen wechseln. An den
Befehl wird der Verzeichnisnamen angehangt. Mit CD_\ wechselt man zum Haupt-
verzeichnis und mit CD.. bewegt man sich eine Verzeichnisebene hoher.

CHKDSK Uberpriifen von Dateien
Syntax: CHKDSK_Lw:Datei_[/option]

CHKDSK tberprift die File Allocation Table des angegebenen Laufwerks und alle
Dateieintrage. Werden hierbei Fehler gefunden, werden diese angezeigt. Ein Datei-
name wird nur angegeben, wenn nicht die ganze Diskette oder Festplatte gepruft
werden soll.
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Optionen:
/f Gefundene Fehler werden, wenn maéglich, korrigiert.
v Es werden alle Dateien angezeigt, die UberprUft werden.

COPY Kopieren von Dateien |
Syntax: Copy_Lw:Quelldatei_Lw:Zieldatei_[/option]

Quelldatei ist die Datei, die Sie kopieren wollen. Fehlt die Laufwerksangabe, so wird
vom Standardlaufwerk kopiert.

Zieldatei gibt an, wohin die zu kopierende Datei kopiert werden soll. Fehlt die Lauf-
werksangabe »Lw«, so wird auf das Standardlaufwerk kopiert. Fehlt der Dateiname,
so erhalt die Kopie denselben Namen wie das Original.

Optionen:

/o Kopieren einer Binardatei

/a Kopieren einer ASCII-Datei

v Es wird nach dem Kopieren ein Verify durchgefthrt

Del Loéschen von Dateien
Syntax: Del_Dateiname
Del dient zum L&schen von Dateien. Jokerzeichen sind erlaubt. Beispiel:

Del_*.COM lIéscht alle Kommando-Dateien. Wollen Sie alle Daten eines Laufwerks
I6schen, so erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Beispiel: Del_*.*; Are you sure?(y/n).

Durch die Eingabe von »n« kénnen Sie diesen Vorgang abbrechen.

DIR Ausgabe des Directory
Syntax: DIR Lw:Verzeichnis [/foption]

DIR listet alle Dateien aus, die sich im angegebenen Verzeichnis befinden. Joker-
zeichen sind erlaubt. So listet DIR *.COM, nur die Kommandodateien auf.

Optionen:

/p Ausgabe seitenweise. Wenn der Bildschirm vollstandig geflit ist, halt die Aus-
gabe an. Durch Betatigen einer Taste wird weiter aufgelistet.

/w Die Dateien werden nicht nur untereinander, sondern auch unter Ausnutzung
der Bildschirmbreite aufgelistet. Allerdings entfallen dabei die zuséatzlichen
Datei-Informationen.
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DISKCOPY Kopieren ganzer Disketten
Syntax: DISKCOPY_QuellLw:_ZielLw:

Es wird der komplette Inhalt einer Diskette, die sich im Quell-Laufwerk befindet, auf
eine Diskette, die sich im Ziel-Laufwerk befindet, Gbertragen.

Die Zieldiskette wird dabei automatisch formatiert. Es kénnen nur physikalisch
gleiche Disketten formatiert werden, also etwa keine 360-Kbyte-Diskette auf ein
720-Kbyte-Laufwerk. Verfugen Sie nur Uber ein Disketten-Laufwerk, fordert DOS Sie
auf, jeweils die korrekte Diskette einzulegen.

Beispiel: DISKCOPY_A:_B: (funktioniert auch mit einem Laufwerk.)

EDLIN Zelleneditor
Siehe Kapitel 6.4

FDISK Partitionieren einer Festplatte
Siehe Kapitel 7.3

FORMAT Diskettenformatierung
Syntax: FORMAT_Lw:_[/optionen]

FORMAT dient zum Erstellen einer fir MS-DOS guiltigen Diskette. Die Diskette wird
hierbei in Spuren und Sektoren eingeteilt. Des weiteren wird ein Disketteninhalts-
verzeichnis angelegt.

Optionen:

A Die Diskette wird nur einseitig formatiert.

/4 Die Diskette wird doppelseitig mit einer Kapazitat von 360 Kbyte formatiert.
(Nur fir AT-Karten-Besitzer mit 1.2-Mbyte-Laufwerk)

/s Es wird eine Systemdiskette erstellt.

v Nach dem Formatieren kdnnen Sie einen Namen fur die Diskette eingeben.

/b Es wird ein Platz auf der Diskette reserviert, um sie spater mit dem Betriebs-
system versehen zu kénnen (siehe SYS).
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MD Unterverzeichnis anlegen
Syntax: MD_Verzeichnisname

Mit MD wird ein neues Unterverzeichnis angelegt. Verzeichnisname ist der Name
den das neue Unterverzeichnis erhalten soll. Wollen Sie zu Beispiel ein Unterver-
zeichnis DOS anlegen: MD_DOS

MODE Kontrolle des I/0-Systems

Der MODE-Befehl kontrolliert den Bildschirm, die Druckerausgabe und die asyn-
chronen Schnittstelien. Wegen der Komplexitat der Méglichkeiten ist der MODE-
Befehl entsprechend umfangreich. Ich habe aus diesem Grund hier nur die Méglich-
keiten zur Bildschirmkontrolle aufgefuhrt.

Syntax: MODE_Bildschirmmodus
Erlaubte Eingabe fur Bildschirmmodus:

mono 80 Zeichen monochromer Text (MDA)
co40 Farbgrafikkarte wird angesprochen und in 40-Zeichen-Modus geschaltet
co80 Farbgrafikkarte wird angesprochen und in 80-Zeichen-Modus geschaltet
bw40  40-Zeichen-Modus ohne Farbfshigkeit
bw80  80-Zeichen-Modus ohne Farbfahigkeit

PATH DOS-Suchpfad erweitern
Syntax: PATH_Pfadangabe;Pfadangabe;......

In den durch PATH angegebenen Pfaden werden eingegebene Kommandos
gesucht. Mehrere Verzeichnispfade werden, durch Semikolons getrennt, angetfugt.
Beispiel: PATH_C\;C:\DOS;C:\BAT

PROMPT Systemprompt éndern
Syntax: PROMPT_String

Normalerweise erscheint als Systemprompt das aktuelle Laufwerk mit einem folgen-
den GréBerzeichen (A>). Mit dem PROMPT-Befehl kénnen Sie den Systemprompt
beliebig verandern. Fir »String« sind folgende Angaben erlaubt:

$d  Systemdatum
$g  GroBerzeichen (>)
$n  Aktuelles Laufwerk
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$p  Aktuelles Unterverzeichnis
$g  Gleichheitszeichen (=)

$t  Systemzeit

$v  DOS-Version

$_  neue Zeile (CR+LF)

Es kénnen auch mehrere Angaben gemacht werden. Zum Beispiel: PROMT_$p$g
zeigt standig das aktuelle Laufwerk und das aktuelle Unterverzeichnis an.

REN Umbenennen von Dateien
Syntax: REN_AlterName_NeuerName

»AlterName« ist die Datei, die Sie umbenennen wollen. »NeuerName« ist der Name
den »AlterName« erhalten soll. Jokerzeichen sind erlaubt. Wollen Sie alle Dateien
mit der Extension .DOC umbenennen in die Extension .TXT, geben Sie ein:
REN_*.DOC_*.TXT

RD Loschen von Unterverzeichnissen
Syntax: RD_Verzeichnis

»Verzeichnis« ist der Name des zu l6schenden Verzeichnisses. Das zu l6schende
Verzeichnis muB leer sein, ansonsten erhalten Sie eine Fehlermeldung.

SYS Ubertragen des Systems
Syntax: SYS_Lw:

Mit SYS wird das Betriebssystem (die versteckten Dateien |O.SYS und MSDOS.SYS)
auf eine mit der Option /b formatierte Diskette kopiert, die sich in Lw: befindet.

6.4 Der PC-Editor EDLIN

EDLIN ist ein einfacher Zeileneditor mit wenigen Kommandos. Er ist weder lei-
stungsstark noch komfortabel, eignet sich aber zum Erstellen oder Korrigieren von
kleinen Batchdateien. Er arbeitet zeilenorientiert, das heiflt, man kann mit dem Cur-
sor nicht auf dem Bildschirm nach oben oder unten wandern, sondern man muB
Zeile fur Zeile editieren. Der Editor EDLIN ist leicht zu erlernen und auf der MS-DOS-
Systemdiskette verfugbar. Ich werde thnen hier die Befehle, die EDLIN bietet, vor-
stellen.
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Befehl Aufruf

Anhéngen a

Drucken (Erste zeile)(Letzte zeile)p
Einfugen i

Ende (Speichern) e

Listen (Exste Zeile),(Letzte Zeile)l

Léschen (Exste Zeile),(Letzte zeile) d
Quit (ohne Speichern) q

Dateiendezeichen AZ Funktionstaste

Jeder dieser Befehle muB hinter der EDLIN Bereitschaftsanzeige eingegeben wer-
den. Diese besteht einfach nur aus einem Sternchen »*«. Um z.B. eine bestehende
AUTOEXEC.BAT zu &ndern, rufen Sie EDLIN wie folgt auf:

EDLIN AUTOEXEC.BAT
Es erscheint zum Beispiel folgendes:

End of input file

*

Die Datei ist nun geladen. Um sie auf dem Bildschirm zu listen, geben Sie nach dem
Sternchen ein »|« ein. Jetzt sehen Sie die Datei auf dem Bildschirm. Zum
Beispiel:

*1

1*Echo off
prompt $p$g
Keyb gr
echo.
amouse
echo.
atime /w
ver

CO -1 O U S W N

*

Wir wollen nun hinter der Zeile 3 etwas einfigen. Dazu geben Sie jetzt 4i
ein. Nun kénnen Sie hier lhre Eingabe machen. Geben Sie zum Beispiel CLS
ein. Sie befinden sich nun in der Zeile 5. Da wir hier nichts mehr eingeben wollen,
verlassen Sie den Eingabebereich mit der Tastenkombination (CEz1)+(C).
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Das Ergebnis kénnen Sie sich mit | ansehen. Wenn Sie die Zeile wieder
I6schen wollen, geben Sie 4d ein.

Wenn die Datei noch nicht existiert, Sie also eine neue Datei erstellen wollen, schreibt
EDLIN:

New File

*

Geben Sie dann, um mit dem Schreiben zu beginnen, 1i ein. Vergessen Sie nicht,
daB am Ende jeder AUTOEXEC.BAT oder CONFIG.SYS das Dateiendezeichen »AZ «
stehen muB. Dieses mussen Sie anfugen, wenn eine Datei neu erstellt wird.

Auf dieselbe Art und Weise funktionieren alle anderen Kommandos des Editors. Pro-
bieren Sie ruhig einmal verschiedene aus. Wenn Sie EDLIN verlassen wollen, so
geben Sie nach dem Sternchen () oder (@) ein. Mit (@ for
»Quit« verlassen Sie den Editor, ohne lhre Anderungen zu speichern, und mit
fur Ende werden diese vorher gesichert. EDLIN legt dann die Ursprungs-
Datei, falls eine existierte, als Backup-Datei an. Sie tréagt die Extension » . BAK«. Diese
kénnen Sie, falls Sie gespeichert haben, obwohl Sie es nicht wollten, durch Umbe-
nennen wiedergewinnen. Ansonsten sollten Sie die BAK-Datei durch Del_*.BAK 16-
schen.

6.5 Wissenswertes iiber MS-DOS

Noch mehr uber MS-DOS? In Kapitel 3 haben Sie schon eine ganze Menge Uber
dieses Betriebssystem gelesen. Hier mochte ich Ihnen noch mehr Hintergrundwis-
sen vermitteln. MS-DOS hat namlich einige Eigenarten, die zu erwéhnen sich lohnt.

6.5.1 Speichergrifie unter MS-DOS

Man hort immer wieder davon, daB unter MS-DOS die maximale Speicherkapazitat
bei 640 Kbyte liegt. Warum ist das so? Der erste PC wurde Anfang der achtziger
Jahre verkauft, Dieser Personalcomputer war mit stolzen 128 Kbyte RAM und einem
Intel-8088-Prozessor ausgestattet. Der 8088 besitzt einen 20 Bit breiten AdreBbus,
tiber den jede Speicherstelle angesprochen wird. Daraus ergibt sich eine Spei-
cherkapazitat von 1 Mbyte. Wie kommt man auf diesen Wert? Jede der 20 Leitun-
gen kann logisch »0« oder logisch » 1« sein, also Strom oder kein Strom flhren. Dar-
aus ergeben sich 220 Moglichkeiten. Das sind gleich 1048576 Byte. Da man ein
Kbyte mit 1024 Byte rechnet, ergibt das 1024 Kbyte = 1 Mbyte.

Die Entwickler des Betriebssystems teilten den damals gigantischen Speicher in
zwei Bereiche auf: 640 Kbyte Arbeitsspeicher (fUr Betriebssystem, Programme,
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Daten etc.) und 384 Kbyte fur die Systemverwaltung (Video-RAM, input/Output,
BIOS). Damit ist der vom Prozessor adressierbare Speicher verteilt. Nach damali-
ger Ansicht war dieser Speicher mehr als ausreichend.

Mit einem AT, also einem 80286-Prozessor, dirfte es normalerweise keine 640-Kbyte-
Grenze mehr geben, da dieser, wie Ubrigens der 68000 auch, tber einen 24-Bit-
AdreBbus verfigt. So kann der Prozessor problemlos 16 Mbyte verwalten (224 =
16777 216 Byte = 16 Mbyte). Das Betriebssystem wurde aber zunachst nur fur die
Prozessoren 8086/88 entwickelt. Damit die Kompatibilitat zu diesen Prozessoren be-
stehen bleibt, muB der 80286 einen 8086 emulieren. Der Intel 80286 arbeitet dann
im sogenannten »Real Mode« und verhélt sich genauso wie ein 8086. Das heiBt,
auch sein AdreBbus wird auf 20 Bit reduziert. Der maximal ansprechbare Speicher
betragt wieder 1 Mbyte. Selbst wenn ein AT mit mehr als 1 Mbyte ausgestattet ist,
stehen unter MS-DOS nur 640 Kbyte freier Arbeitsspeicher zur Verfugung. Wird der
80286 im »Protected Mode« betrieben, kann der ganze 16 Mbyte groBe Speicher
adressiert werden. Allerdings lauft MS-DOS unter diesem Modus nicht mehr. Daher
ruft der 80286 eigentlich nach einem neuen Betriebssystem.

Trotz dieser Hardwarebeschrankungen gibt es ein paar technische Kniffe, unter MS-
DOS mehr als 640 Kbyte zu verwalten.

6.5.2 Expanded- und Extended-Memory

Vielleicht sind Sie schon mal Uber Begriffe wie »Expanded-« oder »Extended-
Memory« gestolpert. Da die AT-Karte mit 1 Mbyte Speicher geliefert wird, also Uber
384 Kbyte Extended Memory verfugt, sollten Sie sich mit diesen Begriffen vertraut
machen.

Als »Extended Memory« bezeichnet man bei einem AT-Kompatiblen den Speicher-
bereich, der Uber das vom Prozessor ansprechbare 1 Mbyte hinausgeht. Ein PC/XT
kann folglich kein Extended Memory besitzen. Der Speicher von einem XT wird nur
Uber das sogenannte »Expanded Memory« erweitert. Dazu steckt man eine Spei-
cher-Erweiterungskarte in den XT-Slot. Dieser Speicher kann aber, da er Uber dem
AdreBraum des Prozessors liegt, nicht durch diesen angesprochen werden. Dazu
ist dann ein spezieller Treiber notwendig, der dieses Expanded Memory adressiert.

Was hat man denn Uberhaupt von diesem Zusatzspeicher? Wozu brauche ich Ex-
tended und wozu Expanded Memory?

Expanded Memory wird von einigen Programmen verwendet, wenn es vorhanden
ist. Es wird also volistéandig ausgenutzt. Normales Extended Memory, wie man es
auch auf der AT-Karte findet, kann von Programmen nicht benutzt werden. Man kann
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diesen Speicher nur als RAM-Disk verwenden. Aus diesem Grund gibt es Emula-
torprogramme, die im Extended Memory das Expanded Memory emulieren.

Wie Sie das Extended Memory der AT-Karte verwenden, erfahren Sie in Kapitel 9.

1024 kByte 210G

1/0 RON
Uideo-RAM

648 kByte

0osS

8 Byte

Bild 6.1: Die Speicherbelegung des PC

Wie bereits erwahnt, kénnen der 8088 generell und der 80286 unter MS-DOS im
»real mode« 1 Mbyte Speicher adressieren. In diesem Speicherbereich liegt zu
Beginn der Arbeitsspeicher (RAM), der maximal 640 Kbyte groB sein darf. Darauf
folgt der Bildschirmspeicher, der, je nach verwendeter Grafikkarte, (iber eine Spei-
cherkapazitat von 4 Kbyte (Monochrome-Adapter), 16 Kbyte (CGA-Farbgrafik),
64 Kbyte (Hercules-Grafik) oder 256 Kbyte (EGA oder VGA Grafik) verfugt. An den
Bildschirmspeicher schlieBt sich ein Speicherbereich an, der speziell fur weitere
Steckkarten und Peripheriegerate reserviert ist.

Den AbschluB des 1-Mbyte-Speicherbereichs bildet das BIOS.
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DIE FESTPLATTE IM AMIGA 2000

In diesem Kapitel dreht sich alles um Festplatten. In den ersten Teilen werde ich
Ihnen die erforderliche Theorie vermittein. SchlieBlich haben Sie durch die PC-Karte
im Amiga 2000 mehrere Mdglichkeiten, diesen mit einer Festplatte zu versehen. Des-
halb méchte ich lhnen auch die Entscheidung fir die eine oder andere Lésung
erleichtern.

7.1 Was ist das Besondere an einer Festplatte?

Wer viel mit gréBeren Datenmengen hantiert oder die langsamen Diskettenzugriffe
nicht mehr ertragen kann, denkt friher oder spater tiber den Kauf einer Festplatte
nach. Sie wissen noch gar nicht, was eine Festplatte ist? Dann méchte ich lhnen
dieses technische Wunderwerk einmal erklaren.

Eine Festplatte, auch »Harddisk« genannt, ist im Vergleich zum Diskettenlaufwerk
ein sehr schnelles Speichermedium. Sie faBt Daten von mehreren Mbyte, auf die
sehr schnell zugegriffen werden kann. Eine Festplatte kann man aber im Gegensatz
zu Disketten nicht einfach wechseln, da sie, wie das Wort »Fest« schon vermuten
laBt, fest eingebaut ist. Hergestellt werden sie in fast allen erdenklichen Speicher-
gréBen - von 20 bis hin zu mehreren hundert Mbyte.

Eine Festplatte besteht meistens aus mehreren tbereinander angeordneten Alumi-
niumscheiben, die beidseitig mit einer magnetischen Schicht Uberzogen sind. Diese
Scheiben werden, sobald der Computer eingeschaltet wird, in Rotation versetzt —
mit einer Geschwindigkeit von etwa 3600 Umdrehungen pro Minute. Diese Drehzahl
ist bereits 10- bis 12mal hoher als bei den flexiblen Diskettenscheiben. Diese hohe
Drehzahl ist auch ein Grund dafur, daB der Festplattenmotor in zugriffsfreien Zeiten
nicht abgeschailtet wird, wie das bei den Diskettenlaufwerken der Fall ist. Es dauert
namlich eine ganze Zeit, bis die Festplattenscheibe ihre Solldrehzahl erreicht hat.
Die Festplatte lauft deshalb immer, wenn der Computer eingeschaltet ist.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund fur die standige Aktivitat der Festplatte. Im
Gegensatz zu einem Diskettenlaufwerk liegen die Schreib-Lese-Képfe bei einem
Festplattenlaufwerk nicht auf der Oberflache auf, sondern schweben im Abstand
von wenigen Tausendstelmillimetern dariiber. Dieser Abstand wird durch das Luft-
kissen, welches bei der Rotation der Scheiben unter dem Schreib-Lese-Kopf ent-
steht, hervorgerufen. Aus diesem Grund sind Festplatten duBerst erschutterungs-
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empfindlich. Sollte der Kopf namlich wahrend des Fluges auf die Festplatte auftref-
fen, so werden im schlimmsten Fall die Plattenoberflache und der Kopf zerstért. Man
spricht hierbei von einem »Head-Crash«. Im glunstigsten Fall kommen Sie mit einem
kleinen Datenverlust davon. Da bei diesen Flughdhen das kleinste Staubkorn fur den
Kopf zum Felsen werden wlrde, sind Festplatten in einem staubfreien Geh&use
eingebaut. Schon das Offnen des Gehaduses wirde die Festplatte beschadigen.

Weil die Festplattenscheiben massiv und frei von auBeren Einflissen sind, kénnen
die Spuren auf inr dichter angeordnet werden. Es passen dadurch mehr Spuren und
damit auch mehr Daten auf diese Scheiben. Festplatten gibt es, genauso wie Dis-
ketten, in 51/4- und 3'/»>-Zoll-Verstonen. Jede der Ubereinander angeordneten Schei-
ben verfugt Uber zwei Schreib-Lese-Kdpfe. Sie werden also doppelseitig beschrie-
ben. Ubliche Standardwerte fir 20-Mbyte-Festplatten sind zum Beispiel: 2 Schei-
ben/4 Képfe/615 Spuren. Es gibt aber auch Platten mit ganz anderen Anordnungen.

Wird der Computer abgeschaltet und somit auch die Festplatte, baut sich das Luft-
polster unter den Schreib-Lese-Képfen ab und sie »landen« langsam auf der Plat-
tenoberflache. Dabei wird von der Oberflache jedesmal ein wenig Magnetschicht
abgeschliffen. Aus diesem Grund sollten die Schreib-Lese-Kdpfe, bevor der Com-
puter abgeschaltet wird, in eine sogenannte »Parkstellung« gefahren werden. Bei
besseren und teuren Festplatten wird das automatisch vorgenommen (sogenann-
tes »Autopark«) und bei den einfacheren mussen Sie dieses mit einem Befehl durch-
fuhren. Man spricht hierbei auch vom »Parken« der Festplattenkdpfe. Der Herstel-
ler einer Festplatte garantiert Innen aber meistens eine Lebensdauer der Platten-
scheibe von mindestens 10 000 Landungen pro Spur. Das bedeutet, daB die Kopfe
mindestens 10 000mal auf der gleichen Spur landen durfen. Beim Parken der Képfe
durch ein Programm werden diese auf die hdchste zulassige Spur gefahren, da man
hier am wenigsten Schaden anrichten kann. Es gibt auch Festplatten, die die Kopfe
in bestimmten zugriffsfreien Zeiten immer automatisch auf die héchste Spur fahren.
So etwas bezahlt man aber mit einer etwas hoheren Zugriffszeit der Festplatte, da
beim Datenzugriff die Képfe erst wieder vorgefahren werden muassen. Und richtig
gute und teure Platten arretieren den Kopf sogar mechanisch, so daB er niemals auf
der Plattenoberflache schleift. Natirlich ist mehr Komfort immer eine Preisfrage. Was
eine Festplatte kann, finden Sie in ihren technischen Daten. Bedenken Sie also beim
Kauf einer Harddisk, daB nicht nur die Kapazitat den Preis bestimmt.

Festplatten sind schnell. Als Maf3 fur die Geschwindigkeit wird von den Herstellern
gerne die durchschnittliche Zugriffszeit in ms ( Millisekunden = 10E?® Sekunden)
angegeben. Auch dadurch sind schon Preisunterschiede gerechtfertigt. Die durch-
schnittliche Zugriffszeit gibt an, wie schnell sich die Schreib-Lese-Kopfe von einer
Spur zur anderen bewegen kénnen. Ubliche preiswerte Festplatten liegen hier bei
40 bis 65 ms.



Was ist das Besondere an einer Festplatte? 117

7.1.1 Warum eine Festplatte?

Nicht nur die anfangs erwéhnten Grinde sprechen fur eine Festplatte. Denken Sie
nur einmal an den Amiga-DOS-Requester »Please insert volume Workbench in any
drive«. Wie schon, »any drive« kann jedes beliebige Laufwerk sein, also warum nicht
die Festplatte? Das gesamte Amiga-DOS mit der Workbench kénnte sich auf der
Festplatte befinden, und mit einer bootfahigen Festplatte unter Kickstart 1.3 ware
keine Startdiskette mehr erforderlich. Disketten waren dann nur noch zur Daten-
sicherung notwendig. Ubrigens, den »Nur-PC-Besitzern« stellt sich diese Frage
Uberhaupt nicht, denn die spuren fast taglich, was innen fehlt. Sinnvolles Arbeiten
unter MS-DOS ist ohne Festplatte namlich kaum maéglich. Gute, professionelle Pro-
gramme haben fast immer mehrere Mbyte Umfang und laufen nur mit einer Fest-
platte. Und genau dieser Trend ist auch beim Amiga bereits erkennbar. Die Pro-
gramme laufen zwar vielleicht noch von Diskette, aber man wird standig gezwun-
gen, Disketten zu wechseln. Dazu kommen die langen Ladezeiten. Wenn Sie gar
Programme besitzen, die sowieso beide Diskettenlaufwerke benétigen, wohin dann
mit Ihrer Arbeitsdiskette? Hier ist eine Festplatte ideal. Und da Sie als Amiga-Brid-
geboard-Besitzer Ihr Computersystem sinnvoll verwenden wollen, kommen Sie an
einer Festplatte sowieso nicht vorbei.

7.1.2 Welche Festplatte soll man kaufen?

Eine wirklich schwierige Frage. Denn hier ist vorausschauendes Denken erforder-
lich. Sie mussen sich zunéchst Uberlegen, mit welcher Seite Ihres Rechners Sie 6fter
arbeiten. Amiga-DOS oder MS-DOS, das ist hier die Frage.

Sie erhalten mit der Bruckenkarte die Moglichkeit, eine Standard-PC-Festplatte zu
verwenden. Diese kann vom Amiga mitbenutzt werden. Der PC bootet selbstver-
standlich von »seiner« Festplatte. Die gesamte Festplattenverwaltung obliegt dem
PC. Das bedeutet auch, daB der Amiga erst Zugriff auf die Festplatte hat, wenn der
PC gestartet wurde. Der Amiga muB also weiterhin mit einer Diskette hochgefahren
werden. Man kann ihm aber anschlieBend die Festplatte so zuordnen, daB er sie als
Systemdiskette anerkennt und die Startdiskette nicht mehr benétigt. Die Amiga-
DOS-Daten, die sich auf einer PC-Platte befinden, werden bei dieser Lésung Uber
das »Dual-Ported-RAM« Ubertragen. Der Nachteil dieser Losung ist deshalb die
Geschwindigkeit auf der Amigaseite. Die PC-Harddisk ist wesentlich langsamer als
eine Festplatte auf der Amiga-Seite.

Der entscheidende Vorteil einer PC-Festplatte ist der Anschaffungspreis. Eine 20-
Mbyte-Festplattenkarte ist bereits fr zirka 500 Mark zu bekommen und damit wie-
der interessant. Sie kommt fur denjenigen in Frage, der Uberwiegend mit dem PC
arbeitet und sogar vielleicht schon tber eine Grafikkarte plus Monitor nachdenkt.
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Fur die Amiga-Festplatte gilt das Gegenteil. Wer den PC kaum benutzt und sich Gber-
wiegend auf der Amigaseite aufhalt, fur den ist eine Amiga-Festplatte die richtige
Entscheidung. Nachteil hierbei ist zum einen der héhere Anschaffungspreis und zum
anderen die langsamere Geschwindigkeit auf der PC-Seite.

Einen weiteren Vorteil erhalten Sie, wenn Sie sich fur eine bootfahige Amiga-Fest-
platte entscheiden, denn dann konnen beide Systeme ohne Diskette gestartet
werden.

Sie bendétigen also nur eine Festplatte fur beide Systeme, wobei das System, dem
die Festplatte zugeordnet wurde, einen Geschwindigkeitsvorteil hat.

Es stelit sich aber noch die Frage: Wohin mit der Festplatte? Der Raum im Amiga-
2000-Gehéuse ist begrenzt. Festplatten benétigen namlich auch noch einen soge-
nannten »Controller«, eine aufwendige Elektronik, die fur die Verwaltung und
Ansteuerung der Festplatte zustandig ist. Wahrend es auf der PC-Seite bereits »File-
cards« mit fast jeder Speicherkapazitat gibt, sind diese auf dem Amiga noch rela-
tiv selten. Eine Filecard ist eine Controller-Steckkarte, auf der eine 3'/,-Zoll-Festplatte
befestigt wurde. Die meisten Amiga-Festplatten hingegen benétigen einen Lauf-
werksplatz, da die Controller zum Teil die volle Steckplatzlange bendtigen. Und als
Brickenkarten-Besitzer kommt fir Sie sowieso nur eine 3'/,-Zoll-Festplatte in Frage,
da bereits ein 5'/s-Zoll-Laufwerk vorhanden ist.

Alle Filecards haben einen Nachteil. Sie sind so breit, daB durch sie gleich zwei Slots
belegt werden beziehungsweise beim PC nur noch eine kurze Karte (eine Grafik-
karte beispielsweise) daneben paBt. Es gibt aber inzwischen zusatzliche Trager-
bleche fiir den Amiga 2000, durch die es ermoglicht wird, auch getrennte Control-
ler-/Festplattenkombinationen einzubauen, ohne daB Sie auf das zweite 3'/>-Zoll-
Diskettenlaufwerk verzichten mussen.

Haben Sie sich inzwischen fur eine Amiga- oder eine PC-Festplatte entschieden?
Sie wissen es immer noch nicht? Wie war es denn mit zwei Platten. Auf jeder Seite
eine. Nur ob da der Geldbeutel mitspielt?

Fassen wir noch einmal zusammen:
PC-Festplatte:

Vorteile: - PC kann von der Platte gestartet werden
— preisgunstigste Lésung
- schnelle PC-DatenUbertragung
Nachteile: — Amiga-Datentbertragung langsam
— Amiga muB mit Diskette gestartet werden
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Amiga-Festplatte (bootféhig):

Vorteile: - Amiga kann ohne Diskette gestartet werden
- PC kann ohne Diskette gestartet werden
-~ schnelle Amiga-Datentbertragung
Nachteile: —langsame PC DatenlUbertragung
- teurer als PC-Festplatte

7.1.3 Der Unterschied zwischen PC- und Amiga-Festplatte

In erster Linie unterscheiden sich eigentlich nicht die Festplatten, sondern vielmehr
die entsprechenden Controller voneinander. Die Controller verwalten und steuern
die gesamte Festplatte. Der Festplatten-Controller wird in einen Slot eingesteckt, und
da sich die PC-Slots von den Amiga-Slots deutlich unterscheiden, sind unter-
schiedliche Controller-Karten notwendig.

Das ist allerdings nicht der einzige Unterschied, denn wie Sie bereits wissen, wird
dem PC uber ein BIOS das Vorhandensein zusétzlicher Hardware mitgeteilt. Uber
dieses BIOS wird die neue Hardware gesteuert, da der PC nicht fur jede Erweite-
rung eine ROM-Routine bereitstellen kann. Bei der Entwicklung des PC wurde, eben-
sowenig wie beim Amiga, an eine Festplatte gedacht; deshalb wurde hier der Weg
Uber das zusétzliche BIOS beschritten.

Beim Amiga sieht das etwas anders aus. Bei zusatzlichen Geréaten (Devices) sind
hier immer »Device-Treiber« erforderlich, und das neue Device wird Uber die
»Mountlist« definiert. Neue Gerate mussen dem Amiga-DOS durch sogenanntes
»Mounten« angemeldet werden. Deshalb konnte der Amiga, bis zur Kickstart-Ver-
sion 1.2, nicht ohne Tricks von einer Festplatte booten, da die Festplatte dem DOS
beim Einschalten noch nicht bekannt war. Einzelheiten darlber erfahren Sie in
Kapitel 7.6.

Unterschiede gibt es aber auch bereits bei den PC-Festplatten-Controllern. Es gibt
namliich spezielle Controller fur den AT. Wahrend der PC-XT einen 8-Bit-Bus verwen-
det, kommt beim AT bereits ein 16-Bit-Bus zum Einsatz. Im Amiga 2000 steht thnen
in Verbindung mit der AT-Karte solch ein 16-Bit-Steckplatz zur Verfugung. Der AT-
Controller benétigt auch kein zusétzliches BIOS mehr, denn der AT wurde von vorn-
herein fUr eine Festplatte ausgelegt. Man hat ihm die Festplattenverwaltung gleich
mit in das eigene BIOS integriert. Durch die Verwendung eines 16-Bit-Festplatten-
Controllers wird die Datentbertragung erhéht. Wenn Sie eine AT-Karte besitzen und
sich fur eine PC-Festplatte entscheiden, sollten Sie sich auch fur einen AT-Fest-
platten-Controller entscheiden.
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Doch auch damit noch nicht genug. Es gibt noch mehr Unterschiede. Festplatten
benutzen auch noch unterschiedliche Aufzeichnungsverfahren. Als Aufzeich-
nungsverfahren bezeichnet man die Art der Datenanordnung auf der Platte. Man
unterscheidet hierbei zwischen den beiden gebrauchlichsten: MFM (Modified
Frequency Modulation) und RLL (Run Length Limited Encoding). Auf die genaue
Erklarung der Kodierungsarten mochte ich hier verzichten, da dieses fir den
Anwender von untergeordneter Bedeutung ist. Nur die fur den Anwender wichtigen
Unterschiede mdchte ich Ihnen mitteilen.

MFM verwendet im Regelfall 17 Sektoren pro Spur. In einem Sektor kénnen 512 Byte
Daten abgelegt werden. Bei einer Festplatte mit 615 Spuren und 2 Scheiben
(4 Kopfe) ergibt sich daraus eine Speicherkapazitat von 615 Spuren x 4 x 17 Sek-
toren x 512 Byte = 21.411.840 Byte. Das macht bei 1024 Byte = 1 Kbyte rund
20 Mbyte Kapazitat.

RLL legt nun durch Verklrzen der Daten 26 Sektoren auf eine Spur. Dieses wird
erreicht, indem bei Nullsequenzen nicht mehr jede Null eingetragen wird, sondern
nur noch die Lauflange (Run Length). Das bedeutet nichts anderes, als das man,
wie beim normalen »Packen« von Daten, nur noch beschreibt, wie oft dieselbe
Information folgt. Dieses macht allerdings einen speziellen Controller erforderlich.
Durch die héhere Datendichte bei Verwendung eines RLL-Controllers muB die Fest-
platte diesem auch gewachsen sein.

Der Erfolg liegt auf der Hand. Wenn mehr Sektoren auf eine Spur passen, sind diese
erstens schneller geladen, weil weniger Spurwechsel erforderlich ist, und zweitens
passen wesentlich mehr Daten auf die gleiche Festplatte. Bei 615 Spuren x 4 x 26
Sektoren x 512 Byte wird aus einer 20-Mbyte-Platte einfach eine mit 32.747.520 Byte,
also rund 30 Mbyte.

Sie kdnnten im Prinzip jede beliebige Festplatte an einen RLL-Controller anschlie-
Ben, allerdings ist das nur zu empfehlen, wenn der Hersteller diese fur RLL-geeig-
net eingestuft hat. Datenverluste sind sonst vorprogrammiert.

Damit wéren die beiden wichtigsten Aufzeichnungsformate erst einmal abgehan-
delt. Zu guter Letzt noch Informationen Uber die Standardanschliisse der Festplat-
ten. Bei den meisten gebrauchlichen Festplatten wird der sogenannte ST506-An-
schlull verwendet. Dieser ist bei den PCs sehr weit verbreitet, und auch beim Amiga
werden Uberwiegend Festplatten-Controller fir diesen AnschluB verwendet. Hierbei
werden die Daten seriell, also nacheinander Ubertragen. Es gibt allerdings inzwi-
schen wesentlich bessere Controller, von denen Sie sicherlich auch schon in
Verbindung mit dem Amiga gehért haben: die SCSI-Controller. SCSI steht fir »Small-
Computer-System-Interface«; es wurde friiher vornehmlich in Kleincomputer-Syste-
men verwendet. Bedenken Sie bitte, wenn Sie diesen Ausdruck interpretieren, daB
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der PC und der Amiga als Microcomputer bezeichnet werden; deshalb ist ein Klein-
computer bereits wesentlich gréBer und leistungsfahiger. Der SCSI-AnschluB eriaubt
die gleichzeitige Verwaltung von acht Geraten und verwendet eine parallele Daten-
Ubertragung. Man bezeichnet einen SCSI-Controller auch als »intelligenten Control-
ler«, da er unabhangig vom Hauptprozessor die Daten verarbeitet. Der Amiga
braucht von der Ubertragung namlich tGberhaupt nichts zu wissen.

Der Commodore A2090 ist so ein SCSI-Controller. Leider bendtigt aber so ein Con-
troller auch eine spezielle SCSI-Festplatte, und diese ist noch sehr teuer. Deshalb
befindet sich auf dem A2090-Controller ein ST506-AnschluB. Hieran wird die mit-
gelieferte Festplatte angeschiossen. Die A2090 bringt Ihnen deshalb keinen groBen
Vorteil. Es gibt allerdings noch andere SCSI-Gerate, wie zum Beispiel Laserdrucker
oder Streamer (Bandgerate zur Datensicherung), die man an diesen Controller
anschlieBen kdnnte.

Soweit erst einmal die wichtigsten Grundbegriffe, Uber die Sie vielleicht schon ein-
mal gestolpert sind. Auf das eine oder andere komme ich in den folgenden Kapiteln
zurtck.

7.2 Festplattenauswahl und -einbau

So groB wie das Geh&use des Amiga 2000 beim ersten Betrachten auch aussieht -
es paBt einfach nichts hinein! Angenommen, Sie méchten beide Diskettenlaufwerke
behalten und haben das PC-Laufwerk an der vorgesehenen Stelle eingebaut. Wohin
nun mit einer Festplatte? Eine 5'/4-Zoll-Festplatte 148t sich dann Uberhaupt nicht im
Gehéause unterbringen, und eine 3/>-Zoll-Festplatte muB mit Hilfe verschiedener
Montagebleche im Gehause befestigt werden, wenn Sie nicht als Filecard montiert
wurde. Die meisten Controller fir den Amiga lassen dieses nicht zu. Wenn Sie sich
beispielsweise fur die Commodore-Festplatte A2090 entschieden haben, bleibt nur
noch die Méglichkeit, die Festplatte mit irgendwelchen Befestigungshilfen zwischen
dem MMU-Slot und dem ersten Amiga-Slot unterzubringen. Und da wird es richtig
eng. Im Zubehdrhandel sind fur den Einbau mittlerweile einige Tragerbleche speziell
far den Amiga 2000 erhaltlich.

Die beste Lésung ist wirklich eine Filecard, die einfach in einen freien Amiga-Slot
eingesteckt wird. Nur, dadurch wird ein weiterer Amiga-Steckplatz verdeckt und
unnutzbar. Nun denken Sie vielleicht: »Das macht ja nichts, wir haben ja genug
davon«. Leider ist das aber nicht der Fall. Die AT-Karte belegt durch ihre Uberbreite
namlich auch schon zwei Steckplatze. Wenn Sie hierzu eine Festplatten-Controlier-
Kombination einbauen, haben Sie keine Erweiterungsmaoglichkeit mehr. Und wie
wollen Sie dann jemals Ihren Speicher erweitern?
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Jeder Slot ist also gut einzuplanen. Ich habe zum Beispiel die Festplatte des A2090-
Controller mit einem Winkelblech an der Riickwand, links neben dem Netzteil, an-
gebracht. Dadurch ist fur mich der MMU-Slot nur noch fiir kurze Karten nutzbar. Wie
dem auch sei, Sie mussen sich selbst entscheiden und méglichst gut vorausplanen.
Wer wei3 schon, was Sie spater noch in thren Amiga einbauen wolien?

Far den Fall, daB Sie sich fur eine PC-Festplatte entschieden haben, kann ich lhnen
in Verbindung mit der XT-Karte nur eine PC-Filecard empfehlen. Das ist sicherlich
die beste und einfachste Losung. Schwieriger ist es beim AT. Die Auswahl bei den
PC-Filecards, die auch mit einem AT funktionieren, ist sehr stark begrenzt. So arbei-
tete meine Filecard mit »Western Digital Controller WD1002WXI|« nicht mit dem AT-
Bridgeboard zusammen, was allerdings nicht bedeutet, daB andere Festplattenkar-
ten mit dem gleichen Controllertyp nicht trotzdem funktionieren. Als Ursache kommt
namlich nur das Festplatten-BIOS in Frage. Wenn Sie sich eine PC-Filecard fir die
AT-Karte zulegen méchten, lassen Sie sich auf jeden Fall die Funktion in Verbindung
mit ihr bestatigen. Akzeptieren Sie auf keinen Fall solche AuBerungen wie: »Das
muBte gehen«.

Ich empfehle Ihnen allerdings, fur die AT-Karte einen speziellen AT-Festplatten-Con-
troller und eine 3'/>-Zoll-Festplatte zu verwenden. Mit dieser Kombination haben Sie
allerdings wieder das Befestigungsproblem. Gute Erfahrungen habe ich hierbei mit
dem »Western Digital Controller WD1003WA2« gemacht. Die Festplatte kommt bei
diesem System auf ein extra Tragerblech, da die Controllerkarte die volie Steck-
platzlange bendtigt.

7.2.1 Die Harddisk-Kontrollanzeige

Eine Harddisk hat normalerweise, genau wie ein Diskettenlaufwerk, eine Zugriffs-
anzeige. Wahrend diese bei den Diskettenlaufwerken noch ziemlich gleichmaBig
leuchtet, so blitzt sie bei Festplattenzugriffen nur noch auf. Ihr Amiga hat zu diesem
Zweck eine Harddisk-Anzeige im LED-Panel (LED = Leuchtdiode). Bisweilen leuch-
tet dort nur die »Power«-LED. Wenn Sie eine Festplatte in lhren Amiga installieren,
mochten Sie die Festplattenzugriffe sicherlich durch diese Anzeige gemeldet be-
kommen. Der AnschluBstecker zu dieser LED liegt irgendwo im Amiga-Gehause lose
herum. Wo aber steckt man diesen ein?

Wenn Sie eine PC-Filecard verwenden, miissen Sie den AnschluB an der Festplatte
suchen, da ein PC-Controller keinen AnschluB bereitstellt. Wenn Sie nichts finden
kénnen, sollten Sie beim gedffneten Gehduse einmal im abgedunkelten Raum auf
die Festplatten zugreifen lassen. Manchmal ist sie namlich mit einer LED ausgestat-
tet, die durch das Tragerblech der Filecard verdeckt ist. Leuchtet es irgendwo, mus-
sen Sie dort, wo die LED angeschlossen ist, das AnschluBkabel anbringen. Leuch-
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tet es nirgendwo, mussen Sie den AnschluB3 an der Festplatte suchen. Jede Fest-
platte hat so einen Anschlu3. Nur mussen Sie, um diesen zu finden, vielleicht die
gesamte Filecard auseinanderbauen. Das ist nur dann zu empfehlen, wenn Sie Uber
ausreichend handwerkliches Geschick verflgen. Sonst bitten Sie am besten lhren
Fachhandler, dieses fur Sie zu erledigen.

Es kommt namlich noch weiteres Problem hinzu. Die Amiga2000-Modelle unterschei-
den sich zum Teil betrachtlich. In manchen Modellen werden zweifarbige Leucht-
dioden eingebaut, und in anderen wiederum nicht. Dementsprechend hat man mal
einen zweipoligen und mal einen dreipoligen Stecker. Bei dem dreipoligen Stecker,
also der zweifarbigen LED, sind eventuell Drahtvertauschungen vorzunehmen. Hier-
bei kann ich Ihnen aber keine allgemeinglltige Losung anbieten, da Computer und
Harddisks sich stark unterscheiden kénnen. Am einfachsten hat man es bei den
AT-Controllerkarten bzw. bei »echten« Amiga-Festplatten-Controliern. Hier sind die
LED-AnschlUsse auf der Controllerkarte zuganglich.

Beim A2090-Controller ist dieser Stecker beispielsweise mit »J5« bezeichnet. Bei
den Amiga-Festplatten mit »ALF« oder anderen OMTI-Controllerldsungen gilt das
gleiche wie bei den PC-Festplatten, denn hierbei wurde nur der PC-Bus an das
Amiga-Bussystem angepalt. Es kommen dadurch normale PC-Festplatten-Control-
ler zum Einsatz.

Nun aber endlich zur Praxis: das Einrichten der Festplatte.

7.3 Die PC-Festplatte

Hier gilt es zunachst einmal wieder, die XT- und AT-Karte zu unterscheiden. Sie
haben bei der AT-Karte ja die Méglichkeit, einen AT-Harddisk-Controller zu ver-
wenden. Und nicht zuletzt hat ein AT, im Gegensatz zum XT, die Festplattenverwal-
tung schon in seinem BIOS integriert. Deshalb gestaltet sich das softwaremaBige
Einrichten einer Festplatte auf einem AT etwas anders.

Da eine PC-Festplatte aber sowohl mit der XT-Karte als auch eventuell mit der AT-
Karte verwendet werden kann, beginne ich zunachst mit ihr. Erinnern Sie sich bitte
an die im Kapitel 7.2 erwahnten Besonderheiten bei Verwendung eines PC-Fest-
platten-Controllers. Es kann funktionieren, es muB aber nicht.

Einbau einer PC-Festplatte

Schrauben Sie in gewohnter Weise Ihren Amiga auf funf Schrauben und entnehmen
Sie den Gehausedeckel. Suchen Sie sich nun einen PC-Steckplatz flir den Fest-
platten-Controller aus. Alie Steckplatze links von der Brickenkarte sind PC-Steck-
platze. Entfernen Sie anschlieBend das zu diesem Steckplatz gehérige Blindblech
auf der Ruckseite des Gehdauses.
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Wenn Sie eine getrennte Controller-Festplattenkombination einbauen, schlieBen Sie
die beiden Flachbandkabel, wie in dem zum Controller gehérigen Handbuch be-
schrieben, an diesen an. Besitzen Sie keine Beschreibung hierzu, so suchen Sie
den Pin 1 der jeweiligen AnschluBreihe. Unter Umstanden finden Sie auf der Con-
trollerkarte zwei 34polige AnschluBreihen. Verwenden Sie dann die mit der niedrig-
sten AnschluBbezeichnung (meistens J1). Verbinden Sie die AnschluBkabel so, daB
die farbige Ader des Flachbandkabels zum Pin 1 zeigt. Stecken Sie die Control-
lerkarte nun in den ausgesuchten Steckplatz. Befestigen Sie zum AbschluB die Con-
trollerkarte mit der Schraube des Blindblechs wieder mit dem Gehause.

Far die Plazierung der Festplatte kann ich lhnen hier keine Lésung anbieten, sofern
Sie nicht den Laufwerksplatz des »df1:« fir lhre Festplatte verwenden wollen. Nur
soviel dazu: Wenn Sie die Festplatte mit irgendwelchen Hilfsmitteln im Amiga-
gehause unterbringen wollen, so missen Sie gréBte Sorgfalt bei der Handhabung
mit der Festplatte walten lassen. Festplatten sind duBerst empfindlich. Lassen Sie
die Platte auf keinen Fall fallen, und Uben Sie keinen Druck auf das Festplatten-
gehause aus.

Anmerkung: Auf jeder Festplatte befindet sich ein Aufkleber, auf dem eventuell
defekte Bereiche der Platte vermerkt sind. Schreiben Sie sich diese Daten, bevor
Sie die Festplatte einbauen, ab. Wir benétigen diese bei einer madglichen Grund-
formatierung.

SchlieBen Sie zu guter Letzt die Flachbandkabel vom Controller in gleicher Weise
(farbige Ader an Pin 1) an die Festplatte an und verbinden Sie einen vom Netzteil
kommenden Stromstecker mit der Festplatte.

Damit wére der Einbau abgeschlossen. Einfacher haben Sie es gehabt, wenn Sie
eine PC-Filecard eingebaut haben: Slot aussuchen, Blindblech entfernen, Filecard
einstecken, festschrauben - fertig.

Nun kénnen wir einen Probelauf starten. Normalerweise sollten Sie Ihren Amiga nicht
im getffneten Zustand betreiben, da aber die gefahrlichen Spannungen im Netz-
teilkafig gut versteckt sind, wollen wir den Probelauf ruhig bei getffnetem Gehause
wagen. Denn nur so ist es uns moglich, ohne Aufwand etwas umzustecken, falls sich
herausstellt, das irgendwas nicht richtig lauft. Wenn Sie spéater alles richtig ein-
gerichtet haben, bauen Sie |hren Amiga nattriich wieder zusammen.

Nachdem Sie den PC-Controller und die Festplatte eingebaut haben, missen Sie
diese zunadchst fur MS-DOS einrichten. Bei den meisten Filecards hat der Hersteller
lhnen die Formatierung der Platte schon abgenommen, so daB Sie sofort Ihre
Software auf das Laufwerk C: kopieren kénnten.

Das missen wir aber erst Uberprifen. Verbinden Sie lhren Amiga wieder mit allen
Peripheriegeraten (den Monitor missen Sie wohl erst einmal danebenstellen). Schal-
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ten Sie den Computer an und starten den PC in gewohnter Weise mit lhrer System-
diskette; auf dieser Diskette mussen sich die Programme FDISK und ADISK befin-
den. Wenn sich |hr PC mit A:\ meldet, geben Sie folgendes ein:

FDISK

Wenn Sie Gluck haben, meldet sich Ihr PC nun mit verschiedenen Optionen, die ich
lhnen in Kapitel 7.3.4 genau erldutere. Wahrscheinlicher ist aber, daB auf lhrem
Bildschirm folgende Meldung erscheint:

No fixed disks present

Was nichts anderes bedeutet, daB der Amiga |hre Festplatte nicht anerkennt. Es
wurde keine Festplatte gefunden. Der Grund hierflr ist, daB die Festplatte noch nicht
»hardformatiert« beziehungsweise »Low-Level-formatiert« ist. Diese Grundforma-
tierung ist erforderlich, damit der Festplatten-Controller Gberhaupt seine Daten auf-
bringen kann. Hierbei werden die Spuren und Sektoren auf den Magnetscheiben
angelegt. Zugleich wird hier auch der »Interleave-Faktor« festgelegt.

Damit wir uns mit dieser Grundformatierung beschaéftigen kénnen, ist zunachst
wieder einmal ein wenig Theorie vonnéten. Oder wissen Sie, was der Interleavefaktor
ist?

7.3.1 Der Interleavefaktor

So schnell eine Festplatte auch sein mag, irgendwie muB der verwendete Compu-
ter die von der Festplatte bereitgestellten Daten auch verarbeiten kénnen. In den
meisten Fallen stellt die Festplatte die Daten schneller bereit, als der Computer diese
verarbeiten kann. Die DatenUbertragung zwischen Computer und Festplatte ist dann
nicht sehr effektiv, da die Festplatte mehrere »Extrarunden« drehen muB, bis der
Computer alle gewlnschten Daten verarbeitet hat. Mit dem Interleavefaktor kann
man nun die Daten auf der Festplatte so anordnen, daB sie diese so bereitstellt, wie
der Computer sie verarbeiten kann. Der Interleavefaktor beschreibt den sogenann-
ten »Sektorversatz«. Das heiBt, die Sektoren in einer Spur der Festplatte liegen nicht
unmittelbar hintereinander. Diesen Faktor, um den die einzelnen Sektoren gegen-
einander versetzt werden, konnen wir bei der Grundformatierung bestimmen (siehe
Bild 7.1).

Bei einem Interleavefaktor von 3 wird bei 9 Sektoren pro Spur folgende Sektoren-
reihenfolge eingestellt:

1,4,7,2,5,8,3,6,9 usw.

Sie kdnnen daran erkennen, daB der folgende Sektor erstim Abstand des Interleave-
Faktors folgt. Dadurch wird erreicht, daB der Festplattenkopf genau den Sektor liest,
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Bild 7.1: Der Interleavefaktor 1
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Bild 7.2: Der Interleavefaktor 3
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der vom Computer gerade verarbeitet werden kann. DaB der verwendete Inter-
leavefaktor deshalb von der Geschwindigkeit des Computers abhéngt, ist wohl ver-
standlich.

Aber wie kann man denn den Interleavefaktor &ndern? Der Interleavefaktor wird bei
der Grundformatierung, auch Hardformatierung genannt, festgelegt. In den meisten
Fallen werden Festplatten bereits vom Hersteller vorformatiert, da hierbei auch Feh-
ler in der Magnetisierung festgestellt werden kénnen. Bei den Standard-PC-Fest-
platten verwendet der Hersteller meistens einen Interleave von 3. Damit hat man eine
gute KompromiBlésung fur einen PC-XT und PC-AT. Man geht dabei davon aus, daB
heute jeder PC mit mindestens 8 MHz getaktet wird; was leider bei der »normalen»
A2088-Karte nicht der Fall ist.

Der richtige Interleavefaktor fur einen 4,77MHz-PC-XT liegt bei 4 bis 5, fur einen
8-MHz-AT bei 2 bis 3. Das bedeutet, daB Sie den Interleavefaktor Uberprifen bzw.
andern sollten, wenn Sie eine XT-Karte A2088 besitzen. Die A2088-Karte ist ja so-
wieso schon ziemlich langsam, also sollte man die gesamte Leistungsfahigkeit nicht
durch einen falschen Interleave noch weiter vermindern.

7.3.2 Die Hardformatierung

Bevor wir richtig loslegen, mussen wir noch einige Vortiberlegungen anstellen, denn
die Vorformatierung ist ja von der verwendeten Festplatte bzw. dem Festplatten-
Controller abhangig.

Die Routinen zur Vorformatierung befinden sich im sogenannten »Festplatten-
BIOS«; wir sprachen in Kapitel 3.2.1 schon mal davon. Diese Routine kénnen wir nur
mit dem MS-DOS-Programm DEBUG aufrufen, da wir direkt eine Adresse ansprin-
gen missen. Bei anderen Festplattentypen und Controllern kénnen eventuell andere
Angaben notwendig sein. Ich weise dann bei jedem Punkt darauf hin.

Amiga einschalten

die in Kapitel 4.4.1 erstelite »Amiga PC-Workbench_2« einlegen

den PC mit der in Kapitel 4.4.2 ersteliten MS-DOS-Systemdisk starten
DEBUG eingeben

Es erscheint die DEBUG-Bereitschaftsanzeige »-«. So, und nun volle Konzentration.
Nach dem Strich

g=c800:5

eingeben. Wenn hier nichts passiert, liegt Ihr Festplatten-BIOS wahrscheinlich an
giner anderen Adresse. Da |hr System jetzt abgesturzt ist, missen Sie es komplett
neu »hochfahren«.
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Versuchen Sie im DEBUG nun:
g=c800:6

Sollte auch hier nichts passieren, so mussen Sie sich bei Ihrem Handler erkundigen,
welche Einsprungadresse das Festplatten-BIOS lhres Controllers verwendet. Diese
Adresse geben Sie dann im DEBUG nach »-g=« ein.

In den meisten Fallen haben Sie aber bereits irgendein Parameterment vor sich. Die
Angaben, die jetzt gefordert werden, kénnen sehr stark differieren. Bei einer File-
card sind oftmals weniger Angaben erforderlich als bei getrennten Ldsungen, da
bei getrennten Lésungen viele verschiedene Festplattentypen verwendet werden
kénnen. Bei einer Filecard &ndert sich in der Regel der Festplattentyp niemals. Ich
erklare Ihnen hierbei am Beispiel zweier verschiedener Versionen das Vorgehen. In
den meisten Fallen trifft eine der beiden Ablaufe fur Sie zu. Bei einer Filecard mit
»Western Digital Controller WD 1002 WX1« erschien zum Beispiel folgendes:

WX 2 Format Revision 7.0 Western Digital 85

AH=Drive Number
AlL=Interleave Faktor

Current Interleave is 03, Press (y) to format with Interleave 03

Scheinbar gibt es hier keine Anderungsméglichkeit. Aber was steht da mit
»AL=Interleave Faktor«? Nun, der Prozessor des PC hat ein »AX-Register«. Dieses
unterteilt sich in ein Low-Byte und ein High-Byte. Man bezeichnet es dann auch als
»AL« und »AH«-Register. Aber wie kénnen wir diesen Wert &ndern? Auch hierfur ist
unser Hilfsprogramm DEBUG geeignet. Ich kann und mdchte thnen aber in diesem
Buch keinen Einfiihrungskurs in den Umgang mit dem MS-DOS-Debugger (woflr
die Abkurzung DEBUG steht) geben.

Wenn Sie eine AT-Karte besitzen und bis hierher gekommen sind, kénnen Sie die
Platte ruhig mit einem Interleave von 3 formatieren. Also (Y} eingeben, und los geht's.
Da viele PC-Filecards aber nicht mit dem AT-Bridgeboard arbeiten, kommen Sie
Uberhaupt nicht bis hierher. Der AT bootet dann meist nicht einmal mehr von sei-
nem Diskettenlaufwerk.

Als XT-Karten-Besitzer wollen Sie aber den Interleave-Faktor auf 4 erhdhen. Beta-
tigen Sie deshalb die (Esc)-Taste, um die BIOS-Routine zu verlassen. Geben Sie im
DEBUG nun folgendes ein:

-r_ax
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Es erscheint:
-ax=0000
Tippen Sie nun nacheinander die Zahlen:

0004

ein. Damit haben Sie nun das Low-Byte des AX-Registers auf den Wert 04 geandert.
Rufen Sie jetzt wieder die BIOS-Routine auf:

-g=c800:5

Und siehe da, der Wert in der letzten Zeile besagt nun, daB die Platte mit einem
Interleave von 04 formatiert wirde. Wenn Sie dieses nun so durchfiihren lassen
mochten, betatigen Sie die Taste (¥). Der ganze Vorgang wird nun einige Zeit in
Anspruch nehmen. Nachdem der Low-Level-Formatierungsvorgang beendet ist,
sollte die Meldung »Formating Successfui« erscheinen. Damit ist die Hardformatie-
rung abgeschlossen, und man kann nun mittels FDISK und ADISK die Platte in
Partitionen einteilen. Was das genau bedeutet, erklare ich lhnen spéter.

Doch nun zu denjenigen unter Ihnen, bei denen mehrere Punkte abgefragt werden.
Ich beschreibe hier wieder den gleichen WD-Controller, diesmal allerdings mit einem
anderen BIOS. Die Bildschirmmeldungen kénnen bei lhnen andere sein, und die
Reihenfolge der abgefragten Parameter kénnen ebenfalls von dem hier gezeigten
abweichen. Das Prinzip wird aber auf jeden Fall &hnlich sein. Es erschien folgendes
auf dem Monitor:

Super BIOS II Formatter Rev. 1.0 (C) Copyright Western Digital Corp. 1988
Currend Drive is C:, Select new Drive or Return for current.

Als erstes werden Sie gefragt, ob »C:« die fur lhre Festplatte gewinschte
Laufwerksbezeichnung ist. Betatigen Sie hier einfach (Return), um diesen Vorschlag
anzunehmen. Nun wird der gew(linschte Interleavefaktor abgefragt:

Current Interleave is .3, Select new Interleave or Return for current.

Wie Sie sehen, ist auch hier der Interleavefaktor wieder auf 3 voreingestellt. Als
XT-Karten-Besitzer geben Sie hier die Zahl 4 ein und betétigen die (Return)-Taste.

Als néachstes erscheint die Frage:
Are you dynamically configuring the drive -answer Y/N

Sie werden hier gefragt, ob Sie die weiteren Parameter aus fertigen Tabellen
entnehmen oder diese selbst eingeben méchten. Daich hier nicht vorhersehen kann,
welches Laufwerk Sie an Ihrem Controller betreiben, gehen wir die einzelnen Para-
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meter einmal durch. Sie benétigen hierfir eventuell die genauen Herstellerangaben
Uber die Festplatte. Geben Sie also »Y« ein.

Key in disk characteristics as follows:ccc h rrr ppp ee o

cce = total number of cylinders (1-4 digits)

h = number of heads (1-2 digits)

rrr = starting reduced write current (1-4 digits)
ppp = write precomp cylinder (1-4 digits)

ee = max correctable error burst length (1-2 digits)
range = 5 to 11 bits, default = 11 bits
o = CCB optin byte, step rate select (1 hex digit)

range = 0 to 7, default =5
refer to controller and drive specification for step rates

Das sieht auf den ersten Blick ziemlich kompliziert aus, aber die meisten Werte sind
in der Dokumentation zu lhrer Festplatte erwahnt, und zu nicht erwéhnten Punkten
kénnen die vorgeschlagenen Default-Werte tbernommen werden. Nun nacheinan-
der die erforderlichen Werte. Die Werte werden, wie in der ersten Zeile angegeben,
eingegeben:

cce: steht fur die Spuren der Festplatte. Fur eine normale 20-Mbyte-Platte gilt hier
meistens der Wert 615.

h: sind die vorhandenen Schreib-Lese-Képfe. Hier gilt, auch wieder bezogen auf
eine Standard-20-Mbyte-Platte, der Wert 4.

rrr: besagt, ab welcher Spur ein verminderter Aufsprechstrom verwendet werden
soll. Dies ist bei einigen Platten erforderlich, da der Durchmesser der Platte mit
hoherer Spur kleiner wird. Und bei gleicher Sektorenanzahl pro Spur die Daten eine
hohere Packungsdichte erhalten. Sehen Sie dazu in den Herstellerangaben nach.
Finden Sie nichts dartiber, so geben Sie einfach den héchsten Zylinder plus 1 ein.
Dadurch wird keine Aufsprechstrom-Anderung vorgenommen.

ppp: ist die ab einem bestimmten Zylinder vorgenommene Schreib-Vorkompen-
sation. Sie ist aus dem selben Grund wie die zuvor erwahnte Aufsprechstrom-
Anderung notwendig. Diesen Wert entnehmen Sie bitte ebenfalls den Unterlagen zu
Ihrer Festplatte. Viele Festplatten bendtigen keine Vorkompensation, und bei den
wenigen, die sie bendtigen, trifft fast immer der Wert ab Zylinder 300 zu.

ee: bestimmt die maximale Anzahl der Bits fur die sogenannte »Error Burst Length«.
Der Wert steht in Verbindung zur Vorkompensation. Wenn Sie hiertiber nichts finden,
geben Sie einfach den Default-Wert (11) ein.

o: dieser Wert bestimmt die Step-Rate (Zeit fur Spurwechsel) der Festplattenkdpfe.
Wenn Sie hiertiber nichts finden, geben Sie den Default-Wert (5) ein.
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Also geben Sie nun die erforderlichen Werte, durch die Leertaste getrennt ein. Zum
Beispiel:

615 4 616 616 11 5

Zum AbschluB werden Sie gefragt, ob Sie zusatzlich ein virtuelles Laufwerk auf Ihrer
Festplatte einrichten wollen. Antworten Sie hier mit () (fur Nein).

Are you virtually configuring the drive -answer Y/N
Und nun endlich die eriésende Meldung:
Press "Y" to begin formatting drive C with interleave 04

Wenn Sie sich sicher sind, daB alle Eingaben richtig gemacht sind, betatigen Sie
(Return). Der Formatierungsvorgang wird einige Zeit in Anspruch nenmen. Eventuell
werden Sie noch gefragt, ob fehlerhafte Spuren der Platte mitformatiert werden sol-
len. Antworten Sie auf jeden Fall mit (¥). Fehlerhafte Spuren sind auf einer Festplatte
vollig normal und werden auf einem Aufkleber vermerkt. Diese Daten Uber Spur,
Kopf und defekte Bytes haben Sie schon irgendwo aufgeschrieben, oder? Die Daten
mussen namlich hier eingegeben werden.

Wenn dann alles richtig gelaufen ist, erscheint die Meldung:
Format successful
Damit ist die Grundformatierung abgeschlossen.

Bevor wir uns nun mit der Festplatten-Partitionierung befassen, sollen die Anwen-
der unter Ihnen, die eine AT-Karte mit 16-Bit-Festplatten-Controller verwenden, auch
zu lhrem Recht kommen.

7.3.3 Der 16-Bit-Controller im AT

Wenn Sie in Verbindung mit der AT-Karte einen 16-Bit-Festplatten-Controller verwen-
den, haben Sie wirklich eine gute Wahl getroffen. Man unterscheidet hierbei die rei-
nen 16-Bit-Harddisk-Controller und die sogenannten Kombi-Controller. Ein Kombi-
Controller kann nédmlich zusatzlich zu den sonst Ublichen zwei Festpiattenlaufwerken
gleichzeitig zwei Diskettenlaufwerke ansteuern. Wenn Sie einen Kombi-Controller
verwenden, werden die Diskettenlaufwerke auch an diesen angeschlossen. Dazu
ist es aber erforderlich, den auf der AT-Karte befindlichen Disketten-Controller abzu-
schalten. Zu diesem Zweck befindet sich auf der AT-Karte der Jumper »J4«,

Der 16-Bit-Festplatten-Controller wird im AT, im Gegensatz zu den 8-Bit-Controllern,
nicht automatisch erkannt, da er nicht Uber ein eigenes BIOS verfligt. Die am 16-Bit-
Controller angeschlossene Festplatte muB deshalb im SETUP des AT angemeldet
werden. Hierin befinden sich die Parameter fur die meisten Ublichen Festplatten-
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A2286 Jumper J4 interner Floppy-Controller

Xl e

aktiviert abgeschaltet

Hird ein externer Disketten-Controller verwendet
wuff der interne abgeschaltet werden!

Bild 7.3: Der Jumper J4 der AT-Karte

laufwerke. Beachten Sie hierzu das Kapitel 9, in dem das SETUP-Men ausfuhrlich
behandelt wird.

Um einen 16-Bit-Controller verwenden zu kénnen, muB sich die AT-Karte im rechten
der beiden Brickenkarten-Steckplatze befinden. In dem linken der beiden stecken
Sie dann den Controller, da dies der einzige zur Verfligung stehende 16-Bit-Steck-
platz ist.

Um mit einer am AT-Controller angeschlossenen Festplatte eine Low-Level-Forma-
tierung durchzufthren, ist ein spezielles Programm notwendig, was zu dem jewei-
ligen Controller gehort. Die Diskette mit dem Programm tragt, je nach Hersteller, den
Namen »Advanced Diagnostic Disk«, »Disk Manager Diagnostics« oder &hnliches.
Falls sich diese Diagnose-Diskette nicht im Lieferumfang Ihres Controllers bezie-
hungsweise der Festplatte befindet, wenden Sie sich an lhren Handler. Jeder halb-
wegs kompetente Handler sollte in der Lage sein, es zu beschaffen.

Wie die Grundformatierung mit dem Diagnose-Programm genau ablauft, 148t sich
nicht voraussagen. Sie erhalten in der Regel aber auch eine Beschreibung zu der
Diskette. Insgesamt wird der Ablauf dem im vorherigen Kapitel bereits erwahnten
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Vorgang sehr ahnlich sein. Als Interleavefaktor benutzen Sie hier zunachst einen
Wert von 3. Wenn der Formatiervorgang beendet ist, kénnen Sie die Festplatten-
Partitionierung vornehmen.

7.3.4 Partitionieren mit FDISK

Was bedeutet Partitionieren? Vom Partitionieren spricht man, wenn man eine Fest-
platte in mehrere voneinander unabhangige Abschnitte aufteilt. Die Festplatte kann
dann wie mehrere verschiedene Festplatten angesprochen werden. Das Partitio-
nieren einer Festplatte kann aber auch dann sinnvoll sein, wenn nur eine Partition,
also die ganze Platte, zusammenhé&ngend verwendet werden soll: Wenn namlich der
Amiga ein Stick von der PC-Festplatte abbekommen soll, sind schon mindestens
zwei Partitionen notwendig - eine fur MS-DOS und eine fir Amiga-DOS.

Nun wollen wir aber zur Tat schreiten: Starten Sie lhren Computer mit lhrer System-
diskette, auf der sich die Programme FDISK und ADISK befinden. Wenn sich das
PC-System mit dem Prompt »A:\« meldet, geben Sie FDISK ein. Nun muB folgendes
Bildschirmmeni erscheinen:

[<]l PC Monochrone Display «« AMouse v1.5 on left port »»

(& piriant Mibrosolt tore " 1887°-3¢
FDISK Options
Current Fixed Disk Drive: 1
Choose one of the following:
. Ehange otive Bantition

. {artltxon
. Display Partition Information

PRI -
®
-
L]
n
%

Enter choice: [Ll]

Press ESC to return to DOS
Bild 7.4: Das Hauptmenu von FDISK

Da Sie eine MS-DOS-Partition einrichten wollen, missen Sie Punkt 1 wéhlen. Dieser
wird auch bereits vorgeschlagen. Also betatigen Sie einfach (Return).

Es erscheint folgendes:

Create DOS Partition

Do you wish to use the entire fixed
digk for DOS (YSN) sweeiunes sen 2[Y)

Press ESC to return to FDISK Options
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[=]l PC Monochrone Display «« AMouse v1.5 on left pont ») m—————————— [ 1L =]

Display Partition Information

Current Fixed Disk Drive:

Partltxon Status Star
non-E§§ 31

t End Size
@ 313 314
4 614 301

Total disk space is 614 cylinders.

Press ESC to return to FDISK Ohtions
Bild 7.5: Partition-Information von FDISK

Sie werden also gefragt, ob Sie die ganze Festplatte fir MS-DOS benutzen wollen,
und das Programm schlagt ein Y (Ja) vor. Wahrscheinlich méchten Sie aber Ihren
Amiga auch ein wenig daran teilhaben lassen. Deshalb geben Sie hier ein »N« ein.
Daraufhin werden Sie gefragt, wie groB die erste Partition werden soll.

Create DOS Partition

No partitions defined

Total disk space is 614 cylinders.
Maximum available is 614 cylinder at 0.
Enter partition size............... [614)

Press ESC to return to FDISK Options

Bei dieser Gelegenheit versucht FDISK schon wieder, die ganze Platte fir MS-DOS
zu gewinnen. Das Programm schlagt namlich gleich alle Spuren fir die Partition vor.
Aber das mdchten Sie ja nicht. Sie missen sich an dieser Stelle entscheiden, wie
Sie Ihre Festplatte aufteilen wollen. Die maximal zu Verfugung stehenden Spuren
wurden lhnen soeben mitgeteilt. Bei den iiblichen 20-Mbyte-Festplatten diirfte es
sich, so wie hier auch, um 614 Spuren handeln. Aus den 614 Spuren ergeben sich
nachher ungefahr 20 Mbyte. Wenn Sie die Festplatte gerecht zwischen Amiga und
PC aufteilen wollen, geben Sie die Halfte der verfugbaren Spuren ein. Wenn Ihre
Festplatte ebenfalls mit 17 Sektoren pro Spur und 4 Képfen arbeitet, 1&Bt sich die
Speicherkapazitat auch errechnen. Zum Beispiel: 300 Spuren x 17 Sektoren x 512
Byte x 4 = 10 444 800 Byte. Da 1024 Byte 1 Kbyte ergeben, teilen wir diesen Wert
durch 1024. Das ergibt dann 10 200 Kbyte. Das wiederum geteilt durch 1024 ergibt
9,96 Mbyte bei 300 Spuren. So kénnen Sie sich die Speicherkapazitét errechnen.
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Ich teile die Platte hier einmal so ein, daB der PC 314 Spuren bekommt und der
Amiga den Rest.

Enter partition SizZ€.....evieveencanncns [314)
Enter starting cylinder number ......... [ 0]

Press ESC to return to FDISK Options

Fir den Startzylinder der MS-DOS-Partition geben Sie auf jeden Fall O ein,
da nur dann der PC von seiner Platte gestartet werden kann. Nun wird Ihnen die
eingerichtete Partition angezeigt.

Create DOS Partition

Partition Status Type Start End Size
g 1 N DOS 0 313 314

Damit der PC spater von seiner Platte booten kann, muB diese Partition »aktiv«
gemacht werden. Unter dem Punkt »Status« steht nédmlich zunéchst noch »N«, nicht
aktiv. Betatigen Sie nun die (Esc)-Taste, um zum FDISK-Hauptmen( zurickzukeh-
ren. Hier wahlen Sie jetzt den Punkt 2 (Change Active Partition) aus, in dem Sie die
2 und betatigen.

Create DOS Partition

Partition Status Type Start End Size
i N DOS 0 313 314

Total disk space is 614 cylinders.

Enter the number of partition you

want to make active..........:[_]

Press ESC to return to FDISK Options

Hier tragen Sie eine 1 ein, da wir die erste Partition aktiv machen wollen. Das »N«
unter Status andert sich nun zu einem »A«. Damit ist das Einrichten der MS-DOS-
Partition auch schon erledigt. Kehren Sie nun, durch Betétigen der (Esc)-Taste, zum
Hauptmenu zurlck. Verlassen Sie nun das Programm FDISK, indem Sie wiederum
die (Esc)-Taste betatigen.

System will now restart
Insert DOS diskette in drive A:
Press any key when ready...

Legen Sie nun, falls Sie sich nicht sowieso schon dort befindet, lhre
MS-DOS-Systemdiskette in das Laufwerk »A:«. Betatigen Sie anschlieBend die
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Tastenkombination ([CezD)+(ALt)+(Del), um einen Neustart durchzufihren. lhre Fest-
platte kénnte jetzt mit MS-DOS formatiert werden. Wir wollen aber vorher schon ein-
mal die Amiga-Partition anlegen. Wenn Sie lhrem Amiga keine Spur auf der Fest-
platte gegénnt haben, kénnen Sie das néchste Kapitel Gberspringen.

7.3.5 Partitionieren mit ADISK

Starten Sie den PC mit der MS-DOS-Systemdiskette, und geben Sie ADISK
ein. Es erscheint folgender Bildschirm:

[=1] PC Monochrone Display m

Copyright (C) 1986 Commodore Electronics Linited

AMIGA PARTITION SETUP V1.2 :

Current drive : 08 Total space ! 614 cylinders
Partition Status Type Start End Size
1 DOS 313 4
2 ﬁ AMIGA g14 614 g&l

{ 1 ) : change current drive number.
< 2 ¥ : change partition status.

< 3> : create a new AMIGA partition.
{ 4 ) : delete an AMIGA partition.
C{ESC> : return to DOS.

—

Bild 7.6: Das Hauptmeni von ADISK

Wie Sie sehen, ist das Programm ADISK dem FDISK sehr &hnlich. Bei Ihnen wird
jetzt noch keine Partition 2 angezeigt, denn die wollen wir ja erst anlegen. Gehen wir
die MenUpunkte von ADISK einmal nacheinander durch.

Punkt 1: ist nur fur Sie interessant, wenn Sie mehrere Festplatten besitzen. Hier
kénnen Sie die Laufwerksnummer andern.

Punkt 2: ist ohne Bedeutung. Eine Partition »aktiv« zu machen, ist fur den Amiga
sinnlos, da er niemals von einer PC-Festplatte booten kdnnte.

Punkt 3: heiBt, hier wird eine neue Amiga-Partition erstellt. Dieses werden wir gleich
tun. .

Punkt 4: I6scht eine bereits angelegte Amiga-Partition, wenn Sie Ihre Spureinteilung
spater einmal andern méchten.

Wir betatigen, um eine neue Partition zu erstellen, (3) (Return).
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AMIGA PARTITION SETUP V1.2
Currend drive:00 Total Space: 614 cylinders

Partition Status Type Start End Size
1 A DOS 0 313 314

Available Cylinders : 301
at starting cylinder : 314

Enter partition size : _
Enter starting cyl.

: return to DOS

Einige Werte kénnen bei Ihnen anders sein, wenn Sie bei FDISK andere Werte
verwendet haben. Wenn Sie den zur Verfigung stehenden Rest der Festplatte fur
eine Amiga-Partition verwenden wollen, brauchen Sie bei den abgefragten Punkten
einfach nur betatigen. Die Werte werden namlich bereits angeboten. Sie
befinden sich jetzt wieder im HauptmenU. Damit wurde auch die Amigapartition
angelegt. Wenn Sie mehrere Amigapartitionen anlegen mochten, rufen Sie erneut
den Punkt 3 auf. Vorausgesetzt, Sie haben noch Spuren auf |hrer Festplatte frei.

Verlassen Sie ADISK durch Betatigen der (Esc)-Taste. Nun missen Sie, damit der
Amiga spéter seine Partition auch erkennt, einen Neustart durchfihren. Also
(Ctrl)+(LAmiga)+(RAmiga).

7.4 Die Softformatierung PC

Wenn Sie bis hierher alles erfolgreich verfolgt haben, werden Sie jetzt den PC das
letzte Mal von einer Diskette starten mussen. Wir werden jetzt die PC-Festplatte als
Systemdiskette formatieren. Starten Sie deshalb wieder einmal den PC. Geben Sie
hinter dem Prompt »A:\« den Formatierungsbefehl ein.

FORMAT C: /s /v

Falls Sie keine Low-Level-Formatierung machen muBten und die Platte schon
formatiert war, méchte das Formatprogramm sicherheitshalber den Festplattenna-
men wissen. Sie kdnnen, um diesen zu erfahren, den Befehl »DIR C:« verwenden.
In der Kopfzeile des Directory nennt DOS thnen den sogenannten »Volume Label«.
Allerdings mussen Sie das Formatierungsprogramm dazu verlassen. Betétigen Sie
am einfachsten (Ctx1)+(C).

Wenn das FORMAT-Programm das Laufwerk »C:« akzeptiert, erscheint folgendes:

WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK
DRIVE C: WILL BE LOST!
Proceed with Format (Y/N)?_
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MS-DOS meint es hier wirklich gut mit lhnen. Sie erhalten eine sehr ausdriickliche
Warnung, daB alle Daten durch das Formatieren verlorengehen. Da sich in unserem
Fall keine Daten auf der Festplatte befinden, bestatigen wir nun den Formatiervor-
gang mit (¥).

Das Formatieren nimmt wieder einige Zeit in Anspruch. Bei einer 10-Mbyte-Partition
dauert es etwa zwei bis drei Minuten. Nach AbschluB des Formatierungsvorganges
wird lhnen mitgeteilt, daB das System (also MS-DOS) auf die Festplatte Uibertragen
wurde. Jetzt werden Sie aufgefordert, einen Namen fur die Platte einzugeben.

Volume Label (11 characters, ENTER for none)?_

Sie kbnnen hier einen beliebigen Namen von maximal 11 Zeichen Lange eingeben.
Er darf allerdings keine Sonderzeichen beinhalten. Auch die deutschen Umlaute
soliten Sie hier besser nicht verwenden. Zu guter Letzt wird lhnen nun der freie ver-
fagbare Speicherplatz der Festplatte angezeigt.

Inre Festplatte ist damit fertig zum Gebrauch. Aber auer dem Kommandointerpre-
ter COMMAND.COM und den beiden versteckten Systemdateien befindet sich noch
nichts darauf. Sie kdnnten den PC librigens bereits von der Festplatte booten. Bevor
wir aber die PC-Festplatte einrichten, méchte ich denselben Vorgang auf der Amiga-
Seite behandeln. Wenn Sie |hren Amiga nicht an der PC-Festplatte teilhaben lassen,
konnen Sie das folgende Kapitel Uberspringen.

7.4.1 Die Softformatierung Amiga

Um die Amiga-Partition dem Amiga-DOS anzumelden und diese zu formatieren,
mussen wir in das CLI. Wenn Sie thren PC noch gestartet haben und sich die »PC-
Workbench_2« im Laufwerk befindet, schlieBen Sie einfach das »PC-Window«.
SchlieBen Sie nun auch noch die LPT1-Emulation.

Falls Ihr Computer noch nicht gestartet worden ist, booten Sie thn mit der »PC-Work-
bench_1« und 6ffnen dort ein CLI-Fenster (bzw. Sheli-Fenster).

Sie haben Ubrigens die Moglichkeit, auf der Janus-Festplatte (so nennt man eine
Amiga-Partition auf einer PC-Festplatte) das Fast-File-System (FFS) zu verwenden.
Wenn Sie dieses wollen, geben Sie beim »Mounten« der Partition die Option FFS
an. Geben Sie jetzt also folgendes im CLI ein:

DJMount FFS

Wenn Sie das FFS nicht benutzen méchten, lassen Sie die Option weg. Es erscheint
der Requester:

»Not a DOS Disk in Unit O«
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Das ist auch klar, denn die Partition ist ja noch nicht im Amiga-DOS-Format. Klicken
Sie auf das CANCEL-Feld. Haben Sie mehrere Amiga-Partitionen eingerichtet,
erscheint dieser Requester mehrmals, da alle Janus-Partitionen durch DJMount
gleichzeitig angemeldet werden. Sobald alle Requester durch Klicken auf CANCEL
verschwunden sind, kdnnen wir mit dem Formatierungsvorgang beginnen. Geben
Sie nun ein:

Format_drive JHO: name_Harddisk_[Optionen]

Der Name »Harddisk« ist von mir willkUrlich gewahit. Sie kénnen selbstverstandlich
auch jeden beliebigen anderen Namen verwenden. Die Optionen zum Format-Befehl
entnehmen Sie bitte lhrem Amiga-DOS-1.3-Benutzerhandbuch.

Es erscheint die tbliche Meldung, daB Sie nun die Diskette in Drive O einlegen sol-
len. Gemeint ist in diesem Fall das Janus-Drive 0 und nicht das Disketten-Laufwerk.
Und der »dumme« Amiga wei3 leider nicht, daB wir eine Harddisk nicht einlegen
kdnnen. Betatigen Sie deshalb einfach (Return).

Jetzt kdnnen Sie beruhigt eine Pause machen. Der Formatiervorgang kann auf dem
Amiga eine halbe Stunde dauern. Je nach verwendetem Interleave kann diese Zeit
aber auch noch langer sein. Wenn sich spéater herausstellt, daB die Janus-Festplatte
kaum schneller ist als eine Diskette, dann mussen Sie den Interleave-Faktor wohl
oder Ubel noch einmal &ndern. Im folgenden Kapitel gebe ich dazu noch einmai ein
paar Hinweise.

Wenn der Amiga dann endlich das Formatieren beendet hat, geben Sie den Befehl
LoadWB ein. Verkleinern Sie anschlieBend das CLI-Window, und nun wird das Hard-
disk-lcon sichtbar. Dieses kénnen Sie nun genau wie jedes andere Amiga-Device
benutzen. Die erste Harddisk hat den Namen »JHO: « bekommen. Haben Sie mehrere
Partitionen eingerichtet, missen Sie diese auch noch formatieren. Diese bekommen
die darauffolgenden Namen, also »JH1:«, »dJH2:« und so weiter.

7.5 Die Festplatte richtig nutzen

Wir wollen jetzt Ihre Festplatte, die Sie wie eine groBe Diskette benutzen kénnen,
sinnvoll einrichten. Sie kennen vom Amiga die Moéglichkeit, Unterverzeichnisse zu
verwenden. Gerade bei einer Festplatte ist es auf jeden Fall erforderlich, sich kon-
sequent an eine Verzeichnisstruktur zu halten. Sie verlieren sonst sehr schnell den
Uberblick tiber Ihre Daten und Programme. Deshalb gehéren alle Programme in
Unterverzeichnisse.

Ich werde lhnen in diesem Kapite! fur beide Partitionen einen Vorschlag machen,
wie man seine Festplatte einrichten kann. Wir werden auf der PC-Seite das gesamte
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MS-DOS in ein Unterverzeichnis verbannen und auf der Amigaseite die Workbench
mit dem kompletten System ebenfalls. Trotzdem wird das DOS jeden Befehl finden
und sich in dieser Verzeichnisstruktur zurechtfinden. Dazu sind dann einige Zuwei-
sungen notwendig.

Ich werde hier mit MS-DOS beginnen. In Kapitel 7.5.1 erfahren Sie anschlieBend,
wie man den Amiga dazu bringt, seine hei3geliebte Startdiskette nach dem Booten
zu vergessen. lhm wird dann die Festplatte so als Systemdiskette zugeordnet, als
héatte er davon gebootet.

Zunachst kimmern wir uns aber um den PC. Starten Sie das System mit der »PC-
Workbench_2«. Wenn Sie lhr Systen zwischenzeitlich nicht abgeschaltet haben,
brauchen Sie im CLI einfach nur wieder die Befehlsfolge

RUN_>NIL: PC/PCWindow_Color

einzugeben, da Sie vorhin nur das PC-Window geschlossen haben. Wechseln Sie
auf das Laufwerk »C:«, in dem Sie C: eingeben. Nun erstellen wir ein Unter-
verzeichnis mit dem Namen DOS. Geben Sie dazu ein:

MD_DOS
Wechseln Sie nun in dieses Unterverzeichnis.
CD_DOS

Bevor wir nun beginnen, alles einzurichten, méchte ich noch einmal auf das Thema
Interleavefaktor zurickkommen. Ihre Festplatte ist noch komplett leer. Es bietet sich
deshalb an, ein paar Versuche damit zu machen. Wenn Sie n&mlich erst einmal viele
Daten darauf abgelegt haben, sind Sie sicher nicht mehr so leicht bereit, alles zu
I6schen.

Um den idealen Interleavefaktor zu ermitteln, sollten Sie einige Programme einfach
auf die Festplatte kopieren und die dafur benétigte Zeit stoppen. AnschlieBend wird
dann die Festplatte mit einem anderen Interleavefaktor neu Low-Level-formatiert. ich
hére Sie schon schimpfen - ja, das dauert »ewig«. Der Lohn ist die hdchste Daten-
Ubertragungsrate. Naturlich hatten Sie dann die Amigaseite noch nicht zu formatie-
ren brauchen, aber das ist wohl nicht so schlimm. Ich gebe Ihnen hier noch ein paar
Tips zur Vorgehensweise. Kopieren Sie einfach den kompletten Inhalt lhrer System-
diskette in das Unterverzeichnis. Geben Sie dazu ein:

COPY A:* *

Kopieren Sie nun den Inhalt dieses Verzeichnisses in das Scheingerat NUL:. So wie
es im Amiga-DOS ein Scheingerat NIL: gibt, so gibt es bei MS-DOS dieses mit der
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Bezeichnung NUL:. Messen Sie diesen Kopiervorgang mit einer Stoppuhr und
schreiben Sie sich die Zeit und den gewahlten Interleavefaktor auf.

COPY *.* NUL:

AnschlieBend wechseln Sie durch A: zum Laufwerk »A:« und geben dort
DEBUG ein. Den Rest kennen Sie aus den vorangegangenen Kapiteln. Das
Partitionieren mit ADISK kénnen Sie dann erst einmal weglassen, und die PC-Parti-
tion brauchen Sie zum Testen hochstens 12 Spuren groB zu machen. Dann
geht das Formatieren ganz schnell. Wenn Sie den optimalen Wert gefunden haben,
richten Sie die beiden Partitionen endgiltig ein, wie in den Kapiteln 7.3.4 und 7.3.5
beschrieben. Vergessen Sie nicht das Laufwerk »C:« mit der »/S«-Systemoption zu
formatieren.

Damit Sie nachher auch diese Stelle im Buch leichter wiederfinden, fuge ich hier
einen groBen Absatz ein.

Nun wollen wir mit dem Einrichten beginnen. Legen Sie, falls noch nicht geschehen,
das DOS-Verzeichnis (MD_C:\DOS) an und wechseln Sie dorthin (CD_DOS). Jetzt
kopieren Sie alle DOS-Befehle in dieses Unterverzeichnis. Entnehmen Sie lhre
Systemdiskette und legen die Disk 1 (Boot Disk) des PC-Kit in das Laufwerk »A:«.
Geben Sie dann folgendes ein:

COPY_A:\SYSTEM\*,*

Suchen Sie wieder einmal den Backslash (Ruckwartsstrich)? Versuchen Sie
(Cez1)+@A1t)#) oder (Ctr1)+AIt)+(Y) oder auch (CtxD+AIL)+(®B). Je nach Version des
Tastaturtreibers durfte er bei einer dieser Moglichkeiten erscheinen. Wenn Sie ihn
Uberhaupt nicht zustandebringen, hilft nur eines: (1t)-Taste betatigen und die Zif-
fern (3) und (2) auf dem rechten Ziffernblock eintippen. Beim Loslassen der
Taste erscheint der Backslash.

Es werden alle Dateien von Diskette 1in das Unterverzeichnis »DOS« der Festplatte
kopiert. Wie Sie an der Befehlsfolge erkennen konnten, brauchten wir dem PC nicht
das Ziel nennen. Er nimmt namlich automatisch das aktuelle Laufwerk und Verzeich-
nis. In unserem Fall steht ja im Prompt »C:\DOS«. Wenn das Kopieren beendet ist,
entnehmen Sie bitte die Diskette 1 und legen die Diskette 2 (System-Disk) ein. Be-
tatigen Sie nun die Funktionstaste (£3). Es erscheint die Befehlsfolge wieder hinter
dem Prompt. Mit wird die letzte eingegebene Befehisfolge, die sich im Tastatur-
puffer befindet, zuriickgeholt. Sie brauchen nur betatigen, und schon wird
von der zweiten Diskette kopiert.

Wenn auch dieser Vorgang beendet ist, entnehmen Sie die Diskette 2 und legen die
Diskette 3 (Janus-Disk) in das Laufwerk. Geben Sie nun ein:

COPY A:\JANUS\*.*
Nun werden noch die Janus-Dateien in das Unterverzeichnis kopiert.
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Damit haben wir alle Systemdateien auf der Festplatte. Was uns nun noch fehlt, sind
die beiden MS-DOS-Startdateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS. Erinnern Sie
sich noch daran? Diese mussen in das Hauptverzeichnis der Festplatte. Wechsein
Sie deshalb zum Hauptverzeichnis. Geben Sie dazu

£l
ein. Der Prompt sollte nun wieder »C:\« lauten.

Wir werden diese beiden Dateien, die wir im Kapitel 4.4.2 beziehungsweise 4.4.3
schon einmal erstellt haben, einfach kopieren und anschlieBend mit dem schon
bekannten Editor EDLIN andern.

Legen Sie nun lhre MS-DOS-Systemdiskette in das Laufwerk »A:«. Geben Sie
anschlieend ein:

COPY_A:\Autoexec.bat
COPY A:\Config.sys

Rufen Sie nun den Editor EDLIN auf. Achten Sie darauf, daB Sie den Pfad fur das
Laufwerk »C:\« angeben. Sind Sie sich im Umgang mit EDLIN nicht mehr ganz sicher,
so schiagen Sie noch einmal in Kapitel 6.4 nach.

EDLIN_C:\Autoexec.bat

Wir wollen nun zunachst eine Zeile einfiigen. Geben Sie deshalb 2i ein.
Schreiben Sie hier:

Path C:\;C:\DOS

In der n&chsten Zeile, in der Sie sich nun befinden, betatigen Sie [CEz1)+(C), um diese
zu verlassen.

Geben Sie nun | ein, um die Befehlsfolge zu »listen«. Die Zeile mit dem
KEYB_GR wollen wir &ndern.

Also 4 eingeben. Bewegen Sie die (Cursor)-Taste nach rechts, bis hinter
das R von KEYB_GR. Geben Sie hier ,\DOS\keyboard.sys ein.

Lassen Sie sich nochmals alles auflisten (I (Return)). Es sollte etwa so aussehen:

: echo off

: path C:\;C:\DOS

. prompt $pS$g

: keyb gr,,\DOS\keyboard.sys
: atime /w

¢ cls

: amouse

: echo.

W 0 ~J o b W N -

. ver
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Speichern Sie diese Datei auf die Festplatte. Betatigen Sie dazu X (Return). Wenn
Sie beim Aufruf von EDLIN die Laufwerksbezeichnung »C:\« mit eingegeben haben,
so schreibt er es jetzt auch dort hin. Ansonsten versucht er, auf lhre Diskette zu
schreiben (aber die ist ja schreibgeschutzt, oder?).

In gleicher Vorgehensweise wird auch die CONFIG.SYS geandert. Sie sollte hinter-
her wie folgt aussehen. Ich erspare mir hier die Beschreibung, denn Sie wollen ja
auch was selber lernen.

1: country=049,,\DOS\country.sys
2: device=\DOS\jdisk.sys
3: buffers=20

4: files=20

Durch das Einfugen von \DOS\ werden die entsprechenden Befehle auch im
Unterverzeichnis »DOS« gefunden. Die beiden, fir Sie neuen Angaben, BUFFERS
und FILES, machen folgendes: BUFFERS legt Diskettenpuffer (Wert * 512 Byte) an,
und FILES sagt, wie viele MS-DOS-Dateien maximal gleichzeitig gedffnet sein dur-
fen (hier 20).

Entnehmen Sie |hre Diskette aus dem Laufwerk und betdtigen Sie die Tasten
(Ctr1)+(&1t)+[Del). Der PC wird jetzt das erste Mal von seiner Festplatte starten. Erst
wird er vergeblich nach einer Diskette im Laufwerk »A:« suchen, und anschlieBend
vollzieht sich der Start sehr schnell von der Festplatte. Es sollte nun alles genau so
ablaufen, wie Sie es von lhrer Systemdiskette bereits gewohnt waren, nur sehr viel
schneller. Erhalten Sie hier jetzt irgendwo eine Fehlermeldung wie »Unknown Com-
mand« oder dhnliches, so Uberprifen Sie genauestens Ihre AUTOEXEC.BAT und
CONFIG.SYS. Denn nur von ihnen hangt es ab, ob der PC alle Programme im DOS-
Unterverzeichnis findet. Der Pfad-Befehl muBB zum Beispiel vor dem ersten externen
Befehl stehen, damit dieser gefunden werden kann. Externe Befehle sind zum Bei-
spiel KEYB, AMOUSE und TIME. Werden auch nach richtiger Anordnung noch nicht
alle Dateien gefunden, Uberprifen Sie das Vorhandensein dieser Dateien in dem
DOS-Verzeichnis. Sie kénnen sich dieses durch den DIR-Befehl ansehen. DIR
C:\DOS zeigt Ihnen den Inhalt des Verzeichnisses.

Wenn Sie gleich oder spater lhre Programme installieren, legen Sie bitte fur jedes
Programm ein eigenes Verzeichnis an. Um sich nachher den Aufruf der Programme
zu erleichtern, kénnen Sie sich fur jedes Programm eine Stapelverarbeitungsdatei
(Batchdatei) mit dem Editor EDLIN schreiben. Ich gebe Ihnen einmal ein Beispiel
hierfir. Angenommen, Sie haben das Textverarbeitungspaket »WORD« in einem
Unterverzeichnis »WORD» installiert: schreiben Sie nun eine Datei WORD.BAT mit
folgendem Inhalt:
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CD_C:\WORD
WORD
CD C:\

Diese Datei legen Sie dann im Hauptverzeichnis »C:\« ab. Was bewirkt dieses nun?
Wenn Sie jetztim Hauptverzeichnis WORD (Return) eingeben, wird diese Datei abge-
arbeitet, also es wird in das Unterverzeichnis »WORD« gewechselt (CD_C:\WORD)
und dort »WORD« gestartet. Sie kénnen lhre Arbeit beginnen. Wenn Sie nurl
»WORD« verlassen, wird wieder in das Hauptverzeichnis zurlickgekehrt (CD_C:\).

Um das Ganze noch eleganter zu machen, kénnten Sie lhre Batchdateien auch in
ein eigenes Verzeichnis legen. Sie mussen dann nur den Suchpfad fur MS-DOS in
der AUTOEXEC.BAT erweitern. Der Pfad muB dann lauten:

Path C:\;C:\DOS;C:\BAT

Jetzt werden auch alle Dateien im BAT-Verzeichnis gefunden. Sie mussen allerdings
wissen, wie lhre BAT-Dateien heifen, um diese aufzurufen, da sie ja nicht mehr im
Hauptverzeichnis angezeigt werden. Aber nun zum Amiga.

7.5.1 Tips und Tricks zum Janus-Festplattenbetrieb

Auch beim Amiga wollen wir erreichen, daB seine Partition auf der Janus-Festplatte
als »Systemdiskette« anerkannt wird. Allerdings ist das bei ihm nicht ganz so ein-
fach, da er ja normalerweise nur die Diskette, mit der er gebootet wurde, als seine
Systemdiskette akzeptiert.

Wir missen deshalb versuchen, dem Amiga die Festplatte so zuzuordnen, daB er
seine Startdiskette vergiBt und »denkt«, er hatte von der Janus-Platte gebootet, was
jaaus technischen Grinden leider nicht méglich ist. Zudem wollen wir, um Ordnung
auf der Festplatte zu halten, die Workbench mit dem kompletten System in ein Unter-
verzeichnis bringen. Ich erlautere Ihnen hier einen Losungsweg fur diese Probleme.

Starten Sie Ihren Amiga mit der »PC_Workbench_1«. Geben Sie im gedffneten CLI-
Window die Befehlszeile DJMount FFS ein (wenn Sie die Harddisk nicht mit FFS
formatiert haben, lassen Sie die Option FFS weg). Nun erscheint auf der Workbench
ein Icon fur die Harddisk. Offnen Sie das Harddisk-Iicon, indem Sie einen Doppel-
klick darauf ausflihren. Bewegen Sie nun den Mauszeiger auf die Empty-Schublade
der Workbench-Diskette und kopieren Sie diese durch Verschieben in das geoff-
nete Harddisk-Fenster.

Benennen Sie die Schublade mittels Rename um in »Workbench«. AnschlieBend
kopieren Sie vom CLI aus alle Dateien der »PC_Workbench_1« in die Workbench-
Schublade der Harddisk.

Copy_df0: to jhO:Workbench all
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Dadurch befinden sich nun alle erforderlichen Systemdateien auf der Festplatte. Soll-
ten Sie weitere benétigen, kénnen Sie die fehlenden Dateien selbstverstandiich von
Ihrer »normalen« Workbench-Diskette in die entsprechenden Unterverzeichnisse
der Workbench-Schublade kopieren.

Die Workbench-Schublade auf der Janus-Harddisk soll nachher |hre Workbench-
Diskette ersetzen. Fertigen Sie sich deshalb nochmals eine Kopie von der
»PC_Workbench_1« an. Um dem Amiga die Janus-Harddisk als Startdiskette vor-
zugaukeln, sind ndmlich einige Zuweisungen erforderlich, die Sie in die »Startup-
Sequence« der nachsten »PC_Workbench«-Diskette einbauen sollten. AuBerdem
wollen Sie ja nicht nach jedem Booten den Befehl »DJMount FFS« von Hand ein-
geben.

Diese neue Workbench-Kopie nennen wir »JHO:Workbench_Disk«. Rufen Sie den
Editor ED auf, und geben Sie folgende Befehle ein. Die bereits vorhandene Befehls-
folge in der »Startup-Sequence« kénnen Sie zum gréBten Teil Idschen. Zur Erinne-
rung: Mit (Ctxr1)+(B) kdnnen Sie die Zeile, in der sich der Cursor befindet, 16schen.

Die »Startup-Sequence« lautet nun wie folgt:

Binddrivers

Setclock_Load

System/FastmemFirst

LoadWb

Echo_"*NInitialisiere Janus..... "
System/Setmap d

Echo_"*NJanus-Harddisk wird eingebunden"
DJMount FFS

Echo_ "*NUbergebe System an die Harddisk"
Assign_SYS: _ JHO:Workbench

Assign_C: SYS:C
Assign LIBS: SYS:LIBS
Assign DEVS:_ SYS:DEVS

Assign FONTS: SYS:FONTS

Assign_L: SYS:L
Assign_S: SYS:S
Assign T: SYS:T
Assign DHO:_ _ JHO:
CD_SYS:

Path_Add SYSTEM
Execute S/Startup-Hd

Achten Sie darauf, daB sich kein Tippfehler einschleicht.
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Was bewirkt das Ganze nun? Gehen wir den Befehisablauf einmal durch: Binddri-
vers startet die Geréatetreiber aus der Expansion-Schublade, in unserem Fall also
die Bruckenkarte. Setclock Load Ubergibt Datum und Zeit aus der Akku-Uhr an das
System. FastmemPFirst stellt sicher, daB zuerst Fast-Memory benutzt wird und nur bei
wirklichem Bedarf Chip-Memory belegt wird. LoadWb ladt die Workbench-Ober-
flache. Sie bleibt aber zunachst noch unsichtbar hinter dem CLI-Fenster. Die erste
Echo-Anweisung schreibt nur den Hinweis auf den Bildschirm, daB die Brickenkarte
gestartet wurde (durch Binddrivers); sie ist nicht unbedingt erforderlich. Setmap d
stellt die deutsche Tastaturbelegung ein. Die nachste Echo-Anweisung sollten Sie
auf jeden Fall belassen, da gleich darauf das »Mounten« der Amiga-Partition vor-
genommen wird. Sie kdnnen hieran nachher erkennen, wie weit die »Startup-Se-
quence« fortgeschritten ist und ob Fehler aufgetreten sind. DJMount FFS bindet die
Amiga-Partition der PC-Festplatte ein. Dabei wartet der DdMount-Befehl auf den PC,
der ndmlich noch mit seinem Bootvorgang beschaftigt ist. SchiieBlich muB der PC
erst vollstéandig gestartet sein, bevor der Amiga die Festplatte benutzen kann. Aus
diesem Grunde sollten Sie auch die folgende Echo-Anweisung mit Gbernehmen.
Wenn diese ndmlich auf dem Bildschirm erscheint, dann hat das »Andocken« an
die PC-Festplatte geklappt.

Es werden jetzt alle Amiga-Systemverzeichnisse an die Janus-Harddisk »JHO:«
Ubergeben. Als erstes wird das Verzeichnis »SYS:« auf die Workbench-Schublade
der Janus-Festplatte umgelenkt. AnschlieBend bezieht sich »SYS:« bereits darauf.
Die Anweisung Assign DHO: JHO: erlaubt Ihnen, die Festplatte auch unter den Namen
»DHO: « anzusprechen. Viele Programme unterstitzen namlich nur »DHO: « und nicht
»JHO: «.

Dann wird der Suchpfad auf die System-Schublade erweitert und zum SchluB durch
Execute S/Startup-Hd der Amiga angewiesen, die Befehlsfolge der »S/Startup-Hd «
auf der Festplatte auszufthren. Deshalb erstellen Sie jetzt bitte noch diese Datei.
Rufen Sie den Editor auf:

ED_JHO :Workbench/S/Startup-HD
Léschen Sie alle erscheinenden Zeilen und geben Sie ein:

Resident CLI_L:Schell-Seg SYSTEM Pure
Resident C:Execute Pure

Mount NewCon:

Addbuffers JHO: 30

EndCLI

Die ersten drei Zeilen sind fur die erweiterte Amiga-DOS-Shell erforderlich. Sie
bendtigen diese nur, wenn Sie sie verwenden wollen.
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Addbuffers JHO: 30 legt 30 Puffer fur das Gerat »JHO:« an. Jeder Puffer belegt da-
bei eine GréBe von 512 Byte. Diese Puffer beschleunigen den Datenzugriff, kosten
aber auch Speicher. Und zum SchiuB den vielleicht schon von ihnen erwarteten
EndCLI-Befehl, um den Startvorgang zu beenden und das CLI-Fenster zu schlie-
Ben.

Wenn Sie nun alle Dateien wie beschrieben erstellt haben, kdnnen wir den ersten
Versuch starten. Also (Ctrl)+(LAmiga)+(RAmiga) betatigen und von der neuen
»JHO:Workbench_Disk« starten.

Wenn alles geklappt hat, erscheint nach einiger Zeit die Workbench-Oberflache mit
dem Harddisk-lcon. Entnehmen Sie jetzt die Diskette und beobachten Sie das Dis-
ketten-lcon. Wenn dieses nach kurzer Zeit verschwindet, hat der »Betrug« geklappt.
Der Amiga glaubt nun, er hatte von der Harddisk gebootet.

lhre Programme legen Sie nun in weiteren Schubladen ab. Also Empty-Schublade
verdoppeln, Namen andern und vom CLI aus die Programme hineinkopieren. Eine
fertig installierte Janus-Harddisk kénnte anschlieBend dann so aussehen:

Horkbench release. 717376 free nenory E'
et e asses | Ul a
= PCInstall
Horkbench Text Musik PC m L
) =) @Y Teshon || vl
Tools Elektronik Grafik Casio 1) ?I
=] (=] [ cnaifloo
Sprachen Drucker Zeichnen Relax m= 0

PCPref's

o

C-1[Norkb e noh e i ]
= e LI LPT1
=] () (- et
Systen Preferences Expansion Sanulies
===/
Systen

Bild 7.7: Dateien auf einer Janus-Harddisk

Noch ein paar Hinweise dazu: Sollten irgendwelche Programme sich nicht von der
Harddisk starten lassen, miissen Sie mit Sicherheit einige Zuweisungen aufnehmen.
Ein Beispiel dazu: Ein Textverarbeitungsprogramm mit dem Namen »TextStar«
benutzt seine eigenen Zeichensatze. Das Programm einschlieBlich seiner neuen
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»StarFonts« befindet sich in der Schublade »Texte«. Das Programm sucht nachher
seine »Starfonts« auf einer Diskette mit dem Namen »Textstar«. Um dem Programm
mitzuteilen, daB es seine Fonts im Unterverzeichnis der Festplatte findet, ist daher
folgende Zuweisung erforderlich:

Assign_TextStar:Starfonts__JHO:TextStar/StarFonts

Mit dieser Vorgehensweise sollten Sie sich vertraut machen. Viele Programme kann
man namlich nur so von einer Festplatte benutzen. Die Assign-Anweisungen flgen
Sie am besten immer in lhrer »SYS:S/Startup-HD« vor dem Befehl EndCLI ein.

Ein weiteres Problem stellt das »Preferences« dar. Daran vorgenommene Anderun-
gen werden ab jetzt auf der Festplatte gespeichert. Allerdings wird die System-Con-
figuration von dort niemals verwendet werden, da diese beim Booten von der Start-
diskette gelesen wird. Sie missen deshalb nach jeder Anderung die System-Con-
figuration von der Harddisk auf Ihre »JHO:Workbench_Disk« kopieren. Aber das
mussen Sie nicht von Hand durchfuhren, daflr hat man Ihnen namlich ein Programm
mitgeliefert. Es befindet sich in der Preferences-Schublade und heiBt »CopyPrefs«.

Dieses Programm ist eine ganz normale Stapelverarbeitungsdatei, die mittels dem
Programm »lconX« ausgefluhrt wird. Es kopiert Ihre auf der Festplatte befindliche
System-Configuration auf die Startdiskette in »DFO: «,

Den PC kénnen Sie Ubrigens auch von hier wie bisher starten, indem Sie die ent-
sprechenden Icons in der PC-Schublade anklicken (»Timerserv« nicht vergessen).
Die PC-Schublade befindet sich nun in der Workbench-Schublade.

7.6 Die Amiga-Festplatte

Festplatten flr den Amiga gibt es mittlerweile in reichlicher Auswahl. Deshalb kann
ich hier unmoglich auf alle verschiedenen Plattentypen eingehen. Das ist aber auch
nicht erforderlich, weil ich davon ausgehe, daB Sie die Festplatte am Amiga bereits
betreiben. Da es sich hier um ein Bridgeboard-Buch handelt, werde ich lhnen nur
erlautern, wie Sie eine PC-Partition auf der Amiga-Platte einrichten kdnnen. Sie muUs-
sen sich deshalb beim Installieren und Einrichten der Amiga-Festplatte an die mit-
gelieferte Dokumentation halten. Ich werde hier allerdings eine Ausnahme flr die
Commodore-SCSI-Controller-Karte A2090A machen. Das Anlegen und Andern von
Partitionen macht den meisten Anwendern, gerade mit diesem Controller, erfah-
rungsgeman groBe Schwierigkeiten. Ich habe deshalb das nachste Kapitel nur der
A2090A gewidmet. Im Kapitel 7.6.2 erlautere ich dann anschlieBend, wie man eine
Pseudo-PC-Festplatte auf einer beliebigen Amiga-Harddisk anlegt. Der PC kann
dann sogar von der Amiga-Harddisk booten. Bei autobootenden Amiga-Festplatten
sind zum Systemstart Uberhaupt keine Disketten mehr erforderlich.
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Manche Amiga-Festplatten werden zum Teil mit spezieller Treiber-Software zum
Anlegen von PC-Partitionen geliefert. Dann arbeitet das »MakeABoot« der Janus-
Software meistens nicht mit diesem Plattentyp zusammen. Beachten Sie bitte die
Hinweise zu lhrer Festplatte.

7.6.1 Der Commodore-A2090A-Controller

Besitzen Sie die Commodore-Controllerkarte A2090A oder einfach den A20907?
Haben Sie sich vielleicht auch schon Uber die vorgegebenen Partitionen geargert?

Commodore liefert die A2090A fertig formatiert und eingerichtet in drei Partitionen
aus. Eine Boot-Partition, eine Workbench-Partition und eine Work-Partition. Die Boot-
Partition darf nicht mit dem Fast-File-System beschrieben werden, da sonst ein
Autoboot nicht mehr méglich ist. Deshalb wird eine Boot-Partition verwendet und
anschlieBend das System an die mit FFS eingerichtete Workbench-Partition Uber-
geben.

Die Idee mit der Boot-Partition ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber warum wurde
diese gleich 26 Spuren (Spur 3-28) groB gemacht? Das sind immerhin rund 900
Kbyte. Die zum Systemstart notwendigen Dateien belegen gerade einmal 100 Kbyte.
Also verschenkter Platz auf der Platte. Die Workbench-Partition wurde ebenfalls viel
zu groB eingerichtet. Warum 50 Spuren (Spur 29-79) fur die Workbench-Partition.
Das sind rund 1,7 Mbyte. In dieser Partition wurde die komplette Workbench 1.3 und
Extras 1.3 abgelegt. Finden Sie es sinnvoll, alle Basic-Demos auf der Festplatte zu
haben? Oder alle Druckertreiber, obwohl Sie nur einen brauchen?

Wenn Sie meiner Meinung sind, werde ich Ihnen hier erlautern, wie man die Amiga-
Festplatte neu einrichtet, partitioniert und formatiert. Sie kénnen sich hierbei auch
schon einmal tiberlegen, ob Sie nachher fur den PC eine eigene Partition anlegen
wollen oder ob er nur mit einer Festplatten-Datei an der Festplatte beteiligt sein soll.
Die Janus-Software stellt namlich die Pseudo-Festplatte fur den PC als eine Datei
her. Wenn Sie dem PC also ein 10 Mbyte groBes Stlick der Amiga-Festplatte abge-
ben wollen, so wird eine 10 Mbyte groBe Datei angelegt. In dieser befinden sich die
PC-Dateien . Das geht so &hnlich, wie Sie es bereits von JLINK her kennen.

Hier noch ein wichtiger Hinweis: Sie brauchen die folgende Beschreibung nur dann
zu verfolgen, wenn Sie die angelegten Partitionen wirklich &ndern wollen! Wenn lhre
Festplatte bereits mit Daten beschrieben ist, so werden diese beim Partitionieren
unwiderrufiich geldscht!

Zunachst wieder ein wenig Theorie zu den Amiga-Festplatten. Der Amiga braucht,
wie Sie bereits wissen, fur externe Geréate einen »Device-Treiber«. Bei den ublichen
Amiga-Festplatten ist das der Treiber »HDDisk.device«. Ab Kickstart 1.3 befindet
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sich dieser Device-Treiber im Kickstart-ROM. Nur dadurch ist es moglich, daB der
Amiga von der angeschlossenen Festplatte booten kann.

Die Informationen darUber, welche Kapazitat die angeschlossene Festplatte hat und
in welche Partitionen diese eingeteilt ist, missen dem System mitgeteilt werden. Sie
werden vom Device-Treiber aus einen extra dafur reservierten Bereich von der Fest-
platte gelesen. Sie mUssen sich deshalb bereits auf der Platte befinden. Um die
Daten auf die reservierten Spuren zu bekommen, ist ein Hilfsprogramm notwendig.
Das Ganze ist dem »Vorformatieren« der PC-Platten ziemlich &hnlich.

Um konkret zu werden, das Hilfsprogramm heifit Prep, und die reservierten Spuren
der Festplatte sind O und 1. Diese werden dem Amiga beim Einrichten als Gerat
»RESO:« (RES wie reserviert) angemeldet. Den Geratenamen »RESO:« finden Sie
nach dem Einrichten der Festplatte nicht mehr wieder. »RESO:« ist eben nur ein
Hilfs-Device, mit dem alle erforderlichen Daten in die Spuren 0 und 1 geschrieben
werden.

Wichtig ist, daB Sie zum Einrichten der Festplatte einen ordnungsgeméaBen »Mount-
list«-Eintrag fur »RESO: « besitzen. Wir missen namlich dieses Hilfs-Device zum Ein-
richten der Platte von Hand »Mounten«. Ich hoffe Sie haben meine Ausfihrungen
halbwegs verstanden. Dann kénnen wir die ersten Schritte wagen, um lhre Platte mit
neuen Partitionen zu versehen.

Ich richte hierbei die Platte in nur zwei Partitionen ein, wobei die erste eine nur zirka
130 Kbyte groBe Boot-Partition ist. Méchten Sie andere Partitionen anlegen, missen
Sie bei »LowCyl« und »HighCyl« entsprechend andere Werte eingeben.

Nehmen Sie sich lhre »PC_Workbench_1« (oder, falls vorhanden, eine Kopie |hrer
»Relnstall Disk«) und starten Sie das System hiermit. Offnen Sie die Shell oder das
CLI und geben Sie ein:

ED_DF0:mountlist.hd

Schreiben Sie dort die folgenden Zuweisungen. Tippen Sie den folgenden Text sehr
sorgféltig ab. Besitzen Sie eine »Relnstall Disk 2092/94« fur Ihren Festplattentyp,
dann kopieren Sie diese und modifizieren nur die entsprechenden Eintrage in der
bereits vorhandenen »Mountlist.hd«.

RES0Q: Device
Unit 1
Flags 0
Surfaces= 4
BlocksPerTrack = 17
Reserved= 2
LowCyl = 0 ; HighCyl =1

hddisk.device
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Buffers = 1

Buf fMemType =0

#

FHO: Device = hddisk.device
Unit =1
Flags =0
Surfaces= 4
BlocksPerTrack = 17
FileSystem = l:FastFileSystem
Reserved= 2
LowCyl = 6 ; HighCyl = 614
Buffers = 50
GlobvVec = -1
Mount =1
BufMemType =0
DosType =0x444F5301

#

Die erste Partition, die Sie hier nicht in der Mountlist finden, wird beim Einrichten mit
dem Hilfsprogramm »Prep« eingegeben. Es handelt sich um die Boot-Partition
»DHO:« mit den Spuren 2-5.

Wenn Sie mehrere Partitionen anlegen wollen, konnen Sie den Wert »HighCyl« von
»FHO:« vermindern und einen neuen »Mountlist«-Eintrag machen. Bei einem weite-
ren Eintrag muB der Wert »LowCyl« um 1 hoéher liegen als der Wert »HighCyl« der
vorangehenden Partition.

Sie konnten hier eine eigene Partition fur die PC-Karte anlegen. Dies ist aber nicht
unbedingt erforderlich, da die Pseudo-PC-Festplatte immer in einem Amiga-Daten-
file emuliert wird. lch méchte Ihnen einige Griinde nennen, die fir beziehungsweise
gegen eine PC-Partition sprechen. Fur eine PC-eigene Partition spricht die Unab-
hangigkeit zu den Amiga-Daten. Man kann dadurch ein »Backup« getrennt durch-
fhren, und der Amiga kann nicht so leicht bei seiner Arbeit die PC-Partition zersto-
ren. Gegen eine PC-Partition spricht die zum Teil verschenkte Plattenkapazitat. Sie
werden namlich niemals Ihre Pseudo-Festplatte genau so gro bekommen, wie Sie
die Partition gewéhlt haben. Zum anderen sind spatere Gré8enanderungen bei nur
einer Partition leichter durchzuflhren. Ich persénlich neige immer dazu, so wenig
Partitionen wie moglich zu verwenden.

Egal, wie Sie sich entschieden haben, speichern Sie |hre Eintrage in der Datei
»Mountlist-Hd«. Nun werden wir »RESO: « einbinden.

Mount RES(O: from DFO:mountlist.hd
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Rufen Sie nun das Programm Prep auf. Dieses befindet sich auf der zu Inrer Fest-
platte gehdrigen Diskette. Wenn Sie keine »Relnstall Disk 2092/94 « besitzen, mus-
sen Sie das Programm wahrscheinlich erst von lhrer »HD_Install«-Disk kopieren.

Prep RESO:
Nach einiger Zugriffszeit auf die Festplatte erscheint folgendes:

Prep Version xx.xx
Drive types:

0) User defined

1) SCsI

2) STS506
Select drive type [1]:

Es wird Ihnen die [1] fur die Auswahl einer SCSI-Festplatte vorgeschlagen. Wahlen
Sie aber bitte »User defined« aus, indem Sie (@) und eingeben.

Es werden nun nacheinander die Festplatten-typischen Werte abgefragt, die Sie den
Unterlagen lhrer Festplatte entnehmen mussen. Die von mir dargestellten Werte tref-
fen fur die »MiniScripe 8425« und fur die »Seagate ST225« sowie flr die meisten
anderen 20-Mbyte-MFM-Platten zu.

Number of heads: 4

Anzahl der Schreib-Lese-Kopfe der Festplatte.

Number of cylinders: 615

Die Anzahi der Spuren lhrer Festplatte.

Number of sectors per track: 17

Die Anzahl der Sektoren pro Spur. Bei den gebrauchlichen MFM-Platten immer 17.
Write pre-comp cylinder: 300

Schreib-Vorkompensation ab welchem Zylinder? Sehen Sie in Ihren Festplatten-
handbuch nach, ob erforderlich. Wenn ja, meistens ab Spur 300.

Do you want the heads parked automatically after
3 seconds of inactivity: Y

Sie kénnen die Festplattenkopfe automatisch vom Controller parken lassen, wenn
die Platte drei Sekunden nicht angesprochen wurde. Das ist immer zu empfehlen,
wenn |hre Festplatte nicht ein automatisches Auto-Park besitzt.

Cylinder to park heads at: 614
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Hier geben Sie die Festplattenspur ein, auf der geparkt werden soll. Empfehiens-
wert ist die héchste Spur.

Last cylinder used by first partition
(range 2 to [default]) [614]: 5

Diese Frage ist besonders wichtig. Sie werden nach dem letzten Cylinder der ersten
Partition gefragt. Die erste Partition ist Ihre Boot-Partition. Hier legen Sie diese fest.
Der Wert muB um 1 tiefer liegen als der LowCyl-Wert, den Sie in der »Mountlist« fur
»FHO: « eingetragen haben. Wenn Sie hier einen Fehler machen, verlieren Sie Da-
ten, weil Prep nicht Uberprufen kann, ob Sie Ihre »Mountlist« wirklich so angelegt
haben, wie Sie es hier angeben.

Da ich in der »Mountlist« fir »FHO:« die unterste Spur mit 6 angegeben habe, muB
ich hier fur die héchste Spur der ersten Partition den Wert 5 eingeben.

Number of AmigaDOS sector buffers [17]:

Dieser Wert gibt die der Festplatte zu Verfugung stehenden Pufferspeicher an. Jeder
Puffer beschleunigt die Zugriffe der Festplatte. Sie kosten aber jeweils 512 Byte Spei-
cher. Werte Uber 50 sind nicht sinnvoll. Machen Sie den Wert lieber etwas kleiner,
da Sie diesen spater noch mit dem DOS-Befehl ADDBUFFERS erhéhen kdnnen.

Would you like to mark any blocks on the disk as bad? [Y/N]:

Hier kénnen die defekten Spuren der Festplatte eingegeben werden. Auf der
Festplatte befindet sich ein Aufkleber, auf dem die defekten Spuren eingetragen
sind. Defekte Spuren sind auf einer Festplatte normal und kein Grund zur Beunruhi-
gung. In der Liste steht: Spur, Kopf und OffsetWert fUr jeden fehlerhaften Bereich.
Diese Werte geben Sie hier ein. Steht da zum Beispiel: Spur 289, Kopf 3, 9022, geben
Sie 289,3,9022 und ein. Sicherheitshalber wiederholt das Programm lhre
Eingabe noch einmal mit der Frage:

Cylinder [289] Head [3] Offset [9022]..Is this correct? [Y/N]:

Bei richtiger Eingabe bestatigen Sie mit (¥). Wenn Sie alle Werte eingegeben haben,
betatigen Sie nur noch (Return).

Any more bad blocks to add? [Y/N]:N
Geben Sie Nein ein. Nun kommt die letzte Warnung:

Continuing will destroy any information on the entire physical
device, and the system will have to be rebooted.
Do you wish to proceed ? [Y/N]:N

Das ist lhre letzte Chance, den Prep-Vorgang abzubrechen. Wenn Sie sich sicher
sind, geben Sie (¥Y) und ein. Nach kurzer Zeit erscheint:

Prep complete. Reboot the system before use this drive.
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Damit wurden Ihre Informationen auf die ersten beiden Spuren der Festplatte Uber-
tragen. Es ist nun erforderlich, einen neuen Systemstart durchzufihren, da ja nur
dann die neuen Informationen gelesen werden.

Betatigen Sie nun (Ctr1)+(LAmiga)+(RAmiga) zum Neustart. Starten Sie den Computer
mit der Diskette, auf der sich die vorhin erstelite »Mountlist. HD « befindet. Wir werden
die Partitionen jetzt »mounten« und formatieren. Starten Sie wieder die Amiga-Shell
bzw. das CLI.

Mount FHO: from DF0:Mountlist.hd

Wenn Sie mehrere Partitionen angelegt haben, »mounten« Sie diese nun auch. Unter
Umsténden erscheint jetzt der Requester »Not a DOS Disk in Unit x«. Klicken Sie
auf Cancel. Der Amiga hat jetzt die unformatierte Festplatte vorgefunden.

Format_Drive DHO: Name Boot

Dieser Formatiervorgang geht ziemlich schnell, da ja nur die Spuren von 2 bis 5 zu
formatieren sind.

Format_Drive FHO: Name Harddisk_FFS

Die »FHO:«-Partition formatieren Sie am besten mit dem Fast-File-System. Die
Angabe FFS ist hier nicht mehr unbedingt erforderlich, da wir dem Amiga durch die
Mountlist schon mitgeteilt haben, daB dieses fir »FHO: « verwendet wird. Dieser For-
matiervorgang wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei mir dauerte das Formatie-
ren von Spur 6 bis 61 etwa 25 Minuten.

Wenn das Formatieren beendet ist, geben Sie einmal INFO ein. Hier sollten
jetzt Ihre Geréte erscheinen. Bei mir ist »FHO: « etwa 20 Mbyte und »DHO:« rund 130
Kbyte. Erscheint bei Ihnen noch irgendwo so etwas wie »NDOS« oder »Unreada-
ble«, dann Uberschneidet sich lhre in Prep gemachte Angabe Uber die erste Parti-
tionsgroBe mit Ihrem »Mountlist«-Eintrag der zweiten Partition. Oder Sie haben glei-
che Spuren in unterschiedlichen Partitionen angegeben. Uberpriifen Sie alle
»LowCyl«- und »HighCyl«-Werte in der »Mountlist«. Beachten Sie besonders die
»LowCyl«-Angabe der »FHO: «-Partition. Dieser Wert minus 1 muB bei Prep als »Last
Cylinder used for first Partition« angegeben werden.

Nachdem Sie lhre Partitionen wunschgeméaB eingerichtet und formatiert haben,
wollen wir sie mit den erforderlichen Daten versehen. Erstellen Sie dazu folgende
Verzeichnisse auf lhrer Boot-Partition. Starten Sie den Computer mit der »PC_Work-
bench_1«-Diskette. Geben Sie dann im CLI ein:

MD DHO:s
MD DHO:1
MD DHO:c
MD DHO:DEVS
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MD DHO:LIBS
MD_DHO:Fonts

Kopieren Sie folgende Dateien von Ihrer Workbench-Diskette in diese Verzeichnisse.
In das C-Verzeichnis mussen:

Assign

Cd
Binddrivers
Mount
Setpatch
Execute

Dazu geben Sie im CLI ein:
Copy DF0:c/Assign_to DHO:c

Verfahren Sie mit den anderen Dateien auf gleicher Weise. Achten Sie auf die richtige
Verzeichnisangabe. In das L-Verzeichnis kopieren Sie:

FastFileSystem
Disk-Validator

In das Libs-Verzeichnis kopieren Sie:

icon.library
info.library
diskfont.library
version.library

In das DEVS-Verzeichnis kopieren Sie die »Mountlist« und lhre vorhin erstelite
»Mountlist«.Hd.

Erstellen Sie jetzt mit Hilfe des Editors ED eine »Startup-Sequence« flr »DHO: «:

ED DHO:S/Startup-Sequence
mit folgendem Inhalt:

C:SetPatch 2NIL:

Mount FHO: From DHO:Devs/»Mountlist«.Hd
Assign_SYS: FHO:Workbench

Assign C:_SYS:C

Assign_L: SYS:L

Assign S:_SYS:S

Assign_Devs: SYS:Devs
Assign Libs: SYS:Libs
Assign_Fonts:_SYS:Fonts

execute SYS:S/Startup-Hd
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Speichern Sie diese »Startup-Sequence« in die »S«-Schublade der Boot-Partition.
Beim Systemstart wird dann die Systemkontrolle an die Partition »FHO: « Ubergeben.
Geben Sie jetzt den Befehl

Mount_ FHO: from DHO:devs/mountlist.hd

im CLIvon Hand ein. Starten Sie, falls noch nicht geschehen, durch LoadWB
die Workbench-Oberflache. Sie erhalten nun ein Icon fiir jede formatierte Harddisk-
Partition.

Kopieren Sie jetzt eine Empty-Schublade auf die »FHO:« und benennen Sie diese
um in »Workbench«. Um namlich Ordnung auf unserer Harddisk zu halten, wollen
wir die Amiga-Systemverzeichnisse in ein Unterverzeichnis verbannen. Kopieren Sie
anschlieBend durch die Befehisfolge

Copy DFO:_to FHO:Workbench all

die gesamte »PC_Workbench_1« in diese Schublade. Lesen Sie hierzu bitte auch
das Kapitel 7.5.1.

So wie Bild 7.8 kénnte eine fertig eingerichtete Harddisk aussehen.

Erstellen Sie zum AbschluB nun noch die »FHO:S/Startup-Hd«. Diese sollte in etwa
folgenden Inhalt haben:

Setclock Load

Setmap d

System/FastmemFirst

Path_add System

Resident CLI_L:Shell-Seg SYSTEM Pure
Resident C:Execute Pure
Mount_NewCON:

EndCLI

Das gesamte Vorgehen ist dem in Kapitel 7.5.1 bereits Erl4uterten sehr ahnlich: die
Laufwerksbezeichnungen bei einer Amiga-Harddisk sind nattirlich andere.

Zum AbschluB noch ein Hinweis zum Systemstart der Briickenkarte. Sie brauchen,
wenn Sie eine Amiga-Festplatte verwenden, den PC nicht bei jedem Booten zu
starten. Sie kdnnen den PC auch nachtraglich starten. Dazu ist es erforderlich, den
Befehl Binddrivers einzugeben und die erforderlichen PC-Icons anzuklicken.

Den Befehl Binddrivers haben Sie bis jetzt noch nicht in einer Ihrer Startdateien ein-
gefugt. Der PC wird deshalb auch noch nicht aktiviert. Um den PC nachtraglich zu
starten, schreiben Sie sich am einfachsten eine Batch-Datei, zum Beispiel mit dem
Namen »PCStart«. Diese tragt folgenden Inhalt:
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Workbench releae. 667688 free nenory =
I
1.Harddisk:PC) type postart Baet
bxnddrwer
run )n;l ;}:0 /pcdisk .
run ;::l tne: pc/mﬁue Harddisk
:32 nil: fhe: pc/pc\undow IEB
1.Handdisk:PC) info [:—C;ZT_" Utilities
[Mounted di i
W weT =
i g
Ui es” ﬁ%;iﬂ:él oy =]
Hangds ok “Houn ted] S S
Boot [Mounted] Rl — 1
1.Harddisk:PC> B Systen
AMouse
Bild 7.8: Eine Amiga-Harddisk
Info release 1.3 (0|
[ Info release 1.3 | ||
NAME PCStant STATUS
o [
SIZE
in bytes 189 READABLE
in blocks 1 WRITEABLE
DELETEABLE
STACK [T ]

ComENT [ 1]
DEFAULT TooL [erieox |
TOOL TYPES _!IJDI[E!II

o I

Bild 7.9: Eine Stapelverarbeitungsdatei zum PC-Start
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Binddrivers

Run_>NIL: PC/PCDisk

Run_>NIL: PC/Amouse

Run_>NIL: PC/LPT1

Run_>NIL: PC/PCWindow [Mono/Color]

Eventuell fligen Sie bei einer A2088 noch den »TimeServer« hinzu (Run_>NIL:PC/
Services/TimeServ). Entwerfen Sie sich ein Icon fUr diese Datei. Ich habe einfach
das »PC_Mono.info« durch den Befehl

Copy_"PC_Mono.info"_to PCStart.info

mit einem neuen Namen dupliziert. Klicken Sie anschlieBend einmal auf dieses Icon
und wahlen Sie aus dem Workbench-Menii den Punkt INFO aus. Hier geben Sie nun
bei Default-Tool C:ICONX ein. Speichern Sie dieses durch Klicken auf das SAVE-
Feld.

Wenn Sie spéter den PC starten wollen, brauchen Sie nur auf dieses Icon zu klicken,
und schon werden alle erforderlichen Dateien geladen.

7.6.2 AutoBoot des PC von einer Amiga-Festplatte

Die Janus-Software-Version 2.0 erlaubt Ihnen, den PC von einer Amiga-Festplatte
zu starten. Dabei wird die PC-Festplatte in einem Amiga-Datenfile emuliert, ahnlich
wie bei den bereits erlauterten virtuellen Laufwerken mit JLINK. Allerdings wird das
File fur die PC-Festplatte sofort in voller GréBe angelegt.

Die emulierte PC-Festplatte wird bis zur BIOS-Ebene herab perfekt emuliert. Es gibt
deshalb selbst bei Programmen, die die Festplatte sehr hardwarenah bedienen,
keine Probleme. Allerdings gibt es einen entscheidenden Nachteil: die Geschwin-
digkeit der emulierten Festplatte ist stark von der verwendeten Amiga-Festplatte ab-
hangig. Bei einer durchschnittlichen Amiga-Festplatte mit einer DatenUbertragung
von rund 200 Kbyte pro Sekunde erreicht die emulierte PC-Festplatte auf dem PC
gerade noch rund 70 Kbyte pro Sekunde. Aber selbst wenn die Amiga-Festplatte
sehr hohe Werte erreicht, ist irgendwann keine Steigerung auf der PC-Seite mehr
moglich, da alle Daten Uber das Dual-Ported-RAM (ibertragen werden mussen.
Diese Nachteile treffen aber auch bei Verwendung einer Janus-Festplatte zu. Nur
eben auf Amiga-Seite.

Wir wollen uns hier auch nicht mehr mit den Vor- und Nachteilen von Amiga und PC-
Festplatten beschaftigen, sondern dem PC den AutoBoot von einer Amiga-Festplatte
erméglichen.

Das Programm, das Sie hierfur benétigen, heiBt MakeAb. Starten Sie Ihren Amiga
mit der »PC_Workbench_1« oder, falls diese sich bereits auf lhrer Amiga-Festplatte
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befindet, von der Festplatte. Offnen Sie ein CLI-Window. Uberlegen Sie sich, wie
groB die emulierte Festplatte werden soll.

MakeAb FHO:Dateiname

Wenn Sie einen anderen Laufwerksnamen flr |hre PC-Partition verwenden, geben
Sie diesen anstatt »FHO:« ein. Sind Sie sich nicht sicher, welche Geratenamen Sie
verwenden koénnen, dann geben Sie zunachst den Befehl Info ein, um die
zur Verfligung stehenden Geratenamen mit dem verfigbaren Speicher zu ersehen.

Fur Dateiname geben Sie einen Namen fur das Datenfile an, in dem sich spéter die
emulierte Festplatte befindet. Sie kénnen hier zusatzlich einen gultigen Verzeichnis-
pfad anlegen, falls das Datenfile in einer Schublade abgelegt werden soll. Die Schub-
lade muB aber bereits existieren. Eventuell missen Sie diese erst mit Makedir erstel-
len. MakeAb fragt nun nach folgenden Werten:

enter number of heads:
enter sectors/track:
enter number of cylinders:

Sie kdnnen hier beliebige Werte eingeben. Auch Kombinationen von Giberhaupt nicht
existierenden Platten sind moglich. Die Gesamtkapazitat ergibt sich aus der Formel:

max Bytes = heads x sectors x tracks x 512

Sie sollten aber sinnvollerweise die Daten lhrer real existierenden Festplatte
eingeben, allerdings um die Spurenanzahl vermindert. Verwenden Sie beispiels-
weise eine 20-Mbyte-Amiga-Festplatte und wollen diese genau halbieren, geben Sie
die halbe Anzahl der Gesamtspuren ein. Zum Beispiel:

Schreib-Lese~Kopfe: 4
Sektoren pro Spur: 17
Spuren : 307

Es wird lhnen noch einmal die GréBe der emulierten PC-Partition und die des
dazugehdrigen Amiga-Datenfiles angezeigt. Dieser Speicherplatz muB aber auch
tatsachlich verfugbar sein.

Wenn Sie mit den eingegebenen Werten einverstanden sind, bestéatigen Sie diese.
Ansonsten kénnen Sie sie noch einmal &ndern.

Das Datenfile wird nun sofort in voller GréBe angelegt. Dieses wird einige Zeit in An-
spruch nehmen. Nachdem die Datei angelegt ist, mUssen Sie eine Datei mit dem
Namen »ABoot.Ctrl« erstellen, in dem die Pfadangabe enthalten ist. Haben Sie bei-
spielsweise durch MakeAB_FHO:MSDOS/PCPlatte Ihre Datei angelegt, so missen
Sie folgendes tun:

ED_SYS:MSDOS/ABoot.Ctrl
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Geben Sie den Pfad hier an:

FHO :MSDOS/PCPlatte
Speichern Sie dieses File durch in die Datei »SYS:PC/ABoot.Ctrl«.

Damit das »ABoot.Ctrl«-File gedffnet werden kann, ist es erforderlich, daB unmittel-
bar nach dem Befehl BINDDRIVERS das Programm PCDISK gestartet wird. Uber-
prifen Sie lhre Startdatei daraufhin noch einmal. Wenn Sie die PC-Startdatei als
Stapelverarbeitungsdatei, wie im vorherigen Kapitel beschrieben, tibernommen
haben, ist das bereits erledigt.

Starten Sie nun den PC durch Anklicken der Startdatei. Legen Sie aber zunachst
noch einmal Ihre MS-DOS-Systemdiskette ein. Geben Sie nun den DOS-Befehl
FDISK ein. Erscheint hier die Meldung »No Fixed Disk present«, (iberpriifen Sie noch
einmal Schritt fUr Schritt alle eben erlauterten Aktionen.

- Richtige Pfadangabe in ABoot.Ctrl ?

- Haben Sie Ihre Datei in der Schublade »MSDOS« mit dem Namen »PCPlatte«
gespeichert, so geben Sie einmal den Befehl List FHO:MSDOS ein.

- Ist hier eine Datei »PCPlatte« mit einer GroBe von einigen Mbytes aufgelistet?
Wenn nicht, dann suchen Sie diese auf Ihrer Platte.

— Geben Sie einmal den Befehl TYPE_SYS:PC/Aboot.Ctrl (Return) ein. Stimmt dieser
Pfad mit dem gefundenen File Uberein?

Wenn alles richtig angegeben wurde, meldet FDISK auf dem PC eine Festplatte in
der von Ihnen angegebenen GréBe. Verfahren Sie nun so weiter, als ob Sie tatsach-
lich eine PC-Festplatte hatten. Sie kdnnen mit FDISK Partitionen anlegen und diese
anschlieBend mit FORMAT /S formatieren. Gehen Sie dazu genau wie in Kapitel
7.3.4 und 7.4 beschrieben vor.

Kommen Sie aber bitte nicht auf die Idee, eine Amiga-Partition mit ADISK einzurich-
ten. Sie verwenden ja schlieBlich eine Amiga-Festplatte. Deshalb ist das weder
maoglich noch in irgendeiner Weise sinnvoll.

Wenn Sie alles richtig eingerichtet haben, kénnen Sie den PC ohne Diskette wie von
einer richtigen PC-Festplatte starten. Beachten Sie dazu auch das Kapitel 7.5.

Mégliche Schwierigkeiten

Wenn Sie nicht die Commodore-Controllerkarte 2090A und Ihre PC-Festplatten-Datei
auf einer FFS-Partition verwenden, kann es unter Umsténden zu Schwierigkeiten
kommen. Versuchen Sie dann zunéchst einmal, in dem dazugehdérigen »Mountlist«-
Eintrag die Zeile

MASK = 0

einzuflgen.
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Starten Sie anschlieBend das System neu. Gibt es dann immer noch Probleme, so
missen Sie eine eigene, nicht FFS-formatierte Partition fir das PC-File anlegen.

7.7 Backup von Festplatten

Festplatten erméglichen Ihnen zwar jederzeit einen schnellen Zugriff auf groBe
Datenmengen, aber es kénnen auch schnell, aus welchem Grund auch immer,
irgendwelche Daten zerstért werden. Auch kénnen spéater noch Magnetisierungs-
fenler auftreten, so daB sich die Daten nicht mehr rekonstruieren lassen.

Aus diesem Grund sollte man sich niemals nur auf eine Festplatte verlassen. Jede
wichtige Datei sollte, fur den Fall der Falle, zur Sicherheit noch einmal auf einer Dis-
kette vorhanden sein.

Um nicht jedes Programm mit seinen Daten einzeln zu sichern, gibt es zahireiche
sogenannte Backup-Programme, die den gesamten Festplatteninhalt auf Disketten
kopiert. Beim Zuriickschreiben auf die Festplatte wird dann die originale Verzeich-
nisstruktur wieder so angelegt, wie sie vorher vorhanden war. Man erhélt so eine
»Eins zu Eins-Kopie« von der Festplatte auf mehreren Disketten. Der Arbeits-
aufwand, beim eventuell einmal erforderlichen Zurickkopieren, vermindert sich da-
durch betrachtlich. Wer oft die Daten auf der Festplatte andert, muB natrlich &fter
ein »Backup« von seiner Festplatte erstellen. Dabei kann bei den meisten Backup-
Programmen ein Archivierungszeichen gesetzt werden. Dieses Zeichen wird ge-
setzt, um anzugeben, daB sich die Daten bereits auf einer Backup-Diskette befin-
den. Dann brauchen nur veranderte beziehungsweise noch nicht gesicherte Daten
gesichert werden.

Durch die Méglichkeit, im Amiga 2000 verschiedene Festplatten mit Amiga-DOS und
MS-DOS zu verwenden, stellt sich die Frage, von wo nun ein gesamtes Backup
vorzunehmen ist.

Sie kdnnen namlich nur von dem Betriebssystem aus ein Backup vornehmen, von
dem aus Sie auch Zugriff auf die Daten haben. Dazu ein Beispiel:

Sie verwenden eine PC-Festplatte, die tiber einen PC-XT/AT-kompatiblen Slot ange-
schlossen ist. Diese Festplatte tragt auf der MS-DOS-Seite die Laufwerksbezeich-
nung C:. Darauf befindet sich eine Amiga-Partition mit der Bezeichnung JHO:. Um
nun ein vollstandiges Backup zu erhalten, mussen Sie ein Backup von MS-DOS aus
vornehmen und zusatzlich noch die Amiga-Partition von Amiga-DOS aus sichern.

Sie benétigen also zwei Backup-Programme! Der Grund dafur ist ziemlich einfach.
Sie haben namlich von MS-DOS aus keinen Zugriff auf die Amiga-DOS-Partition und
umgekehrt ebensowenig.
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Besitzen Sie hingegen eine Amiga-Festplatte, auf der eine PC-Festplatte emuliert
wird, so kénnen Sie die gesamte Festplatte von der Amiga-Seite aus sichern. Die
emulierte PC-Festplatte ist ja schlieBlich fir Amiga-DOS nur eine ziemlich groBe
Datei. Naturlich kénnen Sie die PC-Daten aber auch von MS-DOS aus sichern und
die PC-Datei auf der Amiga-Seite ausschlieBen. Ein gesamtes Backup ist jedoch,
schon wegen der Geschwindigkeit, auf der Amiga-Seite vorzuziehen.

Da beim Amiga-Betriebssystem, im Gegensatz zu MS-DOS, kein Backup-Programm
mitgeliefert wird, mussen Sie sich eines zulegen. Es gibt mittlerweile eine ganze
Menge guter Programme. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit »Quarterback« ge-
macht.

Beim Betriebssystem MS-DOS gehéren Programme zum Sichern und Wiederher-
stellen von Daten zum Lieferumfang. Sie tragen die Namen BACKUP.EXE und
RESTORE.EXE. Die Programme sind aber weder sehr leistungsfahig noch schnell.
Aberimmer noch besser als gar nichts. Aber auch fur den PC gibt es weitere Backup-
Programme. Hier méchte ich die »PC-Tools« besonders erwahnen. Die hier von mir
genannten Produktbezeichnungen sollen aber nur als Anhalt verstanden werden.
Wie gesagt, es gibt viele gute Programme.



DIE BRIDGEBOARD-HARDWARE

Es gibt wohl keine Hardware, an der nicht etwas zu verbessern oder zu erweitern
wére. Deshalb habe ich Ihnen in diesem Kapitel einige Erweiterungsmoglichkeiten
zusammengestellt. Des weiteren finden Sie hier auch diverse Bauanleitungen fir die
PC-Karte, um das Bridgeboard A2088 noch effektiver verwenden zu kénnen. Ich
mé&chte aber auch an dieser Stelle darauf hinweisen, daB durch jeglichen Eingriff in
die Hardware der Garantieanspruch erlischt. Einige der Bauanleitungen setzen
Erfahrung im Umgang mit einem Létkolben voraus.

8.1 Erweiterungsmaglichkeiten der Hardware

Das Bridgeboard ist in seiner gelieferten Grundversion ziemlich mager ausgestat-
tet. Vielleicht ist Innen das im Moment noch gar nicht aufgefallen, aber es gibt wirk-
lich eine ganze Menge daran zu erweitern und zu verbessern. Ich zahle Ihnen hier
einmal ein paar Erweiterungen auf, die ich im weiteren Verlauf dieses Kapitels
beschreibe.

1. Auch der PC verfugt Uber einen Tongenerator. Dieser »Beeper« wird von diver-
sen Programmen dazu benutzt, auf Fehler oder falsche Eingaben hinzuweisen.
Manche Programmierer holen aus diesem Piepser sogar erstaunliche Melodien
heraus. Warum sollten Sie auf einen hdrbaren PC verzichten? Der AnschluB ist
namlich auf den Briickenkarten vorhanden. Wie Sie diesen auf den Amiga-Audio-
anschluB3 umlegen, erklare ich Ihnen in Kapitel 8.1.2.

2. Fast jeder PC hat einen »Reset«-Taster. Unsere Briickenkarten nicht. Das Pro-
gramm »PCHard« versucht zwar, diesen so gut es geht zu ersetzen, aber nicht
immer hat man damit den gewunschten Erfolg. Also warum nicht eine echte Hard-
wareldsung, da auch dieser AnschluB an den Briickenkarten vorhanden ist. Die
ausfihrliche Beschreibung folgt in Kapitel 8.1.1.

3. Auch beim PC setzt sich das 3'/,-Zoll-Laufwerk langsam durch. Es gibt genu-
gend Vorteile fur die kleinen stabilen Scheiben. Und am PC kénnten Sie mit dem
Amiga-Laufwerk immerhin 720 Kbyte speichern. Wenn |hr Amiga mit einem inter-
nen »df1:« ausgerustet ist, warum sollte man dieses dann nicht auch als PC-Lauf-
werk »B:« benutzen. Wie Sie das erreichen, erfahren Sie in Kapitel 8.1.3.
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Die A2088-Karte halt sich mit einer Taktfrequenz von 4.77 MHz genau an das Ori-
ginal. Allerdings ist sie durch diese Taktfrequenz fur die heutigen Verhéltnisse
sehr langsam. Was liegt also naher, als die A2088-Karte ein wenig zu beschleu-
nigen. Wie Sie aus |hrer PC-Karte eine 8 MHz-Turbokarte machen, erfahren Sie
in Kapitel 8.1.4.

Das waren die Erweiterungen, bei denen Sie Uber Erfanrungen im Umgang mit einem
Lotkolben verfugen sollten. Die nachfolgend aufgezahlten sind nur durch Einstecken
einer weiteren Karte realisierbar.

1.

RAM-Aufristung der XT-Karte A2088 auf 640 Kbyte. Alles was dabei zu beach-
ten ist, erfahren Sie in Kapitel 8.4.

. Eigene Grafikkarten fur das Bridgeboard. Wer viel mit dem PC arbeitet, fur den

ist die »PCWindow«-Emutation sicher nicht ausreichend. Welche Grafikkarten Sie
verwenden kdnnen, und ob Sie einen zweiten Monitor dazu benétigen, erfahren
Sie in Kapitel 8.2.

. Haben Sie schon die serielle Schnittstelle des PC vermiBt? Oder benétigen Sie

eine vom Amiga unabhangige, parallele Schnittstelle? Alles was Sie beim Einbau
von Schnittstellenkarten beachten mussen, erfahren Sie in Kapite! 8.3.

Jurper J7 der A2088 Karte

T

PinNr.l 5|8
| |
Bei der A2286 ist 17
urgedreht ! V
(Pin 1 rechts ) ‘
Taster

Bild 8.1: Reset-Taster an den Briickenkarten
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4. Sie haben maximal drei PC-Steckplatze. Sie wollen mehrere Karten in lhren PC
einbauen? Vielleicht finden Sie auf einer einzigen Karte alles, was Sie brauchen.
Was Sie beim Einbau dieser sogenannten »Multifunktionskarten« beachten mus-
sen, erfahren Sie ebenfalls in Kapitel 8.3.

8.1.1 Resetschalter am PC

Dies ist die einfachste Hardware-Erweiterung fur Ihren PC. Es ist hierbei kein Ein-
griff in die Hardware notwendig. Sie brauchen lediglich einen achtpoligen Stecker
fur den Jumper J7 und einen Minitaster. Den Minitaster bauen Sie am besten in eines
der hinteren Slotbleche ein, wo er nicht versehentlich betéatigt werden kann. Verbin-
den Sie die Anschlisse des Tasters mit den Pins 5 und 8 des J7. Bei der A2088-
Karte wird hierbei von links nach rechts gezahlt. Bei der A2286 ist dieser Jumper
genau umgedreht worden. Der nicht vorhandene Pin tragt in beiden Fallen die Pin-
Nummer 6.

8.1.2 Der PC wird horbar

Bei dieser Erweiterung ist ebenfalls noch kein Eingriff in die Hardware notwendig.
Sie bendtigen hierzu:

1 x 2poligen Steckverbinder

1 x 3poligen Steckverbinder

1 x Kondensator 0.22F /16 V

1 x Widerstand 470 Ohm / 1/8 Watt

Dies wird wie folgt zusammengelétet:

2pol Stecker @.22uF 470 Ohn 3pol Stecker
E Jlr—T—(::)—---;
s 3
Pinil von J2 Pin 2 7/ 4 / 6 von CN 304
der Brickenkarte der Aniga Hauptplatine

Bild 8.2: Schaltbild des Tonkabels

Den zweipoligen Stecker verbinden Sie nun mit dem Jumper J2 und den 3poligen
Stecker mit dem Jumper CN 304 der Amiga-Hauptplatine. Sehen Sie hierzu Bild 8.3.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, ertént nun bei jedem Start des PC ein Pieps-
ton auf dem linken Lautsprecher. Sie haben des weiteren einen Vorteil gegentber
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Serjelle Schnittstelle

S

CN 3084
I EEEENNR
ERan i [ i
DFi: DF@: 1
6 2
%/ \
/ AN
A2088 Briickenkarte J2
Pin 1

(Pinl links bzu. vorne)

Bei der A2286 ist J2
gedreht! v

Bild 8.3: Lageplan fur Einbau

den »normalen« PCs. Sie kénnen namlich das Gepiepse Uber den Amiga-Monitor
in der Lautstarke verandern, wahrend die anderen einen unveranderlichen Piepser
eingebaut haben.

8.1.3 Das Amiga-Laufwerk am PC

Um das Amiga 3'/,-Zoll-Laufwerk als PC-Laufwerk benutzen zu kénnen, ist bei der
A2088-Karte eine kleine Modifizierung vorzunehmen. Die A2088 bietet thnen nam-
lich, im Gegensatz zur A2286, die Moglichkeit, ein Amiga-Laufwerk extern anzu-
schlieBen. Aus diesem Grund wurde die erforderliche »Drive Select Leitung« nicht
mit auf den internen Laufwerksstecker gelegt. Um nun das »B:«-Laufwerk intern
ansprechen zu kénnen, mussen wir diese Leitung dort anléten. Bauen Sie die
Briickenkarte vorsichtig aus, und I8ten Sie einen dunnen Draht, wie in Bild 8.4
gezeigt, auf die Ruckseite der Brlickenkarte.
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Jetzt stehen an beiden Karten die gleichen Signale zur Verfugung. Um nun ein 31/--
Zoll-Laufwerk anzuschlieBen, bendtigen Sie einen 34poligen Pfostenstecker fur
Flachbandkabel. Diesen pressen Sie, eventuell mit Hilfe eines Schraubstocks, auf
das vorhandene Laufwerkskabel auf. Beachten Sie hierbei die Pin1-Markierungen.
Beim Flachbandkabel ist das die farbige Ader, und am Stecker befindet sich ein
Pfeil. Sehen Sie dazu auch die folgende Abbildung. Im Zubehérhandel gibt es solche
Kabel Ubrigens auch fertig zu kaufen. Beachten Sie beim AT (nur A2286), daB das
Kabel zum Laufwerk »A:« eine Drehung enthalten muB.

Wenn Sie nun den 34poligen Pfostenstecker mit dem Laufwerk »df1:« verbinden, so
steht Ihnen dieses als PC-Laufwerk »B:« zur Verfugung. Bei der A2088 wird es beim
Systemstart automatisch erkannt. Bei der A2286 mussen Sie es im »Setup« an-
melden. Die PC-XT-Karte verwaltet das Laufwerk allerdings erst einmal als 360-
Kbyte-Laufwerk. Um es auch als 720-Kbyte-Laufwerk zu benutzen, missen Sie
folgende Befehlszeile in die CONFIG.SYS einfligen:

DEVICE=DRIVER.SYS /D:1

Beim erneuten Booten des Rechners erhalten Sie einen Hinweis auf eine neue
Laufwerksbezeichnung, unter der Ihnen dann das Laufwerk mit 720 Kbyte zu Ver-
fugung steht.

So einfach kommt man zu einem PC-Zweitlaufwerk, aber was ist denn nun mit dem
»df1:«? Die einzige Maglichkeit, das Laufwerk an beiden Systemen zu betreiben,
bietet eine Umschaltung der Datenkabel. Auf der nachsten Seite folgt ein Losungs-
vorschiag fur eine Umschaltplatine.

AZ2088-Karte Rickseite
LOTSEITE !

34pol Stiftleiste des
/ internen Laufuerks
linke Reihe Pin6é von oben

Externer ot T T esssesesn
Laufuerks— . .
anschluss

it | '!___Kabel einlsten
i

L

linke Reihe h o
Pin3 von unten+

RITLCER T

Bild 8.4: Lageplan fur die Drahtverbindung
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Sie benétigen hierzu folgende Bauteile:

6x IC74LS 373
6 x 20polige IC-Fassungen
1x IC 74 LS 04
1 x 14polige IC-Fassung
3 x 34polige doppelreihige Stiftleisten
3 x 34polige doppelreihige Buchsenleiste
2 x Widerstande 1 kOhm / 1/4W
1 x Tantal Elko 10 F/ 10V
1 x Schalter 2 x UM
Flachbandkabel 34polig
Fadeldraht
Lochrasterplatine ca.100 x 100 mm

Die Schaltung besteht aus sechs D-Flip-Flops, die durch den Schalter S1 gesteuert
werden. Je drei davon schalten einen Datenkanal. Mit dem Inverter IC7 wird erreicht,
daB niemals beide Kanéle gleichzeitg geschaltet werden kénnen.

Einen Platinen-Layoutvorschlag gebe ich lhnen hier nicht, weil die Schaltung nur mit
einer doppelseitigen Platine realisierbar ware und diese in der Herstellung dem
Hobbybastler in den meisten Fallen Schwierigkeiten bereitet. Ich empfehle lhnen
daher, die Schaltung auf einer Lochrasterplatine aufzubauen und mit Fadeldraht die
erforderlichen Leiterbahnen zu ziehen.

An den AnschluB S1 schlieBen Sie das PC-Laufwerkskabel fur Laufwerk »B:« an. An
den AnschluB S2 kommt der Stecker fur »df1:«. Auf S3 stecken Sie das neu gefer-
tigte 34polige Flachbandkabel mit den Pfostensteckern. SchlieBen Sie das andere
Ende an das Laufwerk an. Mit dem Schalter S1 kénnen Sie nun das Laufwerk den
beiden Systemen zuordnen. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Der PC-XT findet das »B:«-Laufwerk nur dann, wenn er es beim Systemstart vor-
gefunden hat. Wenn Sie es also nachtraglich zuschalten, mussen Sie einen Kalt-
start des PC durchfuhren.

- Bei der AT-Karte mussen Sie das Laufwerk im »Setup« anmelden. Dazu betati-
gen Sie die Tasten (Ctr1)+(A1t)+(Esc) und stellen unter Diskette 2 den Punkt 720
Kbyte ein.

- Dem Amiga konnen Sie das Laufwerk jederzeit ab- beziehungsweise zuschalten.
Er zeigt lhnen dann auf der Workbench, daB mit seinem »df1:« irgendwas nicht
stimmt (DF1:Bad). Wenn Sie allerdings auch den flr das »df1:« reservierten Spei-
cher bekommen méchten, mussen Sie das »df1:« Uber einen zweiten Kontakt des
Schalters S1 abschalten. Der zweite Kontakt des Schalters S1 éffnet bezie-
hungsweise schlieBt den Jumperstecker J301 des Amiga. Dadurch wird aber nach
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Bild 8.5: Schaltbild der Floppy-Umschaltplatine

jedem Umschalten ein Amiga-Reset erforderlich, da nur hierbei das Vorhanden-
sein des »df1:« Uberpruft wird. Den Jumper J301 finden Sie direkt rechts neben
dem LaufwerkskabelanschluB3 auf der Hauptplatine.

8.1.4 Beschleunigen der PC-Karte

Ich werde Innen hier eine Schaltung vorstellen, mit der Sie die PC-Karte A2088 je
nach Version zur 6- bzw. 8-MHz-Karte umbauen kénnen. Der Materialaufwand belauft
sich hierbei auf etwa 50,- DM. Einen kleinen Nachteil der Schaltung méchte ich aller-
dings nicht verheimlichen. Da Commodore alle PC-Timer in einem hochintegrierten
Chip untergebracht hat, laufen nachher alle Sync-Signale schneller. Das bedeutet,
daB auch die Uhr im PC schneller l&uft und beim Zugriff auf das Diskettenlaufwerk
auf die Originalfrequenz von 4.77 MHz zurlckgeschaltet werden muB. Daher kommt
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diese Schaltung vornehmlich fir Anwender der PC-Karte in Frage, die eine Fest-
platte besitzen, da man sonst kaum etwas vom Geschwindigkeitsvorteil bemerkt.
Auch Grafikkarten, die sich aus der PC-Taktfrequenz synchronisieren (fastalle CGA),
laufen dann mit hdherer Sync-Frequenz. Der normale Amiga-Monitor spielt dann
leider nicht mehr mit.

Dieser Bausatz kommt also nur fur PC-Anwender in Frage die:
1. eine Festplatte besitzen

2. KEINE CGA-Grafikkarte benutzen und

3. denen die Uhrzeit auf dem PC egal ist.

Die Schaltung wird auf einer kleinen Platine aufgebaut die dann auf die Briicken-
karte aufgesetzt wird. Je nachdem, weliche Version der Briickenkarte Sie besitzen,
kénnen Sie auf eine Taktfrequenz von 6 bzw. 8 MHz umbauen. Zuerst (iberprifen
Sie bitte den Baustein U7 auf der Briickenkarte. Das ist der rechte quadratische Bau-
stein. Dieser Baustein tragt die Bezeichnung Faraday F2010 oder FE2010A. Bei den
Versionen ohne »A« kénnen Sie auf 8 MHz erhéhen (Quarzoszillator 24 MHz). Bei
der Version »A« verwenden Sie maximal 6 MHz (Quarzoszillator 18 MHz).

Falls Ihre Briickenkarte mit diesem Chip (FE2010A) ausgerustet ist, kdnnen Sie aber
eine weitere Leistungssteigerung erzielen. Der »neuere« Chip ermoglicht namlich
den Betrieb mit dem leistungsfahigeren Prozessor V20. Der NEC-V20 Prozessor ist

Quarzoszillator

o

4

6
O Taktausgang
s zwa U? Pin 21

Motor ON
Signal von
Junper JA2

Bild 8.6: Schaltbild des Turbo-Adapters
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Bild 8.7: Platinenlayout des Turbo-Adapters

pinkompatibel zum Intel 8088 und durch seine optimierte Innenarchitektur bei glei-
cher Taktfrequenz schneller. Falls sich also auf Ihrer Briickenkarte der Faraday-Chip
FE2010A befindet, kénnen Sie den 8088 Prozessor einfach gegen einen V20 aus-
tauschen.

Hier die erforderlichen Bauteile:

1 x 8088/ 2-8 MHz Typ (oder NEC- 1 x 4.7 kOhm /0.25 W (R3)
V20; siehe Text) 1 x Quarz 14.318 MHz ( eventuell QU1
1 x 74 HC 00 (IC1) von der Brlckenkarte)
1 x 74 HC 02 (IC2) eventuell einen Umschalter
1 x Quarzoszillator 24 MHz eventuell LED mit Vorwiderstand
(bzw. 18 MHz; siehe Text) 270 Ohm

2 x 1 kOhm/0.25 W (R1/R2)
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Der 14.318 MHz-Quarz ist nur erforderlich, wenn Sie thn nicht von der Briickenkarte
ausloten wollen. Da es sich um eine empfindliche 4fach-Multi-Layerplatine handelt,
ist schon ein wenig Léterfahrung erforderlich (Schaltplan Bild 8.6).

In Bild 8.7 sehen Sie einen Platinen-Layoutvorschlag. Da es sich aber um eine rela-
tiv einfache Schaltung handelt, kénnen Sie diese auch auf einer Lochrasterplatte
aufbauen.

Die Platine wird oberhalb des U7 der Briickenkarte aufgesetzt. Die AnschluBpunkte
+, =, MTR werden mit Draht (zum Beispiel von Widerstanden) auf der Lotseite ange-
I6tet. Setzen Sie die Platine so auf, daB der AnschluBpunkt »+« genau den Pin 14
des IC U45 trifft und der AnschluBpunkt »-« den Pin 7 des IC U47. Der AnschluB-
punkt MTR liegt jetzt Uber der Létbriicke JA2. Kneifen Sie die AnschluBdrahte in der

8 Wps-Cjock [ofe6i(s6

Bestiickungsseite |_
Nicht MaPstabsgetreu! Takt-Ausgang

1C1=74HCe0

102=74HC02
0szi=Quarzoszillator 24Mhz
Q1= Quarz 14.318Mhz

An Punkt 1 stehen im »Turbo-Mode« 5V an. Zum Beispiel fiir LED-Anzeige
Der Punkt 2 wird iber einen Schalter mit Punkt 3 verbunden, um die
hohere Taktfrequenz einzuschalten,

Bild 8.8: Bestiickungplan des Turbo-Adapters
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Lange ab, daB die Platine keine Berhrung zur Briickenkarte hat, aber auch nicht
zu hoch hinausragt. An den AnschluBpunkt Clock I6ten Sie einen isolierten Draht.

Léten Sie nun die AnschluBdrahte +, —, MTR an den genannten Punkten an. Kneifen
Sie jetzt den Widerstand R3 an seinem oberen AnschluBbein ab. Léten Sie den Draht
von Clock, bei U7 = FE2010, an den unteren AnschluBpunkt des Widerstandes R3
an und bei U7 = FE2010A, an den oberen AnschluBpunkt des Widerstandes R4 an.

Vergleichen Sie die Verdrahtung noch einmal mit der Skizze:

& /nufgesetzte Platine

\
J

Bild 8.9: Verdrahtung der Takfrequenzerhéhung

I

Bild 8.10: Prototyp der Turbo-PC-Karte
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8.2 Grafikkarten im Bridgeboard

Wie Sie in Kapitel 3.1.3 bereits erfahren haben, gibt es eine uniiberschaubar grofe
Anzahl von PC-Grafikkarten. Ich nenne Ihnen hier noch einmal die wichtigsten.
Fur jede PC-Grafikkarte benétigen Sie einen speziellen Monitor. Wenn Sie Ihren PC
im Amiga mit einer Grafikkarte versehen, missen Sie einen passenden Monitor
erwerben.

Dabei gibt es eine Ausnahme: die CGA-Grafikkarte. Diese kénnen Sie auch am nor-
malen Amiga-Monitor betreiben. Allerdings hat das Ganze einen Haken. Die Amiga-
Monitore besitzen zwar den erforderlichen RGB-TTL-Eingang, man darf aber nicht
zwei Bildsignale gleichzeitig an RGB-Analog und RGB-TTL anlegen. Die Signale be-
einflussen sich namlich dadurch. Sie miBten sich dazu eine kleine Video-Umschalt-
box bauen. Wie so etwas funktioniert, erfahren Sie spater in diesem Kapitel.

Nun zu den verschiedenen Grafikkarten und den dazu erforderlichen Monitoren.
Wenn Sie eine Grafikkarte verwenden, benétigen Sie das PC-Display nur noch, um
Ihre Tastatureingaben zum PC zu Ubertragen, was ja nur bei aktivem PC-Window
maoglich ist.

Color-Graphics-Adapter (CGA)

Die preisgunstigste Losung bietet, wie gesagt, die CGA-Grafikkarte. Sie wird von
der »PC-Color Display Emulation« auf dem Amiga simuliert. Diese etwas betagte
Grafikkarte bekommt man fur etwa 100,- DM zu kaufen. Zum Betrieb dieser Karte

Pinbelegung der Stifte bei einer CGA - Karte

Masse
Night belegt

Intensitit
Nicht belegt
Horizontal Sync
Vertikal Sunc

WONA L WN -
-]
—
o
c

E) 62385 C:)}

Bild 8.11: Die Anschliisse der CGA-Grafikkarte
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ist ein Standard-RGBI-TTL-Monitor erforderlich. Er arbeitet mit einer Horizontalfre-
quenz von 15,625 kHz und einer Vertikalfrequenz von 60 Hz. Da der Amiga-Monitor
diese Anforderungen erflllt, bendtigen Sie keinen zusatzlichen Bildschirm. Sie
sollten sich aber, bevor Sie eine CGA-Karte kaufen, die Grafik oder besser die Text-
darstellung einmal ansehen. Diese erflllt namlich nicht mehr die heutigen Anforde-
rungen. Der einzige Grund, der fur CGA spricht, ist die hohere Geschwindigkeit im
Vergleich zur Emulation.

Wenn Sie eine CGA-Grafikkarte in lhren Amiga eingebaut haben, stecken Sie bei
der A2088 den Jumper J1, bei der A2286 den Jumper J14 auf »Color 80 x 25«. Im
»PC-Preferences« mussen Sie »Color Video« auf »OFF« schalten, um die Adresse
freizugeben, da nicht mehr emuliert werden soll.

Hercules

Eine gute und preiswerte Lésung erhalten Sie durch die Hercules-Karte. Die Her-
cules-Karte ist meistens noch preisglinstiger als die CGA-Karte, allerdings ist ein
spezieller Monochrome-Monitor erforderlich. Einen Hercules-tauglichen Monitor

Pinbelegung der Stifte bei einer Hercules-Karte
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Bild 8.12: Anschllisse der Herculeskarte

erhélt man bereits ab 200,- DM. Hercules ist, wie gesagt, eine Monochrom-Grafik-
karte. Sie bietet keine Farbe, ist kompatibel zur MDA (die vom Amiga emuliert wird)
und grafikfahig. Sie bietet immerhin 720 x 348 Pixel in Schwarzweif3. Der erforder-
liche Monitor arbeitet mit einer Horizontalfrequenz von 18,43 kHz und einer Verti-
kalfrequenz von 50 Hz. Es handelt sich hierbei ebenfalls um einen TTL-Monitor.
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Wenn Sie eine Hercules-Grafikkarte in Ihren Amiga eingebaut haben, stecken Sie
bei der A2088 den Jumper J1, bei der A2286 den Jumper J14 auf Monochrome. Im
»PC-Preferences« mussen Sie »Color Video« und »Monochrome Video« auf » OFF«
schalten, um die Adressen freizugeben, da nicht mehr emuliert werden soll.

Enhanced-Graphics-Adapter EGA

Der erste brauchbare Farbgrafikstandard des PC ist fiir etwa 900,— DM inclusive
Monitor zu haben. Eine EGA-Karte kostet um die 250,— DM. Die meisten EGA-Karten
kénnen auch die Grafikstandards MDA, MGA und CGA darstellen. Fur EGA ist aber
ein Monitor erforderlich, der diese Signale verarbeiten kann. Ein normaler »nur EGA«-
Monitor arbeitet mit einer Horizontalfrequenz von 21,85 kHz und einer Vertikal-
frequenz von 60 Hz. In den niedrigeren Aufldsungen benutzt EGA die gleichen
Signale wie CGA, allerdings mit 16 Farben. Eine EGA-Karte kénnte in niedriger Auf-
I6sung auch am Amiga-Monitor betrieben werden. Es muB aber vermieden werden,
daB die Karte in ihre hohe Auflésung schaltet, denn das ware das Ende fiir Ihren
Monitor. Bei den meisten EGA-Karten kann man deshalb den angeschlossenen
Monitor Uber DIP-Schalter auswéahlen.

Wer aber EGA in der hdchsten Auflésung haben méchte, braucht einen zweiten Farb-
monitor. Die beste Lésung stellt hier ein sogenannter »Multisync «-Monitor dar. Diese
Monitore sind in der Lage, sich allen denkbaren Signalen automatisch anzupassen.
Sie synchronisieren sich automatisch zwischen 15 kHz und 35 KHz. So einen Moni-
tor kdnnten Sie auch fur den Amiga benutzen, da er auch mit in dem genannten

Pinbelegung der Stifte bei einer EGA - Karte
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Bild 8.13: Die Anschliisse der EGA-Karte
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Sync-Bereich liegt. Ein Multisync-Monitor ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Da Ihr
Amiga aber ein Analog-Signal zur Verfugung stellt, muB auch ein solcher Eingang
vorhanden sein. Wenn Sie sich fur einen Multisync-Monitor interessieren, lassen Sie
sich vom Handler auf jeden Fall bestatigen, daB dieser auch mit dem Amiga zusam-
menarbeitet. Das ist namlich nicht immer der Fall.

Wenn Sie eine EGA-Grafikkarte in lhren Amiga eingebaut haben, stecken Sie bei
der A2088 den Jumper J1, beziehungsweise bei der A2286 den Jumper J14 auf
»Color 80 x 25«. Im PC-Preferences mussen Sie »Color Video« und »Monochrome
Video« auf »OFF« schalten, um die Adressen freizugeben, da nicht mehr emuliert
werden soll. Manche EGA-Karten erfordern beim XT (auch A2088) die Jumperstel-
lung »kein Video«. Beachten Sie das Handbuch zu Ihrer Grafikkarte.

Video Graphics Array, VGA

Die sich zur Zeit verbreitende Farbgrafikkarte ist wirklich ausgezeichnet. Allerdings
kostet sie auch zwischen 300,— und 1000,- DM, ohne Monitor. Sie kann im IBM-Stan-
dard eine Auflésung von 640 x 480 Bildpunkten und bis zu 256 Farben aus einer
Palette von 262 144 Farben darstellen. Die meisten sogenannten Super-VGA-Kar-
ten kénnen sogar bis zu 1024 x 768 Bildpunkte in 16 Farben auf einem Multisync-
Monitor darsteilen. Dies empfiehlt sich allerdings nur fur die schnellere AT-Karte, da
hier der Rechenaufwand doch erheblich ist und die kleineren XTs dabei hoffnungs-
los Uberfordert sind.

Wenn Sie sich fir VGA interessieren, kaufen Sie sich zunéchst einen zum Amiga
passenden VGA-fahigen Multisync-Monitor. Da beide den Analog-Eingang bendti-
gen, mussen Sie sich eine Umschaltbox bauen, um nicht standig umstecken zu

Pinbelegung der Stifte bei einer VUGA - Karte
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Bild 8.14: Die Anschlisse der VGA-Karte
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missen. Den Bau einer solchen Umschaltbox beschreibe ich noch. Bild 8.14 zeigt
die Pin-Belegung der VGA-Karte. Zu beachten ist, daf3 einige VGA-Karten zwei-
Monitor-Ausgénge besitzen. Das analoge VGA-Signal liegt hierbei an der 15poligen
Mini-Sub-D-Buchse, an der zweiten 9poligen Sub-D-Buchse liegt ein VGA-TTL
Signal. Diese erméglicht nur eine Darsteliung von maximal 64 Farben! Verwenden
Sie deshalb immer den 15poligen Ausgang.

Wenn Sie eine VGA-Grafikkarte in Ihren Amiga eingebaut haben, stecken Sie bei
der A2088 den Jumper J1, bei der A2286 den Jumper J14 auf Color 80 x 25. Im PC-
Preferences mussen Sie »Color Video« und »Monochrome Video« auf »OFF« schal-
ten, um die Adressen freizugeben, da nicht mehr emuliert werden soll. Manche VGA-
Karten erfordern beim XT (auch A2088) die Jumperstellung »kein Video». Beachten
Sie das Handbuch zu Ihrer Grafikkarte.

16-Bit-Grafikkarten fiir den AT

Wenn Sie eine AT-Karte verwenden, steht Ihnen ein 16-Bit-Steckplatz zur Verfigung.
Die Belegung dieses einzigen Steckplatzes muB gut Uberlegt werden. EGA- und
VGA-Grafikkarten gibt es namlich auch als 16-Bit-Karten. Diese besitzen einen enor-
men Geschwindigkeitsvorteil gegenuber der 8-Bit-Version. Normalerweise ist daher
immer eine 16-Bit-Karte vorzuziehen. Beabsichtigen Sie aber eine Festplatte auf der
AT-Seite einzurichten, so sollten Sie einem 16-Bit-Harddisk-Controller den Vorzug
geben. Engagierte Hardwarebastler kbnnen aber auch die restlichen Steckplatze
zu 16-Bit-Steckplatzen machen. Sie bendtigen hierzu nur einen 36-Pin-(2 x 18)Slot-
stecker, da der Einbau auf der Hauptplatine bereits vorgesehen ist.

Einbau der Grafikkarten

Gehen Sie genau nach der Anleitung zu lhrer Grafikkarte vor. Die Grafikkarte ist meist
eine sogenannte »kurze Karte«. Wenn Sie eine PC-Filecard in Ihrem Amiga instal-
liert haben, paBt sie deshalb gut daneben. Loésen Sie das Blindblech auf der Rick-
seite des Geh&uses und stecken Sie die Karte ein. Uberpriifen Sie vorher, ob irgend-
welche DIP-Schalter oder Jumper eingestelit werden mussen. Lesen Sie deshalb
die Anleitung zur Grafikkarte aufmerksam durch. In der Anleitung findet man haufig
Hinweise auf DIP-Schalter der PC-Hauptplatine. Hierbei entsprechen die Schalter 5
und 6 des Schalterblocks SW1 des XT dem Jumper J1 der A2088. Beim AT ent-
spricht der SW1 dem Jumper J14 der A2286. Bei einigen Grafikkarten muB man den
PC-XT, also auch die A2088, auf »kein Video« einstellen.

Ein Konfigurationsfehler wird lhnen bei der A2088 durch die Tonfolge »Lang-Kurz-
Kurz« mitgeteilt. Damit der PC |hnen etwas »morsen« kann, mussen Sie naturlich
die Erweiterung gemaB Kapitel 8.1.2 eingebaut haben. Bei der AT-Karte wird ein
Konfigurationsfehler beim Systemstart durch die SETUP-Aufforderung angezeigt.
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Anmerkung: Wenn Sie sich fur eine Grafikkarte entschieden haben, tberprifen Sie,
ob diese eventuell zugleich eine parallele Schnittstelle zur Verflgung stellt. Das ist
namlich bei vielen Grafikkarten der Fall. Beachten Sie deshalb auch die Hinweise in
Kapitel 8.3.1.

Bau einer Videosignal-Umschaltbox

Es gibt mehrere Moglichkeiten, einen Umschalter zu realisieren. Die einfachste
Lésung arbeitet mit einem vielpoligen Mehrfachumschalter, und die bessere 16st die
Umschaltung elektronisch aus. Da eine elektronische Umschaltung zum einen auf-
wendiger ist und zum anderen auch eine Betriebsspannung erfordert, beschreibe
ich Ihnen die einfache Lésung. Fur die Leser, die sich fur die elektronische Losung
interessieren, habe ich den Schaltplan ohne weitere Beschreibung abgebildet.

Fur den Umschalter bendtigen Sie:

1 x Umschalter 6xUM (eventuell Drehschalter mit mehreren Ebenen)
2 x Sub-D-Einbaubuchsen 9polig
1 x SCART Einbaubuchse

Verbindungslitze (eventuell geschirmt)

ein passendes Kunststoffgehduse
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Bild 8.15: Einfacher Videosignal-Umschalter
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Beim Zusammenbau sorgen Sie bitte flr kirzeste Kabelfuhrungen. An die Eingange
kommen die Kabel vom Amiga (SCART) beziehungsweise der Grafikkarte (Sub-D9
oder MiniSub-D15). Fur die Verbindung vom Ausgang (Sub-D9) des Umschalters
zum Monitor benétigen Sie, je nach verwendetem Monitor, unterschiedliche Verbin-
dungskabel. Sehen Sie sich im Handbuch zu Ihrem Monitor die entsprechende Pin-
belegung der Buchse an. In den meisten Féallen kommt ein Standard-Kabel Sub-
D9 Sub-D9 zum Einsatz. Bei einer VGA-Karte mit 15poligen Sub-D-Mini-Stecker
kann ein sogenannter PS/2-Adapter (900«15) verwendet werden.

Hier der Schaltplan der elektronischen Lsung:
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Bild 8.16: Elektronischer Videosignal-Umschalter

8.3. I/0-Karten im Bridgeboard

Was ist eine I/O-Karte? 1/O steht fur die Abklrzungen von »Input« und »Output«.
Output steht dabei fur Ausgabe und Input fur Eingabe. Eine Ausgabe wird zum Bei-
spie! durch die Druckerschnittstelle erreicht, wahrend man die serielle Schnittstelle
zur Ein- und Ausgabe verwenden kann. Damit sollte Sie der Ausdruck I/O nicht
weiter verwirren.
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Da das Bridgeboard nicht mit irgendwelchen Schnittstellen ausgerustet ist (von der
LPT1-Emulation einmal abgesehen), wird man sich friiher oder spater vielleicht nach
solchen Erweiterungen umsehen. Da diese Karten aber eine Adresse im PC-
AdreBraum belegen, sind nicht alle im Handel erhéltlichen Erweiterungskarten far
unser Bridgeboard geeignet. Wir missen namlich vermeiden, daB der fur das »Dual-
Ported-RAM« reservierte Bereich von irgendwelchen Karten verwendet wird.

Es gibt aber auch noch ein weiteres Problem. Nicht nur, daB unser Bridgeboard so
mager ausgestattet ist, die Erweiterungsméglichkeiten sind, bedingt durch nur drei
Erweiterungssteckplatze, stark begrenzt. Diese drei Steckplatze mussen also gut
eingeplant werden. Als erstes ist bei der A2088 eine RAM-Erweiterung erforderlich.
Dann benétigen Sie unter Umsténden noch eine serielle Schnittstelle. Wenn Sie sich
vielleicht schon fuir eine PC-Festplatte entschieden haben, bleibt fur eine PC-Grafik-
karte kein Platz mehr.

Aber es gibt ja noch andere Losungsmdglichkeiten. Das Zauberwort heiit Multi-
funktionskarte. Auf einer Multifunktionskarte finden sich immer mehrere Komponen-
ten. Am besten suchen Sie sich im Zubehérhandel eine aus, die alles das beinhal-
tet was Sie bendtigen. Es gibt zum Beispiel Multifunktionskarten folgenden Inhalts:

- serielle Schnittstelle
parallele Schnittstelle
Game Port

akkugepufferte Echtzeituhr
bis zu 384 Kbyte RAM

PC-Mulifunktionskarte.

Bild 8.17: Eine Multifunktionskarte fir den PC
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So eine Karte ist fur die A2088-Karte ideal. Der Speicherausbau darf allerdings 128
Kbyte nicht Uberschreiten, da MS-DOS nur 640 Kbyte ansprechen kann und das
Bridgeboard schon 512 Kbyte enthalt. Wenn Sie sich fur so eine Karte interessie-
ren, missen Sie alle in den nachfolgenden Kapiteln aufgefuhrten Bedingungen tiber-
prufen, damit die Funktion im Bridgeboard gewéhrleistet ist.

In den folgenden Kapiteln nenne ich Ihnen die Einzelheiten, auf die Sie bei den Er-
weiterungen achten missen. Alle folgenden Erweiterungen werden Ubrigens von
der Bridgeboard-Hardware automatisch erkannt. Sie brauchen keine Anderungen
an ihr vorzunehmen.

8.3.1 Die parallele Schnittstelle

Wie Sie wissen, wird die parallele Schnittstelle LPT1 vom Amiga emuliert. Deshalb
ist die zugehdrige Adresse bereits belegt. Der PC schreibt die Daten, die fur LPT1
bestimmt sind, an diese Adressen im Dual Ported RAM. Das Programm LPT1 liest,
wenn es auf der Amiga-Seite aktiviert wurde, diese Daten und Ubergibt sie der Pa-
rallel-Schnittstelle des Amiga. Eine zuséatzlich eingesteckte Parallelschnittstelle darf
deshalb auf keinen Fall dieselbe AdreBlage benutzen. Sie durfen also keine LPT1-
Schnittstellenkarte verwenden, da die Adressen fur die Parallel-Schnittstellen des
PC unveranderbar fest liegen und bereits belegt sind.

Achten Sie beim Kauf einer Schnittstellenkarte darauf, daB sich die parallele Schnitt-
stelle auf LPT2 einstellen 1&Bt. Dies entspricht der AdreBlage $3BC bis $3BF. Ach-
ten Sie auch beim eventuellen Kauf einer Grafikkarte darauf. Die meisten Grafik-
karten beinhalten namlich gleichzeitig eine Parallel-Schnittstelle. Wenn sich die
Schnittstelle auf einer Grafikkarte nicht auf LPT2 umstellen |1aBt, so sollte sich
LPT1 wenigstens abschalten lassen, um die Adressen freizugeben.

8.3.2 Die serielle Schnittstelle

Auch beim Kauf einer seriellen Schnittstelle gibt es einiges zu beachten. Im Dual
Ported RAM sind namiich auch schon Adressen hierflir belegt, die eine Schnittstel-
lenkarte auf keinen Fall verwenden darf. Bei der Entwicklung der Brlickenkarte ging
man noch davon aus, diese eventuell durch einen Softwaretreiber auf den Amiga zu
Ubertragen. Das ist auch im »PCPrefs« noch erkennbar. Allerdings sind serielle
Daten nur sehr schwer (Gber einen Softwaretreiber zu Ubertragen, da es hier auf
exakte Zeiten ankommt. Bei den damals Ublichen 300 Bit/Sekunde wére das mit Soft-
ware vielleicht noch realisierbar gewesen, aber bei hdheren Datenlbertragungs-
raten ist ein Softwaretreiber nicht mehr schnell genug. Die Adressen liegen aber
weiterhin im »Dual-Ported-RAM«.
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Es handelt sich hierbei um den AdreBbereich $2F8 bis $2FF. Unter diesen Adres-
sen spricht der PC normalerweise seine COM2 an. COM steht fur »Communication«,
die Kommunikations-Schnittstelle des PC. Eine COM2 ist aber meistens unwichtig.
Vie!l wichtiger ist eine COM1. Es handelt sich hierbei um die erste serielle Schnitt-
stelle. Diese muB im AdreBbereich $3F8 bis 3FF liegen.

8.4 RAM-Erweiterungen im Bridgeboard

Bei den RAM-Erweiterungen mussen wir den PC-XT und AT getrennt behandeln, da
der AT ja bereits mit 1 Mbyte ausgestattet ist.

Zunachst zur A2088-Karte: Die PC-Karte ist mit 512 Kbyte RAM besttckt. Wenn Sie
viel mit aufwendigen Programmen arbeiten, kann es deshalb schon einmal vorkom-
men, daB der Hauptspeicher des PC nicht mehr ausreicht. Es liegt daher nahe, den
PC auf seinen maximalen Speicherausbau von 640 Kbyte aufzurusten. Hier trifft man
auch schon auf ein Problem. Es gibt nur sehr wenige Speichererweiterungskarten
mit »nur« 128 Kbyte. Uberhaupt werden nur noch wenig Speichererweiterungen fur
den PC-XT angeboten, da die neueren PCs auf der Hauptplatine auf 640 Kbyte auf-
ristbar sind. Die aiteren PCs hingegen hatten nur 256 Kbyte. Deshalb sind eine Viel-
zahl der wenigen Speicherkarten fur den XT fur 384 Kbyte ausgelegt. Ohne techni-
sche Modifizierungen sind diese Karten nicht im Bridgeboard zu verwenden. Ach-
ten Sie bei einer Speichererweiterungskarte deshalb darauf, daB sich die
Speicher-Anfangsadresse verandern |&Bt. Das gilt natdrlich auch fur Multifunktions-
karten. Die Startadresse der Speichererweiterung muB3 bei $80000 liegen. Die Hexa-
dezimal 80000 entspricht dem oberen Ende der 512 Kbyte. Hier muB die Speicher-
erweiterung beginnen.

Nun zur AT-Karte: Die AT-Karte besitzt bereits 1 Mbyte RAM. MS-DOS kann aller-
dings nur 640 Kbyte verwalten und der Prozessor in seinem sogenannten »REAL-
Mode« maximal 1 Mbyte Speicher adressieren. Also wo erweitern?

Der Speicher oberhalb von 640 Kbyte ist auf der AT-Karte als »Extended Memory«
verwendet. Lesen Sie vielleicht noch einmal im Kapitel 6.5.1 und 6.5.2 nach. Dieses
»Extended Memory« liegt ja ziemlich nutzlos herum. Sie verwenden es vielleicht als
RAM-Disk? Programme kénnen aber mit diesem Speicher nichts anfangen. Nun gibt
es aber eine Maglichkeit, einen AT mit einer Speichererweiterung zu versehen, die
sogenanntes »Expanded Memory « enthélt. Dieser Speicher liegt auBerhalb des vom
Prozessor adressierbaren Bereichs. Damit dieser Speicher angesprochen werden
kann, ist ein Treiber im »normalen« AdreBraum des Prozessors erforderlich. Pro-
gramme, die mit diesem Treiber zusammenarbeiten, kénnen den Zusatzspeicher
benutzen. Denn nur Uber diesen Treiber wird der Speicher verwaltet. Diese Treiber
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werden auch als EMS-Treiber bezeichnet. Bevor Sie sich eine Speicherkarte mit
Expanded Memory kaufen, sollten Sie erst einmal Uberprifen, ob die von Ihnen ver-
wendete Software den EMS-Treiber anspricht. Anderenfalls hatten Sie noch mehr
nutzlosen Speicher im Rechner. Wozu unter MS-DOS?

Das wird alles erst interessant, wenn der Prozessor mit einem anderen Betriebssy-
stem in seinem »Protected Mode« betrieben wird und dadurch die Speichergrenze
aufgehoben wird.

8.5 Der Arithmetik-Coprozessor

Die normalen, in Computern verwendeten Mikroprozessoren, sind ohne groéBeren
Programmieraufwand nicht in der Lage, komplexe mathematische Funktionen durch-
zuflhren, Ein speziell fur Taschenrechner gefertigter Chip ist hierbei den tiblichen
Mikroprozessoren weit Uberlegen. Es gibt aus diesem Grunde fir fast jeden bli-
chen Standardprozessor einen speziell darauf zugeschnittenen Arithmetik-Copro-
zessor. Dieser Coprozessor verfligt tber einen eigenen Befehlssatz und wird dem-
entsprechend auch nur von speziellen dafir vorgesehenen Programmen ange-
sprochen. Jeder heute Ubliche PC, und damit naturlich auch die Bridgeboards,
kOnnen mit so einem Arithmetik-Coprozessor nachgerUstet werden. Da aber nicht
jeder einen Arithmetik-Coprozessor benétigt, werden diese nicht in groBer Stiick-
zahl gefertigt. Aus diesem Grunde sind sie auch ziemlich teuer.

Far wen lohnt sich denn so ein zuséatzlicher »Rechenknecht«? Die Programme, die
diesen unterstiitzen, sind hauptsachlich CAD-Programme. CAD steht fiir »Compu-
ter Aided Design« und bedeutet: »computerunterstiitztes Konstruieren«, was wie-
derum soviel bedeutet wie »technisches Zeichnen auf dem Computer«. Solche Pro-
grammanwendungen werden durch den Coprozessor merklich beschleunigt.

Wenn Sie jetzt immer noch der Meinung sind, daB Sie solch ein Teil unbedingt
haben mussen, dann werde ich lhnen die erforderlichen Typen aufzahlen und den
Einbau erklaren.

Fur die PC-Karte A2088 bendtigen Sie den Typ 8087 und fir die AT-Karte A2286
den Typ 80287. Beachten Sie hierbei, daB es diese Typen fir unterschiedliche,
maximal zulassige Taktfrequenzen gibt. Fur den PC bendtigen Sie einen 5-MHz- und
fir den AT einen 8-MHz-Typ. Wenn Sie Ihre PC-Karte allerdings auf 8 MHz umge-
baut haben, so wird auch ein 8-MHz-8087 erforderlich. Es erhdht sich hierbei die
Rechenleistung nochmals um mindestens 65%.

Der Einbau der Coprozessoren ist sehr einfach. Bauen Sie dafiir zunachst Ihre
Briickenkarte aus. Bei der PC-Karte wird der Coprozessor in den leeren Sockel ober-
halb des Hauptprozessors 8088 eingesetzt. Die Kerbe muB hierbei nach links
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zeigen. Verbiegen Sie keine Pins und brechen Sie keinen ab! Beachten Sie hierzu
die Fotos im Farbteil des Buches. Bauen Sie anschlieBend die PC-Karte wieder ein.
Das Vorhandensein des Zusatz-Prozessors wird von dem BIOS automatisch erkannt.
Es sind keine weiteren MaBnahmen erforderlich.

Bei der AT-Karte gestaltet sich der Einbau etwas schwieriger, da sich der Steckplatz
unter der Huckepack-Platine befindet. Entfernen Sie diese Platine auBerst vorsich-
tig, indem Sie abwechselnd oben und unten an den Kontaktleisten ziehen. Nach-
dem Sie die obere Platine entfernt haben, wird der Steckplatz fir den 80287 zugéang-
lich. Stecken Sie den kostbaren Baustein vorsichtig, mit der Kerbe nach rechts zur
Ruckwand zeigend, in den Sockel. Achten Sie auch hier darauf, daB Sie keinen Pin
verbiegen oder abbrechen! Beachten Sie zur Orientierung die Fotos im Farbteil.
Stecken Sie die Huckepack-Platine auf, und bauen Sie die AT-Karte anschlieBend
wieder ein.

Damit der Arithmetik-Coprozessor erkannt wird, miussen Sie diesen im SETUP unter
dem entsprechenden Mentpunkt anmelden (siehe Kapitel 9).
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BESONDERHEITEN DER AT-KARTE

In den folgenden Kapiteln erfahren Sie alle Besonderheiten der AT-Karte. Es geht
hierbei hauptséchlich um die Setup-Programme. Hier stehen Ihnen zwei zur Auswahi:
zum einen das ROM-residente Setup-Ment und zum anderen das auf Diskette be-
findliche Setup-Programm. Ich stelle hnen diese beiden mit ihren Mdglichkeiten vor.

9.1 Das ROM-Setup-Programm

In dem sogenannten »Setup« werden alle Systemeinstellungen des AT vorgenom-
men. Sie konnen hierbei zwischen zwei Programmen wahlen, zwischen einem
internen System-Setup oder einem Setup-Programm, das sich auf Diskette befindet.

Nur die besseren ATs, wozu auch die A2286 z&hlt, beinhalten ein Setup-Programm
im ROM. Der Vorteil dieser Anordnung ist ganz klar ersichtlich. Sie kénnen im Setup

5]
COMMODORE A2286 SETUP UTILITY V1.2

Date l‘»{:'l? ? Hard Disk Type Infornation

Tine 16:4d6: -
Diskette 1 1.24 Tyfe Cgln Head Sect W-pc L-zome Size
Diskette 2 NONE B6 4 17 128 383 18 MB
Hard Disk 1 NONE 2 615 4 17 360 615 20 MB
Hard Disk 2 NONE 3 615 6 17 388 615 3@ MB
Video HONO 4 9@ 8 17 512 940 62 MB
Coprocessor NONE 5 948 6 17 512 940 46 MB
Base Menory 640 KB 6 615 4 17 NONE 615 20 MB
Extended Menory 384 KB 7 462 8 17 256 511 3@ MB
8 733 5 17 NONE 733 30 MB
Base memory found: 648 KB 9 988 15 17 NONE 981 112 MB
Extended memory found: 384 KB 10 828 3 17 NONE 828 20 MB
. 11 8355 5 17 NONE 83) 35 MB
Use ¢, ¢ to select items 12 855 7 17 NONE 855 49 MB
Use 4, ¢ to select predefined values 13 386 8 17 128 319 20 MB
Press (V) to view more hard disk types [ 14 733 7 17 NONE 733 42 MB
Press <> to quit SETUP and rehoot 15 B 8 8 @ 8 @HB
Press {E) to update CMOS and reboot 16 612 4 17 @ 663 20 MB

Bild 9.1: Das ROM-Setup der AT-Karte
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namlich lhre Diskettenlaufwerke konfigurieren. Stellen Sie sich einmal vor was pas-
siert, wenn Sie versehentlich das Boot-Laufwerk abschalten und keine Festplatte in-
stalliertist. Dann kdnnte der Computer nicht mehr gestartet und das Setup-Programm
nicht mehr von der Diskette gelesen werden.

Jetzt aber zur Sache. Wenn Sie |hre AT-Karte das erste Mal gestartet haben, befin-
det sich noch nichts im sogenannten »CMOS-Speicher«. In diesem Speicher wer-
den die im Setup eingestelliten Werte gelagert. Der CMOS-Speicher wird von der
Batterie, die Sie an die AT-Karte angeschlossen haben, versorgt. Damit ist gewéhr-
leistet, daB auch nach dem Abschalten des Computers die im Setup eingestellten
Werte erhalten bleiben.

Beim ersten Einschalten meldet der AT deshalb einen Konfigurationsfehler und
fordert Sie auf ein Setup durchzuftihren. Beim ersten Setup springen Sie mit
in das Setup-Programm. Wollen Sie spater etwas &ndern, betétigen Sie dazu die
Tasten-Kombination (Ctr1)+(AIt)+(Esc) (Bildschirmdarstellung siehe Bild 9.1).

Gehen wir zundchst die Menlpunkte einmal durch. Wie Sie die Werte verandern,
erlautere ich anschlieBend. Zuerst wird die eingestellte Systemzeit und das Datum
angezeigt. Hier werden bei Ihnen wahrscheinlich véllig sinnlose Werte stehen, da
noch nichts eingestellt war.

Unter den Punkten Diskette 1 und Diskette 2 kann man die angeschlossenen
Diskettenlaufwerkstypen einstellen.

Unter Hard-Disk 1 und Hard-Disk 2 werden die Uber AT-Festplatten-Controller
angeschlossenen Festplattentypen festgelegt.

Der Punkt Video zeigt die ausgewanhite Grafikkarte.

Unter Coprozessor wird dem System mitgeteilt, ob ein Arithmetik-Coprozessor
eingebaut ist.

Base Memory beschreibt den MS-DOS-Hauptspeicher

Extended Memory enthalt den nicht fur MS-DOS zugénglichen Zusatzspeicher
(siehe Kapitel 6.5.2).

9.1.1 Konfigurieren der AT-Karte

Nun erlautere ich |hnen nacheinander die Setup-Einstellungen nach dem ersten
System-Start. Als erstes wird das Datum eingestellt. Geben Sie dieses in der Form
Tag.Monat.Jahr durch einen Punkt getrennt ein. Betatigen Sie anschlieBend (Return).
Geben Sie nun die aktuelle Zeit ein. Auch hier kénnen Sie die Daten durch einen
Punkt getrennt eingeben. Die Sekunden kénnen weggelassen werden. Nach jedem
bewegt sich das Auswahlfeld um eine Spalte nach unten. Sie kénnen sich
aber auch mit den Pfeil-Tasten in dem Menu bewegen.
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Bewegen Sie das Auswahlfeld durch die Taste (2) auf den Punkt Diskette 1. Stellen
Sie hier durch die Tasten () und (=) den Wert »1.2M« ein. Damit ist als erstes Dis-
kettenlaufwerk ein 1,2-Mbyte-Laufwerk konfiguriert.

Bei allen weiteren Punkten stellen Sie »NONE« ein. Wenn Sie bereits eine Festplatte
installiert haben, beachten Sie die Hinweise im Kapitel 9.1.2.

Bei Video stellen Sie den mittels J14 eingestellten Videomode »Mono« oder »Color «
ein.

Base Memory und Extended Memory kénnen Sie mit diesem Setup-Programm nicht
verandern. Dies ist nur mit dem auf der Diskette mitgelieferten Setup-Programm
moglich.

Verlassen Sie das Setup-Programm, indem Sie die Taste (E) betatigen. Dadurch wer-
den die eingestellten Werte in den CMOS-Speicher ibernommen. Das System wird
nun neu gestartet.

9.1.2 Harddisk-Konfiguration

Wenn Sie eine Festplatte mit der AT-Karte verwenden, wird diese normalerweise
vom BIOS des AT verwaltet. Sie missen dazu einen AT-Festplatten-Controller ver-
wenden, an dem das Festplatten-Laufwerk angeschlossen wird. Dieser Controller
darf dann Uber kein eigenes BIOS verfigen. Der verwendete Festplatten-Typ wird
im Setup aus der dargesteliten Tabelle herausgesucht und unter Harddisk einge-
stellt. Dies ist aber wirklich nur dann erforderlich, wenn der AT die Platte verwaltet!
Bei einer typischen 20-Mbyte-Platte trifft hier meistens der Plattentyp 2 beziehungs-
weise 6 zu.

Verwenden Sie eine PC-Filecard oder einen PC-XT-Festplatten-Controller (bezie-
hungsweise einen AT-Controller mit integriertem BIOS), mussen Sie »NONE« ein-
stellen. Ein PC-Controller besitzt ndmlich immer ein eigenes BIOS zur Ansteuerung
der Festplatte. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Festplatten-Teil dieses
Buches. Auch wenn Sie die Pseudo-PC-Festplatte auf einer Amiga-Festplatte ver-
wenden, bleibt es bei dem voreingestellten »NONE«.

9.1.3 Zusétzliche Laufwerke konfigurieren

Die an die AT-Karte angeschlossenen Laufwerke werden im Setup unter den Menu-
punkten »Diskette 1« und »Diskette 2« eingestelit. Es ist hierbei véllig egal, ob ein
externer Disketten-Controller verwendet wird. Die meisten AT-Festplatten-Controller
verwalten namlich auch zwei Diskettenlaufwerke. Sie mussen hierzu der AT-Karte
lediglich durch Umstecken des Jumpers J4 mitteilen, daB der interne Disketten-Con-
troller nicht mehr verwendet werden soll.
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A2286 Jumper J4 interner Flopny-Controller

08 e

aktiviert abgeschaltet

Wird ein externer Disketten-Controller verwendet
mup der interne abgeschaltet werden!

Bild 9.2: Der Jumper J14 der AT-Karte

Um ein zweites Laufwerk (Laufwerksbezeichnung B:) an die AT-Karte anschlieBen
zu koénnen, ist es aber erforderlich, das Sie sich ein Laufwerkskabel fur zwei Lauf-
werke beschaffen oder selbst anfertigen. Beachten Sie dazu die Hinweise in Kapi-
tel 8.1.3. Wollen Sie als »A:«-Laufwerk ein 3!/,-Zoll-Laufwerk mit 1,44 Mbyte ver-
wenden, so mussen Sie zusatzlich den Jumper J6 auf der AT-Karte umstecken. Das
interne Laufwerk ist damit zu der IBM-PS/2-Serie kompatibel. Bei den 3'/,-Zoll-Lauf-
werken wird ein Diskettenwechsel automatisch erkannt.

Zur Orientierung beachten Sie bitte die Fotos im Farbteil des Buches.

A2286 Jumper J6 Disketten-Mode

ps/2 AT
kompatibel kompatibel

@

Bild 9.3: Der Jumper J6 der AT-Karte

Ex 13X
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9.1.4 Die Speicherbelegung

Sie verflgen mit der AT-Karte Uber 1 Mbyte Speicher. Diesen Speicher kénnen Sie
mittels des auf lhrer Boot-Disk 1 befindlichen Setup-Programmes in Hauptspeicher
und Extended Memory einteilen. Normalerweise werden 640 Kbyte Hauptspeicher
und 384 Kbyte »Extended Memory« verwendet. Es sind aber auch andere
Einstellungen denkbar. Wenn thnen der Begriff »Extended Memory« nichts sagt, so
sollten Sie sich zum besseren Verstandnis erst das Kapitel 6.5.2 ansehen.

Das »Extended Memory« wird nicht von MS-DOS oder sonst irgend welchen
Programmen unterstitzt. Sie kénnen diesen Speicher aber dennoch einigermaBen
sinnvoll nutzen. Mit einem sogenannten Expanded-Memory-Emulator kann dieser
namlich von einigen Programmen verwendet werden. Da sich aber so ein als EMS-
Emulator bezeichnetes Hilfsprogramm nicht im Lieferumfang Ihrer AT-Karte be-
findet, méchte ich Ihnen hier einen Vorschlag zur Nutzung des Restspeichers geben.
Sie kénnen diesen Speicher namlich als RAM-Disk verwenden.

Fugen Sie dazu in Ihrer CONFIG.SYS-Datei folgende Zeile ein:
DEVICE=RAMDRIVE.SYS 384 512 64 /e
Beim nachsten Booten erscheint dann folgende Meldung auf dem Bildschirm:

Microsoft RAMDrv version 2.01 virtual disk H:
Disk size: 384k
Sector size: 512 bytes
Allocation unit: 1 sectors
Directory entries: 64

Die fur das virtuelle Laufwerk verwendete Bezeichnung wird lhnen auf dem
Bildschirm mitgeteilt. In diesem Fall erhalt es die Bezeichnung »H:«.

Sie kdnnen nun mit dem Laufwerk H: genauso arbeiten wie mit jedem anderem Lauf-
werk. Allerdings bedenken Sie bitte, daB sein Inhalt nach einem Reset verlorengeht!

Die Aufteilung des 1 Mbyte groBen Speichers, kénnen Sie nicht mit dem ROM-Setup
andern. Dies ist nur mit dem Setup-Programm méglich, das sich auf der Boot-Disk 1
befindet.

9.2 Das Setup-Programm auf Diskette

Auf threr »Diskette_1+« (Boot Disk) befindet sich ein Programm, mit dem die bereits
erwahnten Einstellungen ebenfalis méglich sind. Dieses Programm ist dem ROM-
Setup sehr ahnlich. Sie kénnen anstatt des ROM-Setup deshalb auch dieses
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Programm aufrufen. Es heiBt SETUP.EXE. Starten Sie es durch die Eingabe von Setup
(Return). Es erscheint folgender Bildschirm:

SETUP Version 2.89 - Commodore PC-48, PC-6@ Configuration

Tine (HH:MM:SS) .....ovvvver 16149147

Date (DD-MM-YY) .......cov0er  28-09-89

Diskette Drive A! ....ovvvvs ) i
Diskette Drive B: .......... mnot installe

Fixed Disk Drive C Tupe: ... not installed

Fixed Disk Drive D Type: ... not installed

Base Memory Size! ,......... 648 Kb
Expansion Memory Size: ..... 384 Kb

Prinary Display Adapter: ... Monochrome
Math Coprocessor: .......... not installed

Select Field with Arrow Keys. Select Contents with Pglp/Pgbn Key
Press ENTER Ke* to Confirm Information Displayed 1s Correct
Press Q Key to Quit Setup)

Bild 9.4: Das Setup-Programm

Sie sehen an der Kopfzeile, daB es sich um das gleiche Setup-Programm handelt,
welches auch bei den anderen AT-kompatiblen Computern von Commodore mit-
geliefert wird. Zunachst erscheint das Datum und die Uhrzeit, die auch mit diesem
Setup-Programm eingestellt werden konnen. Benutzen Sie hierfur die (BgUp)- und
(Pgbn)-Tasten; Sie kédnnen hier mit den (&J- und (2)-Tasten alle Werte getrennt ein-
stellen.

Bei Diskette 1 und 2 kénnen Sie die von |hnen verwendeten Laufwerke wahlen. Sie
bewegen das Auswahlfeld durch die Cursor-Tasten (&) und (1)). Zum Andern der
Einstellungen betatigen Sie die (BqUp)-(Zifferntaste 9) und (Bgbn)-Taste (Zifferntaste 3)
des abgesetzten Ziffernblocks. Genauso verfahren Sie auch bei den anderen Ein-
stellungen.

Bei Fixed Disk Type geben Sie den Harddisk-Typ an, der lhrer Festplatte entspricht.
Allerdings erscheint hier keine Tabelle, aus der ersichtlich wére, welche Typnum-
mer welchem Laufwerk entspricht. Diese Tabelle finden Sie nur im ROM-residenten
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Setup. Konfigurieren Sie das erste Mal Ihren AT, dann sollten Sie dafir das ROM-
Setup verwenden.

Es folgen nun die Punkte Base Memory Size und Expansion Memory Size. Hier liegt
der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Setup-Programmen. Bei dem
ROM-Setup war es namlich nicht méglich, diese Werte zu verandern. Mit diesem
Setup-Programm kénnen Sie aber Ihren vorhandenen Speicher beliebig aufteilen.
Bedenken Sie, daB die Summe der beiden Werte Inhren tatsachlich vorhandenen
Speicher ergeben muB. Es sind namlich Werte bis zu 16 Mbyte einstellbar. Lesen
Sie eventuell noch einmal in Kapitel 6.5.2 nach, wenn Ihnen die Begriffe Extended
und Expanded Memory unklar sein sollten.

Die nachsten beiden Menipunkte unterscheiden sich nicht vom ROM-Setup. Bei
Primary Display Adapter wird der beim Systemstart verwendete Grafikadapter ein-
gestellt, und bei Math Coprocessor gibt es nur die Méglichkeit vorhanden oder nicht
vorhanden. Falls Sie so ein Rechengenie in Ihrer AT-Karte eingebaut haben, wird
hier installed eingestellt.

Zum SchluB bleibt Ihnen nur noch die Maglichkeit, mit »Q« das Setup zu beenden.
Die Werte werden dabei in den CMOS-Speicher tbertragen.
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DIE JANUS-BEFEHLE IM UBERBLICK

Dieser Anhang soll Innen bei Problemen mit irgendwelchen Janus-Befehien helfen.
Alle Programme, Befehle und sonstige Files, die zur Verbindung Amiga - PC not-
wendig sind, habe ich hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeschlisselt. Zu jedem
Befehl/Programmy/File finden Sie :

Funktion des Befehles oder Files
Aufruf

magliche Parameter

Suchpfad (wo sich die Datei befindet)
notwendige Vorbereitungen

mdogliche Fehlermeldungen

Mogliche Optionen sind in eckigen Klammern angegeben. Zum Beispiel: [/B].

Reichen Ihnen diese Informationen nicht aus, so lesen Sie bitte in den entsprechen-
den Kapiteln die genauen Beschreibungen nach.

Befehle, die in den Erlauterungen kursiv erscheinen, sind ebenfalls in diesem
Anhang erlautert.
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ABOOT.Ctrl  Autoboot-Control File

Funktion:

Textdatei; notwendig fur die PC-Festplatten-Emulation auf einer Amiga-Festplatte.
In dieser Datei steht die vollstandige Pfadangabe des Files, welches mit MakeAB
erstellt wurde. Die Datei kann mit einem Editor (z.B. ED) erstellt werden. Der PC kann
dann von einer Amiga-Festplatte booten.

Aufruf:
Selbsttatig beim Systemstart

Suchpfad:
SYS:PC/System

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mdgliche Fehlermeldungen:
keine
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(ADISK  Amiga Disk Partitionierung

Funktion:

Programm zum Einrichten einer Amiga-Partition auf einer PC-Festplatte. Das Pro-
gramm ist dem MS-DOS-Aquivalent FDISK sehr ahnlich. Es werden hier die Spuren,
die dem Amiga-DOS zur Verfugung gestellt werden sollen, eingerichtet.

VORSICHT: Bereits eingerichtete Partitionen werden geldscht!

Aufruf:
Von MS-DOS aus mit: ADISK

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette (Diskette 3; Janus-Disk)

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
Die MS-DOS-Partition sollte bereits angelegt sein.

Médgliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
Nach dem Verlassen des Programms das gesamte System neu starten!
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Funktion:

Programm zur Emulation einer Microsoft-kompatiblen Maus auf der PC-Seite mit der
Amiga-Maus. Das Programm ist auf der Amiga- und auf der PC-Seite vorhanden und
muf auch auf beiden Seiten gestartet werden. Mittels der Tastenkombination
(LAmiga)+(P) wird die Maus vom Port2 des Amiga auf den Port1 umgeschaltet. Im
PCWindow erscheint die Meldung: »AMouse V1.5 on left Port«

Aufruf:

Auf dem Amiga:

- von der Workbench:  Schublade PC &ffnen, Doppelklick auf AMouse

- vom CLI mit: RUN >NIL:PC/AMouse

- auf dem PC: AMOUSE_[-option]

Suchpfad:

- auf dem PC: MS-DOS-Systemdiskette (Diskette 3; Janus-Disk)
- auf dem Amiga: SYS:PC

Parameter:

-c'Text" Fir Programme die eine echte Microsoftmaus fordern, wird als Text die
Copyright-Meldung Ubergeben.
AAMOQUSE -C"™**Copyright 1983 Microsoft***")

-i AMouse benutzt normal den Timer Interrupt(8). Einige Programme ver-
langen den Interrupt(1c). Mit diesem Parameter wird darauf umgestelit.

-X Nur fur Sidecar.

Voraussetzungen:
keine

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
Wird AMouse auf dem PC aufgerufen, wenn AMouse auf dem Amiga noch nicht
aktiv ist, dann erscheint die Meldung: »Waiting for AMouse on Amiga«

Sie kénnen dann AMouse noch auf der Amiga-Seite starten oder bei aktivem PC
Window durch Betétigen einer Taste die AMouse-Aktivierung tbergehen.
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Funktion:

Der Befehl AREAD ermdglicht es, Amiga-Dateien auf den PC zu Ubertragen. Bei
Textdateien mit einem erweiterten Zeichencode sucht AREAD ein Aquivalent dazu
im IBM-Zeichensatz. Welches Zeichen der Tabelle mit welchem ersetzt wird,
ersehen Sie in Kapitel 5.3.

Aufruf:

AREAD_AmigaQuelldateiname_PCZieldateiname_[/option]

Beispiel: Die Datei LIESMICH.DOC befindet sich auf der Diskette in »df0:« im Ver-
zeichnis TEXTE. Sie soll auf den PC auf Laufwerk A: in das Hauptverzeichnis Uber-

tragen werden. Sie soll dort den Namen LIESMICH.TXT erhalten. Ein Zieldateiname
muB angegeben werden!

AREAD_DFO:TEXTE/LIESMICH.DOC_A:LIESMICH.TXT

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette (Diskette 3; Janus-Disk)

Parameter:

/b Zum Ubertragen von Binardateien. AREAD fiihrt normalerweise nach jedem CR
(Carriage Return) einen automatischen LF (Line Feed) aus.
Mit der Option /b wird das unterbunden.

/nc Schaltet die Zeichensatzkonvertierung ab. Es wird keine Anpassung zwischen
Amiga- und IBM-Zeichensatz mehr vorgenommen.

Voraussetzungen:

PCDisk muB auf dem Amiga aktiviert sein!

Mdégliche Fehlermeldungen:

Fehlermeldung: Ursache:

Error opening PC file Es wurde kein Zieldateiname fUr den PC angegeben.
Error opening Amiga file Die Amiga-Quelidatei wurde nicht gefunden.
Invalid option Es wurde eine unglltige Option angegeben.

Error: server not running, Das Programm PCDISK wurde auf dem Amiga nicht
Run PCDisk on Amiga  gestartet.
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ATIME Ubernahme von Amiga-Systemzeit und -datum

Funktion:

Das Programm ATIME liest die vom Amiga durch den Time-Server tbertragene
Systemzeit und das Datum. Dieses wird dadurch dem PC als Systemzeit und
-datum Ubergeben.

Aufruf:
ATIME_[/Option]

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette (Diskette 3; Janus-Disk)

Parameter:
/wBei der Option /w wartet ATIME bis TIMESERV auf dem Amiga aktiviert wird.

Voraussetzungen:
TIMESERV aus der Services-Schublade muB auf dem Amiga aktiviert werden.

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Wird kein Parameter angegeben und der Time-Server ist auf dem Amiga nicht
aktviert worden, erscheint die Fehlermeldung:

»Error! TimeServ service not available. Run TimeServ on Amiga«

Wird die Option /w verwendet, wartet ATIME ohne irgendeine Bildschirmmeldung!
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AWRITE Ubertragen von PC-Dateien auf den Amiga

Funktion:

Der Befehl AWRITE ermdglicht es, PC-Dateien auf den Amiga zu Ubertragen. Bei
Textdateien mit einem erweiterten Zeichencode sucht AWRITE ein Aquivalent dazu
im Amiga-Zeichensatz.

Aufruf:
AWRITE_PCQuelldatei_AmigaZieldatei_[/option]
Beispiel: Die Datei LIESMICH.TXT befindet sich auf der Diskette im Laufwerk »A:«.

Diese soll auf den Amiga auf das Laufwerk »df0:« in das Unterverzeichnis TEXTE
Ubertragen werden. Sie soll dort den Namen LIESMICH.DOC erhalten.

AWRITE_A:LIESMICH.TXT_DFO:TEXTE/LIESMICH.DOC

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette (Diskette 3; Janus-Disk)

Parameter:

/b Zum Ubertragen von Binardateien. AWRITE fuhrt normalerweise nach jedem CR
(Carriage Return) einen automatischen LF (Line Feed) aus. Mit der Option /b
wird dies unterbunden.

/nc Schaltet die Zeichensatzkonvertierung ab. Es wird keine Anpassung zwischen
IBM- und Amiga-Zeichensatz mehr vorgenommen.

Voraussetzungen:
PCDisk muB auf dem Amiga aktiviert sein!

Madgliche Fehlermeldungen:

Fehlermeldung: Ursache:

Error opening PC file Die PC-Quelldatei wurde nicht gefunden.
Error opening Amiga file Eswurde kein Zieldateiname fir den Amiga angegeben.

Qutput filespec must Es wurde eine ungtltige Option angegeben oder das
be a directory Zielverzeichnis existiert nicht.

Error: server not running, Das Programm PCDISK wurde auf dem Amiga nicht
Run PCDisk on Amiga  gestartet.
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Binddrivers Aufrufen eines Geratetreibers

Funktion:

Beim Aufrufen von Binddrivers wird ein in der Expansion-Schublade befindlicher
Geréatetreiber fur Hardware-Erweiterungen ins System eingebunden.

Aufruf:

Vom CLI: durch »Binddrivers«. Wenn moglich, sollte der Aufruf aus der Startup-
Sequence erfolgen und an erster Stelle stehen.

Suchpfad:
Amiga-DOS / C-Verzeichnis

Parameter:
Keine

Voraussetzungen:
In der Schublade Expansion muB3 der Gerétetreiber vorhanden sein.

Mdogliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
keine
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Funktion:

Durch Aufruf von DJMount wird eine am PC-Steckplatz angeschlossene Festplatte
dem Amiga-DOS zugéanglich gemacht. Die PC-Festplatte muB dabei eine mit ADisk
eingerichtete Partition besitzen. Die erste Festplattenpartition bekommt den Geréte-
namen »JHO: «.

Aufruf:

Vom CLI: mit »DJMount« oder, bei Verwendung des Fast File System, mit »DJMount
FFS«.

Suchpfad:
Amiga-DOS / C-Verzeichnis; bei mit »PC-Bridge Install« erstellten Systemdisketten.

Parameter:
_FFS Bindet die PC-Festplatte als Fast-File-System-Geréat in das Amiga-DOS ein.

Voraussetzungen:
Die PC-Festplatte muB eine mit ADisk erstellte Amiga-Partition besitzen.

Mdégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Wird eine noch nicht fir Amiga-DOS formatierte Partition angemeldet, erscheint der
Requester »Not a DOS Disk in Unit O«. Dieser Requester wird mit CANCEL abge-
brochen. AnschlieBend wird/werden die Partition{(en) mit dem Standard-FORMAT-
Befehl im Amiga-DOS formatiert.
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FDisk ' Partitionieren einer PC-Festplatte ' 10 L

Funktion:

Programm zum Einrichten einer PC-DOS-Partition auf Festplatten. Diese Partition
kann auch auf einer Amiga-Festplatte durch MakeAb erstelit worden sein. Es wer-
den die Spuren, die fur MS-DOS zur Verflgung gestellt werden sollen, eingegeben.
Soll der PC von dieser Partition »booten« kdnnen, so ist sie »aktiv« zu machen.

Aufruf:
Vom MS-DOS mit : FDISK

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette

Parameter:
keine

Voraussetzungen:

Es muB eine PC-Festplatte vorhanden sein oder eine Pseudo-Festplatte mit MakeAb
auf einem Amiga-Datentréager eingerichtet sein. Dazu muB das ABOOT.Clirl-File
erstellt und der Amiga neu gebootet werden!

Mdégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Wenn keine Festplattenpartition gefunden wird, meldet FDisk: »No Fixed Disk
presentx«.
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Funktion:

Diese Dateien dienen zur Systemsteuerung des gesamten Datenaustauschs tUber
das »Dual-Ported-RAM«. Jeder Datenaustausch (Tastatur, Bildschirm, Maus, usw.)
wird dadurch kontrolliert. Der Janus-Handler wird beim PC-System als vorgetéduschte
ROM-BIOS Erweiterung eingebunden, Uber das der Datenaustausch abl&uft.

Aufruf:

Selbstandig beim Systemstart, wenn die zum PC-Start erforderlichen Dateien vor-
handen sind und Binddrivers aufgerufen wird.

Suchpfad:

Amiga-DOS / Expansion-Schublade

Parameter:
keine

Vorraussetzungen:
Aufruf durch Binddrivers.

Mdégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
keine
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JDISK.SYS Systemgeratetreiber fiir Janus-Datenaustausch

Funktion:

PC-Geratetreiber, um dem PC die Amiga-Datentrager durch JDisk zuganglich zu
machen.

Aufruf:

Er muB als DEVICE-Treiber des PC in der CONFIG.SYS eingefugt werden.
DEVICE=JDISK.SYS

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette; (Diskette 3, Janus-Disk)

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mdgliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
keine

JLINK  Anmelden virtueller Laufwerke

Funktion:

Durch JLink wird dem PC erméglicht, Amiga-DOS-Laufwerke (einschlieBlich RAM-
Disk) als virtuelle Laufwerke zu verwenden.

Aufruf:
Vom MS-DOS durch: JLINK_Lw:_DFx:Datei_/Optionen

Lw: steht fur eine freie gultige MS-DOS-Laufwerksbezeichnung.
DFx: steht fur das Amiga-Laufwerk. »Datei« steht fur die Datei, die auf dem Amiga-
DOS-Laufwerk als virtuelles PC-Laufwerk angelegt wird.

Zum Anmelden bereits vorhandener Dateien wird JLink ohne Parameter aufgerufen.

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette (Janus-Disk)
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Parameter:

fc Anlegen einer neuen Datei mit maximaler GréBe.

fc:xxx  Anlegen einer neuen Datei mit xxx Kbyte GréBe.

fu Abmelden des virtuellen Laufwerkes und SchlieBen der
Datei.

/r Aus der angegebenen Datei soll nur gelesen werden.

/n Es werden alle Fehlermeldungen unterdrckt.

Voraussetzungen:

Auf dem Amiga muB3 das Programm PCDisk gestartet werden.

Auf dem PC muB der Geratetreiber JDISK.SYS in der CONFIG.SYS als DEVICE an-
gemeldet werden.

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

JDISK.SYS not installed: Der DEVICE-Treiber JDISK.SYS wurde nicht
installiert. Uberprtifen Sie Ihre CONFIG.SYS.

Amiga Service not available:  Das Programm PCDisk wurde auf dem Amiga
nicht gestartet.

Open File [] failed: Die von lhnen angegebene Datei konnte nicht
gedffnet werden. Entweder existiert die Datei
nicht (-Option /c wahlen) oder sie ist bereits

gedffnet.
Syntax Error: Sie haben sich in der Befehlzeile verschrieben.
lllegal Switch [] specified: Eine nicht erlaubte Option wurde eingegeben.
JLINK Error: Drive already Das von lhnen angegeben File ist bereits als
linked, unlink first: virtuelles Laufwerk angemeldet worden.
JLINK Error: Close Error Das Amiga-Device existierte nicht mehr, als Sie
on virtual volume: das Laufwerk abmeiden wollten. (Diskette ent-
fernt?)

JLINK Error: Nothing linked:  Sie wollten ein Laufwerk abmelden, das nicht
angemeldet ist.

File [] exists, continue (Y/N)?: Sie haben einen Dateinamen mit der Option /c
verwendet, der bereits existiert. Wollen Sie diese
Datei wirklich Gberschreiben?

Write Error [] during format on In die angegebene Datei konnte nicht
drive []: geschrieben werden. Es ist ein Fehler im
Amiga-DOS aufgetreten.
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LPT1 Zuweisen der paralielen Schnittstelle

Funktion:

Ubergibt die parallele Druckerschnittstelle des Amiga an den PC. Der Amiga hat
dann keinen Zugriff mehr auf PRT: beziehungsweise PAR:. Unter MS-DOS wird die
Schnittstelle als LPT1: (Lineprinter 1) angesprochen.

Aufruf:

— Von der Workbench: Schublade PC 6ffnen, Doppelklick auf LPT1.
— Vom CLI: RUN >NIL:_PC/LPT1

Suchpfad:
Amiga-DOS / PC-Schublade

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mdégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
keine
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Funktion:

Mit MakeAb kann auf einem Amiga-Datentrager (vorzugsweise eine Amiga-Fest-
platte) eine Pseudo-PC-Festplatte als Datei angelegt werden. Von dieser bis zur
BIOS-Ebene kompatiblen PC-Partition kann der PC sogar gebootet werden.

Aufruf:
Vom CLI: MakeAb_DHx:Schublade/Datei

DHx: steht fur den Amiga-Datentréger. »Schublade« steht fUr das Unterverzeich-
nis, in dem die Datei eingerichtet werden soll. »Datei« steht fur den Datei-
namen, der die Daten fUr die PC-Festplatte enthalten soll.

Suchpfad:
Amiga-DOS / C-Verzeichnis; bei mit »PC-Bridge-Install« erstellten Systemdisketten.

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mdégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Die gewahlte PartitionsgréBe wird auf dem gewahlten Datentréager sofort in voller
GroBe angelegt. Den gewahlten Suchpfad der Pseudo-PC-Festplattendatei mussen
Sie in der Datei ABOOT.Ctrl angeben.
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Funktion:

Durch den MODE-Befeh! kénnen Sie den Bildschirm, die serielle Schnittstelle COMXx:
und die parallele Schnittstelle LPTx: konfigurieren. Hier werde ich nur die Bild-
schirmkonfiguration aufflihren. Weitere Méglichkeiten entnehmen Sie bitte Ihrem
MS-DOS-Handbuch.

Aufruf:
Vom MS-DOS: MODE <Bildschirmmode> [,Option]

Suchpfad:
MS-DOS-Systemdiskette

Parameter:

Bildschirmmodes:

mono: Monochromadapter 80 Zeichen Text

co40: Farbgrafikadapter 40-Zeichen-Darstellung
co80: Farbgrafikadapter 80-Zeichen-Darstellung

Optionen:

I: verschiebt den Farbgrafikschirm nach links

r: verschiebt den Farbgrafikschirm nach rechts

t: erzeugt ein Testbild, um die Zeichenlage festzustellen

Voraussetzungen:
keine

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Wird der gewahite Bildschirmadapter nicht gefunden, meldet MODE »Invalid para-
meter«.

Anmerkung: Die Optionen | und r sind bei der PC_Window-Emulation nicht sinnvoll.
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Steuerung des Datentransf

Funktion:

Wird far den Zugriff des PC auf die Amiga-Laufwerke benétigt. Voraussetzung fir
JLink und MakeAb | ABoot.Ctrl.

Aufruf:

- Von der Workbench: Schublade PC 6ffnen, Doppelklick auf PCDisk.
-~ Vom CLI: RUN >NIL:_PC/PCDISK

Suchpfad:
Amiga-DOS / PC-Schublade

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
keine
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T

Funktion:

Setzt den PC vollstandig zurlick. Es wird ein Kaltstart wie nach dem Einschalten des
Rechners durchgeftihrt.

Aufruf:

— Von der Workbench: Schublade PC 6ffnen, Doppelklick auf PCHard
- Vom CLI: moglich, aber nicht sinnvoll!

Suchpfad:
Amiga-DOS / PC-Schublade

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:
keine
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Funktion:

Mit PCPrefs werden die Adressen zur Bildschirm-Emulation belegt oder freigege-
ben und die Adresse des Janus-Datenaustauschsegmentes eingestelit. Diese Werte
werden in der Datei »2500.Prefs«, die sich im Verzeichnis SYS:PC/System befindet,
gespeichert. Beim Systemstart werden sie dem PC mitgeteilt.

Aufruf:

- Von der Workbench: Schublade PC 6ffnen, Doppelklick auf PCPrefs.
—~ Vom CLI: moglich, aber nicht sinnvoll.

Suchpfad:
Amiga-DOS / PC-Schublade

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Die Pfadangabe »SYS:PC/System« muB dem Amiga-DOS bekannt sein, damit
PCPrefs ordnungsgemaB gedffnet wird. Wird die Adresse fur das Datenaustausch-
segment verandert, muB der Amiga nach dem Speichern neu gestartet werden.
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‘PCWindow

Funktion:

Emuiiert die PC-Grafikkarten MDA und CGA auf einem Amiga-Screen. Emuliert die
PC-XT/AT-kompatible Tastatur auf der Amiga-Tastatur.

Aufruf:

- Von der Workbench: Schublade PC 6ffnen. Doppelklick, je nach ge-
wilnschtem Adapter auf PCMono oder PCColor.
- Vom CLI: RUN_>NIL:_PC/PCWindow_<Adapter>

Suchpfad:
Amiga-DOS / PC-Schublade

Parameter:
<Adapter>:

-~ MONO  emuliert den nicht grafikfahigen MDA (Monochrome Display Adapter).
— COLOR emuliert den Farbgrafikadapter CGA (Color Graphics Adapter).

Voraussetzungen:

Folgende Dateien werden von PCDisplay verwendet:
SYS:PC/SYSTEM/SidecarSettings.Tab
SYS:PC/SYSTEM/SidecarKeys.Table
SYS:PC/SYSTEM/Scancode.Table
SYS:FONTS/PCFont.Font

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Wird eine der oben genannten Dateien nicht gefunden, wird lhnen dies durch ent-
sprechende Requester mitgeteilt.
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atum- und Zeitibergabe an PC

Funktion:
Schreibt Datum und Uhrzeit vom Amiga in das »Dual Ported RAM« des PC-Emula-

tors. Bei der AT-Karte A2286 nicht erforderlich, da dieser eine eigene Akku-Uhr
enthalt.

Aufruf:

— Von der Workbench: Schublade PC 6ffnen. Schublade Services dffnen.
Doppelklick auf TimeServ.
- Vom CLF RUN_>NIL:_PC/Services/TimeServ

Suchpfad:
Amiga-DOS / PC / Services Schublade

Parameter:
keine

Voraussetzungen:
keine

Mégliche Fehlermeldungen / Besonderheiten:

Nachdem der » Time-Server « die Daten in das »Dual-Ported-RAM« geschrieben hat,
mussen diese mit dem MS-DOS-Programm ATIME gelesen werden.
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FACHWORTLEXIKON

Dieser Anhang enthalt die Definitionen aller wichtigen Ausdrlcke, die in diesem Buch
verwendet werden. Obwonhl diese Begriffe bei ihrem ersten Vorkommen im Text defi-
niert werden, bietet dieses Glossar kurze Definitionen, die |hre Erinnerung auf-
frischen werden, wenn Sie sich nicht mehr an die Bedeutung eines bestimmten Aus-
drucks erinnern kdénnen.

Absturz

Ein Absturz ist eingetreten, wenn der Computer keine Eingaben mehr akzeptiert. Um
den Computer wieder zu aktivieren, mussen Sie einen Warm- oder sogar einen Kalt-
start durchfuhren.

Akku-Uhr

Der Amiga 2000 und die A2286-Karte besitzen eine eingebaute Uhr, die von einem
Akku gepuffert wird. Das bedeutet, daB die Uhr auch nach dem Ausschalten wei-
terlauft und so dem Computer (Amiga bzw. AT) die richtige Uhrzeit und das richtige
Datum Ubergeben werden kann.

Aktive Partition

Ein Bereich auf der Festplatte, der das Betriebssystem enthélt und von dem ge-
bootet werden kann. Es kann nur maximal eine Partition aktiv sein.

Amiga-DOS

Amiga-DOS steht fur die Abkirzung »Amiga-Disk Operating System«. Das ist das
Disketten-Betriebssystem des Amiga. Das DOS ist zustandig fur den Datenaus-
tausch zwischen Amiga und den Disketten- oder Festplattenlaufwerken.

ANSI

Ein Geratetreiber, der in der Datei ANSI.SYS enthalten ist, und beim PC eine erwei-
terte Bildschirmdarstellung ermdglicht.

ASCII-Code

»American Standard Code for Information Interchange«. Zu deutsch: ein amerika-
nischer Standardcode zum Informationsaustausch. Dieser genormte Code weist
jedem Zeichen einen bestimmten Zahlenwert zu.
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AUTOEXEC.BAT

Die Startdatei eines PC, die automatisch bei jedem Booten des Computers aus-
gefuhrt wird.

BASIC

»Beginners all purpose symbolic instruction code«. Zu deutsch: symbolische Pro-
grammiersprache fir Anfanger. Es gibt viele unterschiedliche Bezeichnungen, je
nach Hersteller (z.B. Amiga-Basic, GW-Basic). Bei den tblichen »Homecomputern«
befindet man sich sofort nach dem Einschalten im Basic. Bei Computern mit einem
DOS (Amiga-DOS, MS-DOS) wird die Programmiersprache bei Bedarf von einem
Datentrédger geladen.

Batch-Datei

Eine Datei, die eine Befehlsfolge enthalt. Beim Aufruf einer Batch-Datei werden die
darin enthaltenen Befehle genauso ausgefiihrt, als wenn die Befehle einzeln nach-
einander eingegeben wurden.

Befehlsinterpreter

Ein Programm, das Befehle interpretiert und ausfihrt. Der MS-DOS Befehlsinterpre-
ter heiBt COMMAND.COM.

Betriebssystem

Das Betriebssystem ist ein Programm, das sténdig in einem Computer lauft und alle
Ein- und Ausgabeeinheiten wie z.B. Tastatur, Bildschirm und Schnittstellen ver-
waltet.

Bildschirmeditor

Ein Editor, bei dem man sich mit dem Cursor in alle Richtungen bewegen kann, um
die gewlnschte Stelle zu editieren. Siehe auch Zeileneditor.

BIOS

Basic-Input-Output-System. Systemsteuerung des PC. Das BIOS istim ROM des PC
gespeichert und beinhaltet die Programmroutinen zum Systemstart und zur Ver-
waltung der Ein- und Ausgabegerate.

Bit

Bit ist die Abkurzung fur »Binary Digit«. Es stellt die kleinste Informationseinheit, die
ein Computer verarbeiten kann, dar. Ein Bit kann nur den Wert logisch »0« (aus)
oder logisch »1« (an) annehmen.
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Booten
Das Durchflihren des Systemstarts bezeichnet man als »Booten«.

BREAK

Zum Abbrechen von Funktionen im MS-DOS verwendet man die »Break-Funktion«.
Sie wird erreicht durch Betatigen der Tastenkombination (CtrI)+(Scroll Lock).

Byte
Die Speicherkapazitat eines Hauptspeichers oder eines Datentragers wird mit Hilfe

der Einheit Byte angegeben. Ein Byte besteht aus acht Bit. Jedes Zeichen des ASCII-
Zeichensatzes belegt ein Byte.

CLI

»Command Line Interpreter«, die DOS-Oberflaiche des Amiga. Hier wird, wie beim
MS-DOS, jeder DOS-Befehl eingegeben.

Cluster

Ein Cluster besteht aus einer Gruppe von aufeinanderfolgenden Sektoreneiner Fest-
platte. Das ist die kleinste Speichereinheit, auf die MS-DOS zugreifen kann.

Controller

Eine elektronische Steuerungskarte zur Verwaltung von Disketten- oder Festplat-
tenlaufwerken.

COMMAND.COM
Der MS-DOS Befehlsinterpreter.

CONFIG.SYS
Eine Textdatei, die die Befehle zur Systemkonfiguration des PC enthalt.

CPU

»Central Processing Unit«. Zu deutsch: zentrale Prozessoreinheit. Der Hauptpro-
zessor des Computers. Die PCs enthalten zum Beispiel den Intel 8088 oder 80286-
Prozessor als CPU. Beim Amiga wird der Motorola-68000-Prozessor verwendet.

Cursor

Der Cursor (Schreibmarke) zeigt als Unterstrich oder Kastchen die Position des Ein-
gabebereichs auf dem Bildschirm an.
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Dateizuordnungstabelle

Aus der Dateizuordnungstabelle geht hervor, welche Sektoren auf einer Diskette
oder Festplatte belegt sind und wo die Dateien sich befinden.

Datentréager

Als Datentrager werden zum Beispiel die Speichermedien Diskette und Festplatte
bezeichnet.

Device
Ein internes oder externes Peripheriegerét.

Directory

Das Inhaltsverzeichnis einer Diskette oder Festplatte. In einem Directory kénnen
auch Unterverzeichnisse eingetragen sein.

DOS

»Disk Operating System-«. Diskettenorientiertes Betriebssystem. Siehe auch Amiga-
DOS und MS-DOS.

ED

Der bildschirmorientierte Texteditor des Amiga. Mit ihm konnen Textdateien erstellt
beziehungsweise verandert werden. Siehe Bildschirmeditor.

Editor

Als Editor bezeichnet man ein Programm, mit dem man Daten in anderen Dateien
oder im Speicher des Computers verandern kann. Siehe auch Bildschirmeditor und
Zeileneditor.

Editieren
Das Verandern von Daten mit einem Editor bezeichnet man als »Editieren«.

EDLIN

Der zeilenorientierte Texteditor des MS-DOS. Mit ihm ké&nnen Textdateien erstellt
beziehungsweise verandert werden. Siehe Zeileneditor.

Extension

Die ein- bis dreistellige Erweiterung bei den MS-DOS-Dateinamen wird auch als Ex-
tension bezeichnet. Sie wird, durch einen Punkt getrennt, hinter dem Dateinamen
angegeben.
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Festplatte

Eine Festplatte besteht aus mehreren Ubereinander angeordneten Scheiben, die im
Gegensatz zu Disketten nicht flexibel sind. Diese Scheiben befinden sich in einem
staubfreien Gehause, da kleinste Staubpartike! die Platte zerstéren wirde. Auf einer
Festplatte kann man mehrere Mbyte Daten unterbringen. Zudem ist eine Festplatte
um ein Vielfaches schneller als eine Diskette.

File Allocation Table
siehe Dateizuordnungstabelle

Hard Disk
siehe Festplatte

Head Crash

Ein Head Crash tritt auf, wenn der Schreib-Lese-Kopf einer Festplatte auf die
rotierende Scheibe auftrifft und die Platte sowie die darauf befindlichen Daten be-
schadigt.

Hidden Files

Dateien des MS-DOS, die im Verzeichnis nicht mitangezeigt werden. Sie werden als
sogenannte versteckte Dateien bezeichnet. Die Betriebssystemdateien des MS-
DOS sind »Hidden-Files«.

IFF

»Interchange File Format«. Ein Datenformat des Amiga. Es ermdglicht, daB Pro-
gramme dieselben Daten verwenden und austauschen kénnen.

Interne Befehle
siehe residente Befehle

Janus-Hard-Disk

Eine Festplatte, die im PC-Slot des Amiga steckt und Uber die Brickenkarte ver-
waltet wird. Eine Amiga-Partition heiBt im Amiga-DOS dann Janus-Hard-Disk (z.B.
»JHO: «).

Kaltstart
Der Start des Computers nach dem Einschalten. Siehe auch Warmstart.
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Keyboard Translation Table

Eine Tastatur-Ubersetzungstabelle, die die Position der betatigten Taste in das
in der Tabelle befindliche ASCIil-Zeichen Ubersetzt. Siehe auch Scan-Code und
Tastaturtreiber.

Kompatibilitat

Kompatibilitat ist Funktionsgleichheit. Mit der Brlickenkarte wird der Amiga zum
Beispiel MS-DOS- kompatibel. Das heiBt, er kann die MS-DOS-Software wie ein
original IBM-Rechner verarbeiten. Programme kénnen auch datenkompatibel sein.
Dann kénnen verschiedene Programme dieselben Daten lesen. Das /FF(Interchange
File Format) ist zum Beispiel ein auf dem Amiga haufig verwendetes Datenformat.

Konfiguration

Konfiguration nennt sich die Systemzusammenstellung des Computers. Beim Amiga
gibt es eine sogenannnte Auto-Konfiguration, was nichts anderes bedeutet, als daB
er seine Erweiterungen automatisch erkennt. Beim PC gibt es so etwas normaler-
weise nicht. Hier wird das System per Software konfiguriert. Das heit, in einer
Datei werden alle Geratetreiber aufgerufen. Siehe auch CONFIG.SYS.

Laufwerksbezeichner

Bei MS-DOS ein einzelner Buchstabe (z.B. »A:« oder »C:«), der den Laufwerks-
namen darstellt. Hinter dem Buchstaben steht, um es als Gerat zu kennzeichnen,
ein Doppelpunkt. Beim Amiga-DOS werden Laufwerke nach der physikalischen Art
bezeichnet. Das erste Diskettenlaufwerk heiBt dann Device Floppy 0 (»df0:«) und
die erste Festplatte Device Hard-Disk 0 (»DHO:«). Die PC-Festplatte heit Janus
Hard-Disk (»JHO: «).

MS-DOS

Von der amerikanischen Firma Microsoft entwickeltes Betriebssystem flir PCs. Siehe
auch DOS.

Multitasking

Multitasking ist die Fahigkeit, mehrere Programme scheinbar gleichzeitig ablaufen
zu lassen. Das Amiga-Betriebssystem ist multitaskingfahig, MS-DOS nicht.

Option
Option bedeutet, zwischen verschiedenen Méglichkeiten wahlen zu kénnen.



Anhang B 223

Parameter

Eine zusétzliche Information, die zu einem Befehl angegeben werden kann, um
andere Optionen aufzurufen.

Partition

Eine Festplatte kann in mehrere Abschnitte oder Bereiche eingeteilt werden, die
dann unterschiedliche Laufwerksbezeichnungen erhalten. Diese Einteilungen
werden Partitionen genannt.

Peripheriegerat

Jedes physikalische Gerat, das mit dem Computer verbunden ist, wird als Peripherie-
geréat bezeichnet.

Prompt

Beim PC ist das Prompt meist zugleich auch der Laufwerksbezeichner. Beim Amiga-
DOS im CL/ die laufende Task-Nummer und in der Shell das aktive Verzeichnis.

RAM

»Random Access Memory«, der Schreib-Lese-Speicher des Computers. Hierin wer-
den die Programme und ihre Daten gespeichert. Das RAM ist ein flichtiger Spei-
cher, das heiBt: beim Abschalten der Betriebsspannung geht deren Inhalt verloren.

RAM-Disk

Ein Bereich des Arbeitsspeichers, in dem ein Diskettenlaufwerk simuliert wird. Der
RAM-Bereich wird dem DOS als Diskettenlaufwerk gemeldet und kann dann ebenso
angesprochen werden. Der Inhalt geht beim Abschalten des Computers verloren.

Residente Befehle

Befehle, die nach dem Laden des DOS im Arbeitsspeicher stehen und bei Bedarf
nicht nachgeladen werden mussen.

ROM

Read Only Memory. Nur-Lese-Speicher. In diesem Speicher sind die wichtigsten
Systemroutinen enthalten, die der Computer zum Beispiel direkt nach dem Einschal-
ten ausfuhrt. Beim PC heiBt es BIOS-ROM, und beim Amiga Kickstart-ROM.

Scan Code

Dies ist der Code, den eine Taste der Tastatur sendet. Dieser wird von dem Tasta-
turtreiber in den entsprechenden ASCII-Code Ubersetzt.
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Schnittstelle

Alle Anschlisse des Computers, an dem Sie Peripheriegeréte anschlieBen kénnen,
werden als Schnittstelle bezeichnet.

Schreibschutz

Wenn eine Diskette schreibgeschutzt ist, kann Sie nur gelesen werden und nicht
beschrieben werden. Bei 5',-Zoll-Disketten ist dazu die Kerbe zuzukleben. Bei
3'>-Zoll-Disketten muB der Schieber getffnet werden.

Sektor

Die Spuren einer Diskette oder Festplatte sind in mehrere Abschnitte eingeteilt (wie
Tortenstlicke); diese werden als Sektoren bezeichnet. Ein Sektor kann normaler-
weise 512 Byte enthalten.

Slot

Als Slots bezeichnet man die Erweiterungssteckplatze im Computer. Das sind
Steckerleisten, in die Erweiterungskarten eingesteckt werden, wie zum Beispiel die
Brickenkarte.

Systemdiskette

Eine Systemdiskette ist eine Diskette, die alle zum Booten notwendigen Dateien
enthalt.

Task

Ein laufendes Programm in einem Multitasking-Betriebssystem wird als Task
bezeichnet. Jedes Programm bekommt eine laufende Task-Nummer.

Tastaturtreiber

Der Tastaturtreiber nimmt die nationale Anpassung der Tastenbelegung vor. Jedes
Land benutzt eine andere Tastenbelegung. Durch die Tastaturtreiber kann das
Betriebssystem mehreren Landern gerecht werden. Beim PC wird die Tastatur mit
»KEYB«, beim Amiga-DOS mit »Setmap« umbelegt. Siehe dazu auch Scan-Code
und Keyboard-Translation-Table.

Unterverzeichnis

Ein Unterverzeichnis ist ein Verzeichnis innerhalb anderer Verzeichnisse. Man kann
sich das wie Schubladen im Schreibtisch oder wie Ordner in Schubladen vorstel-
len. Die Amiga-Workbench zeigt Unterverzeichnisse deshalb auch symbolisch als
Schublade an.
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Verzeichnis

Daten und Programmnamen auf Datentragern werden in einem Verzeichnis abge-
legt. Siehe dazu auch Directory. In einem Verzeichnis kénnen auch Unterverzeich-
nisse angelegt sein.

Warmstart

Das Zurlcksetzen des Computers, ohne inn dabei auszuschalten, wird als Warm-
start bezeichnet. Beim PC geschieht das durch die Tastenkombination
(CErD)+(ELt)+(Del), beim Amiga durch (Ctrl)+(LAmiga)+(RAmiga).

Zeileneditor

Ein Editor, bei dem Anderungen nur zeilenweise durchgefiihrt werden kénnen. Das
heiBt, man kann mit dem Cursor beim Editieren nicht nach oben oder nach unten
»fahren«. Siehe auch Bildschirmeditor.
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Bildschirmausgabe 36
Binddrivers 26, 96, 202
BIOS 20

BIOS-ROM 25
Boot-Partition 149
Booten 25
Bridgeboard 12
Bridgeboard-Hardware 163ff.
Bridgelnstall 42
Bruckenkarte 22
Buffers 143

Bus-Maus 92

C

Carriage Return 87

CD 50

ChangeDirectory 105
CGA 23, 147

CHKDSK 81, 105

Clone 20
CMOS-Speicher 188
Color 75

Color Graphics Adapter 23, 147
Color-Emulation 73
COM 47

COM 1 44
COMMAND.COM 27
Commands 26
CONFIG.SYS 25, 47, 142
Control-Zeichen 100
Controller 118

Copy 77, 106
COUNTRY.SYS 53
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D

Date-Time-Transfer 96
Dateizuordnungstabelle 52
Datenaustausch 45, 69ff.
Datenaustauschsegment 45
Datentransfer 28

DEBUG 127
Default-Werte 130

Del 59, 106
Device-Treiber 119

DIR 46, 106

Disk Operating System 16
DISKCOPY 41, 107
Diskettenformate 21
Display 74

DJMount 203

drivers 26
Druckerschnittstelle 44
Dual-Portet RAM 28

E

Echtzeituhr 96
Edit 77

EDLIN 47, 109ff.
EDLIN.COM 53
EGA 23

Einsprungadresse 128
EMS-Treiber 184

Enhanced-Graphics-Adapter 23, 176

Erweiterungsmoglichkeiten 163
EXE 47

Expanded-Memory 112, 183
Expansion 26
Extended-Memory 112, 183
Extension 46

Externe Befehle 28

F

Fachwortlexikon 217ff,
Farben 24

Farbpaletie 73
Fast-File-System 154, 138
FAT 52

FDISK 107, 125

FDisk 204
Fehlermeldungen 83, 88
Festplatte 115, 121
Filecard 118

Filename 80

Files 143

Fixed Disk Type 192
Floppy-Umschaltplatine 169
Format 50, 52, 107

G

Garantie 29
Geisterschrift 78
Grafikauflésung 24
Grafikkarten 174
Grundformatierunug 125

H

Head-Carsh 116

Harddisk 115ff.
Harddisk-Konfiguration 189
Harddisk-Kontrollanzeige 122
Harddisk-lcon 147
Hardformatierung 127
Hardwarevoraussetzung 12
Hauptplatine 31
HD-Disketten 52
Hercules-Karte 23, 175
Hidden Files 81

HighCyl 151
Huckepack-Platine 185
Hybridlosung 11

1/O-Karten 180

IBM 19

Install 26

Installation 29ff., 41
Intensitat 73
Interlace 76
Interleave-Faktor 125
Interne Befehle 27

J

Janus Dateien 65ff.
Janus-Befehle 195ff.
Janus-Festplatte 138
Janus-Festplatienbetrieb 144
Janus-Handler 28
Janus-Library 205
Janus-Software 15
Janus.Library 26

JDISK.SYS 206
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JLINK 206
JLINK-Befehl 79ff.
JLINK.COM 60
Jumper J1 38
-J2 38

-J3 39

-J4 39,132

-J6 190

-J7 39

-J14 190

K

Kaltstart 96

Karte 24

KEYB.COM 53
Keybord-Treiber 101
KEYBORD.SYS 53
KEYB_GR 50
Kickstart-ROM 25, 150
Kodierungsarten 120
Kombi-Controller 131
Kompatibilitat 19
Konfigurationsdateien 25
Konfigurationsfehler 178
Konfigurieren 188
Konvertierung 90

L

Laufwerk 21, 32, 166
Laufwerksblende 35
Laufwerkskabel 34

Line Feed 87

Lineprinter 44
Low-Level-Formatierung 137
LowCyl 151

LPT1 44, 208
LPT1-Emulation 78

MakeAb 158, 209
MakeABoot 149
Maus 49, 92

MD 102, 108

MDA 23

MFM 120
Microsoft 49
Miniinstall 42
MMU-Slot 121
MODE 70, 108, 210

Monochrome Display Adapter 23
Mountlist 119

Mountlist.hd 150
Mouse-Emulation 92

MS-DOS 15, 26, 99ff.
MS-DOS-Startdateien 27
Multifunktionskarte 45, 181
Multisync-Monitor 176

N

NIL 49
NUL 140
Number of Text Colors 76

(o}

OMTI 123

Open Ancther Window 76
Originaldokumentation 11
Parallele Schnittstelle 78, 182

P

Parken 116
Partitionieren 133

Past 77

PATH 103, 108
PC-Bridge Install Disk 15
PC-DOS 20
PC-Emulator-Kit 12, 30
PC-Festplatte 118, 123
PC-Grafik 70

PC-Karte beschleunigen 169
PC-Laufwerksname 80
PC-Preferences 69
PC-Start 156
PC-Window 49, 70ff.
PC-Window-Emulation 70
PC-Worbench 41
PC-Zeitlaufwerk 167
PC.COM 44

PCDisk 49, 211

PCHard 96, 212
PCPrefs 45, 213
PCWindow 214
PC-Preferences 28
Personalcomputer 19
Physikalisches Laufwerk 56
Platinenanschlul 37
Prep 150

Projekt 74
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Prompt 46, 108 Speicherkapazitat 81

Protected-Mode 183 ST506-AnschluB 121

Prozessor 21 Stapeldatei 83
Startdateien 47

R Startdiskette 47

Startzylinder 135

EQI\DA 7282 Statische Auflage 34
RAM-Disk 46 Status 135
RAM-Erweiterungen 183 Suchpfad 104
RD 109 Sync-Frequenz 170
Refresh Display 76 Synchronfrequenz 24
Resetschalter 165 Systemart 25f.
RGB-l 73 Systemdiskette 25, 50
RLL 120 Systemuberprifung 25
ROM-Setup 187
Run 49 T

Taktfrequenz 170
S Tastaturbelegung 48, 99
Schreib-Lese-Kopf 21 Textbetriebsart 73
Schublade PC 16 Time 49
SCSI-Controller 120 TimeServ 96, 215
Sektorversatz 125 TimeServer 158
Sequentielle Datei 80 Tongenerator 163
Serial Port 69 Tragergestell 32 f,
Serielle Schnittstelle 69, 182 Turbo-Adapter 171
Serv 49 Turbo-Karte 23
Services-Schublade 49 TYPE 87
Set Cursor Blink Rate 75
Set Display Task Priority 76 U
Setclock 48
Setmap 48 Unterverzeichnis 102
Setup-Programm 191 Utility 1.2 43
Setup-Werte 36
Shell 48 v
Show-Border 75
Sidecare 78 V20-Prozessor 22, 170
SideCarlnstall 42 Versionsdatum 15
Slots 32 Verzeichnisstruktur 139
Small-Size Window 75 VGA 24,177
Softformatierung 137 Video 189
Software 41 Video-Graphics-Arrey 24, 177
Softwaregeratetreiber 25 Videomode 38
Softwareversion 15 Videosignal-Umschaltbox 179
Sondertasten 100 Vierfarb-Darstellung 73
Speicherausbau 182 Virtuelle Laufwerke 78
Speicherbedarf 42 Volume-Label 138
Speicherbelegung 191 Vorformatierung 127

SpeichergréBe 111 Vorkenntnisse 13
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w

Warmstart 45

WD-Controller 129
Window Freeze 75
Windows screen 75

X
XT 20

z

Zeichentabelle 85
Zugriffszeit 116
Zusétzliche Laufwerke 189
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Amiga Bridgeboard Buch

Mit den Briickenkarten flr den
Amiga 2000 erhalten Sie Zugriff
auf die Welt der MS-DOS-Rech-
ner. Doch die neuen Méglichkei-
ten, die sich daraus ergeben,
kénnen dem Einsteiger oftmals
Probleme bereiten.

Das gesamte Themengebiet
rund um den PC im Amiga wird
durch dieses Buch abgedeckt.
Der Einsteiger findet hier wert-
volle Hilfestellungen fir die In-
stallation und Einrichtung der
Briickenkarten. Es werden alle
Méglichkeiten der JANUS-Soft-
ware in der Version 2.0 anhand
von Beispielen erlautert. Der
fortgeschrittene Anwender be-
kommt ein umfassendes Nach-
schlagewerk.

So wird beispielsweise erklart,
wie man externe PC-Grafik-
karten verwendet oder Fest-

platten installiert und einrichtet,
Erweiterungskarten fir PCs nutzt
und vieles mehr.

Zum AbschluB findet der Hard-
warebastler noch einige Bauvor-
schlage, um die Briickenkarten
zu verbessern, zum Beispiel, wie
das interne Amiga-Laufwerk
auch fur den PC nutzbar wird,
oder eine Bauanleitung, die zeigt,
wie Sie aus lhrer XT-Karte

durch  Taktfrequenzerhéhung
eine  Turbo-XT-Karte bauen
kénnen.

e Was ist JANUS-Software?
e Welche Datei wozu?
e Unterschiede zwischen
MS-DOS und Amiga-DOS
e Unterschied zwischen
PC- und Amiga-Festplatten

e Der Einstieg in MS-DOS

e Grafikkarten im Bridgeboard

o RAM-Erweiterungen im
Bridgeboard

e Konfigurieren der AT-Karte

Amiga 2000 mit Workbench 1.3,
Briickenkarte A2088/A2286 mit
JANUS-Software Version 2.0

Sie sollten CLI-Grundkenntnisse
besitzen, bendtigen aber keine
MS-DOS-Kenntnisse.

Markt&Technik

DM 59,

ISBN 3-89090-314-2

||I| |||I 05900

783890"9031
sFr 55,—

6S 460,-



